HOWTO LINUX Umbau Dbox2 ohne K ur zschluss
Entwurf 19.05.2002 Boot-M anager v3.2.0.354 - 19.4.2002

Anderungen, Erganzungen, Korrektur an kasmodo weiter|eiten

Diesesist keine offizielle HOWTO der Entwickler

Diese Beschreibung ist nicht dazu gedacht, Software gleich welcher Art in die Dbox2 einzuspielen, welche das
Dekodieren von nicht bezahlten PayTV Angeboten erméglichen.

Ziel ist es ein aternatives Linux -Betriebssystem zu nutzen, das in der Bedienung und Gestaltung den
Bedirfnissen der Nutzer angepasst ist. Alle Umbauarbeiten sind euer eigenes Risiko!!

Ohne ein gultiges ABO geht auch hier nichts!!!

Die hier vertffentlichen Erkenntnisse sind eine Zusammenstellung der Erfahrungen vieler Leute, die sich mit
dem Thema Dbox2 und Linux beschaftigen. Allen denen, die ihr Wissen mit einbrachten, sei dafiir gedankt.

Voraussetzungen
Software: 1. Bootmanager http://www.dbox.fel dtech.com/
2. minflsh.tar.gz Dieseist © - ich weis nicht wo man es bekommt
3. tuner.so http://dbox2.elxsi.de/
4. dbox2.rar http://tuxbox.berlios.de/misc/dbox2.rar
5. install.txt http://tuxbox.berlios.de/misc/
6. bootlog.txt http://tuxbox.berlios.de/misc/
7. Image z.B. http://dboxupdate.berlios.de/
8. GUNzip & UnTar http://www.dbox.fel dtech.com/

Hardware: . 10MB Netzwerkkarte Half Duplex (keine 10/100)
. CrossOverkabel RJM5

3. NullModem Kabel

N -

Softwar einstallation

- Bootmanager installieren
- Miniflash mit . GUNzip & UnTar Utillitis fur Windows in c:\miniflsh entpacken
- Neuetuner.so in flash.so umbenennen und damit flash.so im Verzeichnis c:\miniflsh\root\platform\drv

ersetzen.
Links
System
DER Direktdownload um das
tuxbox Flashupdate (1) Flash-Update offline zu flashen.
DAS aktuelle Online-Fash-
tuxbox Flashupdate Homepage (!) Image und Infos zum Update
DAS Basis-Hash-Image um
tuxbox Bbasisflashimages (!) spater Flashupdates durchfiihren
zu konnen
Die offizielle Homepage, leider
http://dbox2.elxsi.de (!) nicht sehr aktuell aber trotzdem
wichtig !

Neutrino GUI, Software, Images

dbox.cyberphoria.org. (1) und Howto zum "debugmode™
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www.chatville.de

www.elitedvb.net

www.noernet.de/dbox2/howto (!)

DBOX |l Boot-Manager (!)

tuxbox.xplore-it.tv

http://cvs.berlios.de/cgi-bin/cvsweb.cai
Software

http://www.ronald-bruha.de/

WIN-ToXmelL 1.6.9

elminster.homeip.net/pub/WinGrab/ ( FTP
DSL, manchmal down)

http://de.geocities.com/hunterb21/index.html

LCARS GUI

EliteDVB2000 GUI

Hier gibt’s DAS "neue”
DebugM ode Howto

DER Bootmanager um die Dbox
Uberhaupt in den "debugmode” zu
bekommen und ale wichtigen
Funktionen, wie flashen usw.
optimal durchfihren zu kénne

Design, Logo's und Themes fur
neutrino & co.

Tuxbox CVS-System

Tools, Konfigurationen &
Howto's zum Projekt

Programmliste (Servicesxml)
Editor, schon nicht schlecht -
aber noch nicht alles méglich

WinGrap ist das StreamingT ool
um von der Dbox Uber das
Netzwerk aufnehmen zu kdnnen

C64 Emulator :)

Docs & Info

tuxbox.berlios.de/forum (!)

Powerforen.de

http://psydon.net/?page=dbox?2

digitv.de

Michadl Seiler's Homepage

Www.opendvb.org

DAS Forum, hier werden nahezu
ale Probleme und Docs
besprochen

Forum Uber Elektronik, Sat-TV,
Computer usw. und eben auch
DBox2-Linux

MP3-Stream, Dbox 2 DivX,
Dbox 2 SVCD -Howto's

Viel Information Uber die
digitales TV insbesondere der
DBox

Grundwissen zum Thema, grobe
Ubersicht

neues Page mit Forum und
wirklich coolem Flashintro zur
DBox2
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DBOX?2 in Debug M odus bringen

In allen bisherigen Beschreibungen wurde dies durch die KURZSCHLUSS Methode gemacht.
Die dafur notwendigen L 6tarbeiten und auch der Kurzschluss selber konnten bei nicht
korrekter Anwendung im schlimmsten Fall dazu fiihren, dass die Box nur noch als

» Briefbeschwerer zu verwenden war (L 6schen des BootL oaders). Niemals an der Box 16ten,
wenn noch irgend welche Kabel angeschlossen sind oder gar der Netzstecker in der Steckdose
steckt. Mein Nachbar wollte ein Kabel an XH6 nachléten und hatte die Satantenne noch an
der Box. Daer einen DISEC hat reichte das Potential aus—> und der Flash, und mit ihm der
Bootloader, war gel 6scht.

Um nach der Methode ohne Kurzschluss die Box in den DEBUG MODE zu bringen, miissen
wir sie dazu bringen ein Software Update auszuftihren. Dazu gibt es mehrere Moglichkeiten:
Bel einer Sagem mit 1xIntel-Flash ist das Enleiten des Updates unndtig, ebenso wenn eine
BR-Version niedriger als 1.6 auf der Box installiert ist. Wer eine solche Box hat kann gleich
bet DEBUG enable weitermachen

1. Wenn noch eine alte Software Version auf der Box ist (z.B. Ver. 1.6 oder 2.0)
Einfach ins Hauptmenu — DBox intern
Einstellungen — OK  Punkt 3 Betriebssystem Software aktuaisieren

Dbox bootet neu und fangt mit Software Update an

Wenn du ca. 9 Kasten siehst — Netzstecker der Dbox aus der Steckdose ziehen.

weiter geht esunten - unter DEBUG enable.




HOWTO LINUX Umbau Dbox2 ohne Kurzschluss
Entwurf 19.05.2002 Boot-Manager v3.2.0.354 - 19.4.2002

agrwbdPE

o

Auf der Box ist das aktuelle Betriebssystem schon drauf

Du hast zufélligerweise 2 ABO’s, einsfur Sat und einsfur Kabel

Dann bist du jaauch im Besitz von einer C...Z und einer D...Z Karte.

Verfahre wie oben. Software Update kann nicht ausgefihrt werden, da das System
erkennt — esist schon die akt. Software auf der Box. Nun tausche die org. Karte deiner
Box mit deiner zweiten Karte. Also wenn C..Z drin, dann die raus und D...Z rein. Ja
und nun |8sst sich das Update der Betriebssystem Software ausfihren.

Bel BN 2.01 das Update nach dem 1-2 Balken abbrechen (nicht wie oben
beschrieben nach dem 9. Balken)

Weiter wie oben beschrieben.

Du hast nur deine (die eine) org. Karte fir deine Box.
Flash-Erase — Zuriicksetzen in den Audlieferungszustand

Dbox einschalten

Durch 5 Sek. langes driicken der Standby Taste auf Fernbedienung ausschalten.
Warten Sie bis das Display abschaltet und die griine LED leuchtet.

Dbox einschalten

Hinweis! Wahrend des Starts erscheint nun bald die Meldung "starte BN2.0"
(abhangig von Betriebssystemversion)

Ca. 2 Sek. vor dieser Meldung wird das Display innerhalb 1 Sek. kurz aus und wieder
eingeschaltet, soll heil3en, wenn das Display wieder leuchtet sofort, also noch ca. 1
Sek. bevor die Meldung "starte V..." erscheint, fir 20 Sek. die Taste "V" (Pfeil nach
unten) am Gerét driicken und gedriickt halten, danach loslassen, der Flash wird jetzt
gel6scht

Nach ca. 2 Min. startet dann die Dbox komplett neu (ca. 3 Min.), und begrufét Sie
wieder mit dem Start Assistenten.

Hinweis! Um zu sehen, in welchem Zeitraum was und wie im Display passiert, und
um zu sehen wann der richtige Zeitpunkt zum driicken der Pfell-Taste it, fihren Sie
einfach mal Punkt 1-4 aus, und beobachten das Display. Danach wiederholen Sie
Punkt 1-7.

Nach dem Flash-Erase und Neustart der Box wird der "Start Assistent” geladen. Bevor
die automatische Kanalsuche beginnt, die Box vom Stromnetz trennen.

Danach kommt der Fehler, dass die Software nicht korrekt ist und bei Bestétigung
wird ein Update ausgefihrt. Denn Rest ist ja bekannt.

Zudem soll noch diese M ethode gehen:.

Man nimmt die D-Box vom Stromnetz, schraubt das Antennenkabel ab und startet
neu. Danach gibt sie die Fehlermeldung UD4 aus und bittet darum die OK Taste zu
driicken um neu zu starten. Genau zu diesem Zeitpunkt driickt man gar keine Taste
sondern die Box einfach ausstecken. Dann schraubt man das Antennenkabel wieder
an. Beim néchsten Start will die D-Box dann die Software aktualisieren.

Weiter wie oben beschrieben
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DEBUG enable

Dbox ist stromlos!

Ich setze voraus, das auf euren PC die Netzwerkkarte und das TCP/IP ordnungsgemal3
installiert sind. Nullmodem Kabel und CrossOver Kabel an Box und PC anschliefen.

Boot-Manager starteten
Einstellungen vornehmen. Darauf achten, dass die IP der Box zu der eures PCs passt.

Siedirfen sich bel einer C-Class Adresse nur im letzten Oktett unterscheiden. Also in
der Zahl nach dem 3.Punkt der IP Adresse.

?;'g'ﬂDBux Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP, TFTP, BARP, NFS, R5H)

- Konfigurationen

| | -1d

15y

Start ! i

Bitte Readme.txt lesen Fir Bedienungshinweise. ..

W
[m}
'% ~DBox IIIP ————————— MAC-addresse - BootF | TETP - Server
|5 fioz. 168100,z 7| [oniniaciniasin ¥ EBootP [ TFTP -Server starten
] o
E “BARP Server Biootfile Fir DBox .
.L'IJ ™ RARP-Server skarten ;C:".l'“il'liHSh".kﬂfI'"3|".DS :_; -LI
% ™ Kurzschluss-Zeitpunkt anzeigen
.:J... Ethernek - Interface IP-Debug Messages [ - MFS-Server
5 iELNKS Ethernst Adapter [ [ MFS-Zerver starten Debug—LevAeI
Y =
T r COM-Port Root-Werzeichnis
= [¥ | Offnen [comt =]s7en0 =] [c:tmirifish sl
8
=
e
3
=
o

DEO II - Boot-Mangager For Win2S98/ME und WinNT4, 0/%in2000,WinxP
() 2001 Peter Feldbaumer - Updates verfiighar unter  http: ffdbax. feldkech. com
Fragen zum Programm, oder wenn was nicht geht, bitte ins Forur unter htkp:/ftuxbox. berlios. defFarum

| Waiting ko start, .. |

Nun Start driicken. Dann die Dbox einschalten Box sollte nun mit miniflsh booten
und auf dem Display mit Lade.. stehen bleibe. Die vielen Zeichen oben auf diesem
Bild sind noch nicht da. Aber unser Zid ist es, diese mal zu sehen!!
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Gibt man nach ca. 30 sek. auf der RSH Console , help* ein, sollten diese
Ausschriften zu sehen sein. (auf Send Cmd driicken). Diese Eingabe dient nur der
Kontrolle, ob der Bootvorgang erfolgreich war.

i DBox Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP. TFTP, BARP. MF5, R5H]

BOOTF> ARNSwWer Sent! AI
TFTP= Started TFTR-Transfer fTor "Z:iwyminiflshykernelhos"'...

TFTF> Transter finished, sent 2444 blocks
RARF= Answer Sent to 00:50:3C:10:73:30 with DBox-IF: 192.1&65.100.220

RARF> ANSWEr SenT To 00:50:2C:10:73:320 with DEox-IP: 192.1&%5.100.220
-
&

= help ﬁ‘.j

Chorusos 12 rsh daemon - walid commands are:

mount [hostaddr:filesystem|special_Tile [mount_point]]
umount [-w|-F|-f|-a|-t [ufs|nfs]] [special_file]

SwWapon mount_point

arun [-5 site] [-5 | —U] [-k] [-T] [-d] [-9] [-D] [-2] actor_name [actaor argument
akill [-5 site] [-c] ai

aps [-5 site]

reboot

route [add | delete [net | host] args]

ping host

echo string

seteny war walue

Unseteny war

source Tilename

=

mems tat

cleep [time in seconds, detault=1s]

elp

[ Bl [ Utiities | RSH-Clent  COM-Terminal | Settings [~

1| | B
Execube Script ;

| started... |Status MFS: 0 (R - 0 (T Pinging DEoxII - ok {1ms)

Sollte bis hierher alles OK sain, dann entscheidet sich der weitere Ablauf —> welche
Dbox wird bearbeitet. Hat das Booten der Box mit miniflash nicht funktioniert, alle
Einstellungen und dein Netzwerk noch mal Uberprifen.

Alle Besitzer einer DBOX2 Nokia kénnen nun testweise mit ,, Execute Script” das
Script ,, enable_debug mit miniflsh.txt* ausfihren.
Alle anderen bitte unter Schreibschutz disable weiterlesen.

Script auswahlen E B3
Suteri [S305000n EEEREE
-i-)l copy_all bt i)l readrne. bat
% copy_any_file txt

'5'1 copy_did. bt

| copy_os k=t
able_debug mit minflzh, txt
=| enable_debug.txt

Dateiname:  |enable_debug mit minflsh,tat Offnen !
Dateityp: [ Test/seript fles () =] Abbrechen i

e
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Es sollte folgende Anzeige erscheinen:

Box Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP, TFTP, BARP, NF5, R5H)

*®eadapter Desc: ELNK3 Ethernet Adapter
*%%MAC address: 00:20:AF:E7:24:23 Local IF: 152.165.100.12 (wia Facket-Driwer #0)
**¥BOOtP serwver started... Port &7

*#®*TFTP serwer started... Port &9

1 - mountd: mount: path: C/miniflsh/

INIT: afexec of wsysserwer Tailed - No such file or directory _:j
INIT: execute "dooractor”

INIT: time: 287 sec, 720000000 nsec

INIT: afexec of dooractor failed - Mo such file or directory

INIT: execute "nameserwver'

INIT: time: 291 sec, 520000000 nsec

INIT: afexec of nameserwver failed - No such file or directory

INIT: execute "pppd"

INIT: time: 294 sec, 220000000 nsec

INIT: afexec of pppd failed - Mo such file or directory

INIT: execute "inetNsdns -enw'

INIT: time: 238 sec, SE0000000 nsec

INIT: afexec of inetMsdns failed - Mo such file or directory

INIT: execute "bcsubsystem'

INIT: time: 301 sec, 370000000 nsec

INIT: afexec of bcsubsystem failed - No such file or directory

INIT: execute "casubsystem'

INIT: time: 305 sec, SF0000000 nsec

INIT: afexec of casubswystem Tailed - No such Tile ar directaory

INIT: execute "dwhsubswystem'

INIT: time: 308 sec, 270000000 nsec

INIT: afexec of dvhsubsystem Tailed - Mo such file or directory

INIT: start run lewvel 4

INIT: execute "seteny SIEGEHOME Susr/siege"

INIT: execute "setenwy CLASSPATH Jfusr/siegesTibssieqe. jar: fusrssiegeslibsjunior. je
INIT: execute "siegep junior.finder.Startup"

INIT: time: 312 sec, 570000000 HNSec

INIT: afexec of siegep failed - No such file or directory
| Execution stopped!

[Bn-Utis [Utiities | RSH-Client  Com-Terminal [ Settings

1]
:_j Send Cmdl Execute Script I

| Started... |Status MFS: 39,419 (RX) - 617 8 (T |Pinging DEoII - ok (Oms)

Die Fehlermeldungen sind schon OK. Auch sollte man ca. 30 sek. nachdem sich im Status NFS nichts
mehr andert das Script abbrechen. Ist die gleiche Schaltflache wie ,, Execute Script”. Die folgende
Fehlermeldung ignorieren.

Meldungen — COM-Termina

Box Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP, TFTFP. RARP, NFS, R5H)

TFTP> Started TFTP-Transfer for "Cismini Tlshskernelsos"...

TFTF> Transfer finished, sent 2444 hlocks

RARF> ANSWErN SENL To 00:50:9C:10:73:30 with DEoxX-IP: 192.16%.100,220
RARF> ANSWEr SENT to 00:50:3C:10:732:30 with DEox-IF: 192.1&£%.100.220

1 - mountd: mount: path: C/miniflshs
-

DebugEnabler () tmbinc, gillem +(sagem,amd,philips) l.sfinalrz
b1 -wersion t 1.0

[ Bn-uels [ tilties | RSH-Client | COM-Terminal  Settings

product? at 10000944
Current state : locked
T1ashrom type : 2x16 bitT wes. wendor: AMD

engaging gillem-code... test yourse]
T by rebooting now ;7

Flease reset now! :I
n -

| Started... Status NFS: 37,636 (Rx) - 616,360 (Tx) |Pinging DEoII - ok (Oms)
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Nun lieber Dbox2 Nokia-Besitzer entscheidet es sich ob auch du deine Box
aufschrauben musst.

Sehen die Ausschriften im Com-Terminal aus wie oben (tuner.so Ver. 1.6),0der wie
folgt (tuner.so Vers.1.8)

DebugEnabler (c) tmbinc, gillem +(sagem,amd,philips) 1.8 beta
bl-version: 1.0

product? at : 10000944

current state : tmb-locked

flashrom type : 2x16 bit? yes. vendor: INTEL

unprotecting : OK!

flashing NOW : DONE !

dann ist alesin Ordnung.
Du brauchst deine DBox nicht zu 6ffnen. Du hast eine der Boxen, bei denen der
Schreibschutz in der Produktion nicht gesetzt wurde.

Die genauen Ausgaben sind von Box zu Box verschieden, wichitg ist die letzte Zeile.
Wenn neben flashing NOW : failed steht, dann ist der Schreibschutzes noch gesetzt.
Wenn dagar nix steht, stimmt mit der seriellen Schnittstelle etwas nicht, Gberprift
nochmal alle Einstellungen und ob das serielle Nullmodem in Ordnung ist.

Bitte nun unter , Settings® ,, Stop“ dricken!
Boote deine Box neu.
Wenn du dieses Bild beim laden siehst, mit den vidlen Zeichen, ist deine Box. im

Debug Modus. Herzlichen Glickwunsch !! Lass die Dbox weiter booten. Sie wird nun
ihr Software Update vollenden.

Dann weiter unter Softwar e auslesen!!

Ja und nun die traurige Nachricht fur alle Anderen. Ohne Werkzeug kommt ihr nicht
weiter. Aber zu erst Dbox Netzstecker ziehen.
Box 6ffnen und den Schreibschutz Disable.
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Schrelbschutz Disable

Da der zu verdndernde Flashbereich schreibgeschiitzt ist, miissen ein paar Pins verbunden
werden. Welche, ist abhangig vom Typ der Dbox. ! Wenn je nach BOX die Briicken zum
aufheben des Schreibschutzes gesetzt wurden, wieder mit DEBUG enable beginnen.

Schreibschutz Disable siehe auch DBox2 HOWTO von DERGET

Nokia mit 2* Intel Flash
(nur notwendig wenn oben beschriebene Methode kein Erfolg hatte)

Jumper XH4 und XH6 setzen
(sind direkt am Flash)

Bei den meisten neueren Boxen
sind diese nicht mehr eingel 6tet !
In diesem Fall missen Briicken
eingel 6tet werden.

- setzen
Be den meisten
neueren Boxen ist
dieser nicht mehr
eingel ttet !
In diesem Fal
muss Briicke
eingel 6tet werden.
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Sagem mit 1 * Intel Flash Ram :

Sagem mit 2 * Intel Flash Ram

Punkte, wie auf dem Bild dargestellt, verbinden.

|I'lL '

Diese beiden Punkte
verbinden.

Mit einer Bricke aus
Silberdraht (oder
Biroklammer), beide
Enden mit einem
Seitenschneider schrég
abschneiden (so bekommt
man eine schone Spitze).
Diese Briicke dann auf die
Punkte setzen und starte
»debug mit miniflash.txt*
ACHTUNG!!

Die Kontaktpunkte vorher
grandlich vom Schutzlack
reinigen !

E28F320
3BAI10
S430414A

- 991998

10
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Alternative Methode zum Schreibschutz Disable (PIN 12 — GND)

Erfinder dieser super Methode ist Testhild. Vielen Dank daftr!!!

Das mit dem Schreibschutz ist etwas komplizierter. Wer es genau wissen will, kann sich mal
durch die Datenblatter der jeweiligen Hersteller durchkdmpfen. Aber im Prinzip funktioniert
das so (Beispiel Intel 28F320): Ein Flash-Speicher ist in Blocks unterteilt. Beim Einschalten
der Betriebsspannung sind alle Blocks schreibgeschiitzt (Iock). Durch Kommando kann man
den Schreibschutz eines Blocks aufheben (unlock) und auch wieder setzen.

Dann gibt es noch den 'lock-down' Zustand. Diesen schreibgeschiitzten Zustand kann man
nicht mehr per man den lock-down-Zustand nur fir die Dauer des Kurzschlusses auf. L ock-
down fir die ersten 128k wird gleich im Bootloader gesetzt, mit Ausnahme der Nokias mit
Bootloader 1.0, wenn ich mich nicht irre, denn da braucht man den zweiten Kurzschluss nicht.
Esist also auch moglich, den Schreibschutz mittels Reset auszuschalten. Das geht natiirlich
nur, wenn kein Programmcode aus dem Flash ausgeftihrt wird. Dasist der Fall, wenn man
Uber das Netzwerk gebootet hat, also z.B. mit der Minflsh-Methode eine RSH aufgemacht hat.
Dann tippt man vorsichtig mit einer an GND angeschlossenen Nadel kurz an einen Reset-Pin
RP# (ist bel beiden Flashs durchverbunden), und fihrt dann das Debug-Script aus. Nach dem
néchsten Reset oder Reboot der Box ist der Schreibschutz des Bootloaders wieder aktiv.

Beschreibungen fur andere Flashs kdnnten ja zur Info hier eingefigt werden !
ACHTUNG!
Die PIN-Belegungen der Flash-Bausteine sind nicht ale gleich! Die Ausnahme ist bei Sagem

IxIntel (28F640J3 = PIN 16)
Der RP (Reset Pin) befindet sich bei den Typen:

Sagem 1xIntel:
INTEL 28F640J3 = PIN 16 (scheint aber nicht zu funzen!!)

Nokia 2xIntel, Philips 2xIntel
INTEL 28F320C3 = PIN 12 (siehe Bild oben -> Philips 2xIntel)

Sagem 2xAMD, Nokia 2xAMD
AMD 29DL323CB = PIN 12

11
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Dbox2 Philips 2x I nte

Alle Kabel an der Dbox2 entfernen, Dbox2 aufschrauben. Man sieht die beiden Intel Flash Bausteine.
Du brauchst nun 2 Nadel oder spitze Prifspitzen, die mit einem diinnen Stiick Kabel verbunden sind.

Beginne wieder wie oben unter DEBUG enable.
Bevor du den Schritt ,,enable_debug mit miniflsh.txt* ausfihrst, muss man vorsichtig mit einer an GND
angeschlossenen Nadel kurz an einen Reset-Pin RP# (ist bei beiden Flashs durchverbunden) tippen, und dann

das Script ,, enable_debug mit miniflsh.txt* ausfiihren ! Dann weiter wie unter DEBUG enable.

Ubersicht

PIN12 und GND
%
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Dbox Sagem 1xInte

Das Antippen mit einer an GND angeschlossenen Nadel kurz an einen Reset-Pin ,,Pin 16"
(Intel-28F640) scheint bel dieser Box nicht zu klappen. Dazu aber folgende Losung:

Zitat:

Hy,

hatte bis eben genau das gleiche Problem mit den 1XI Sagem. Kurzschluf3 16 gegen
GND ohne Erfolg. Auf dem Baordlayout sind aber die Pins fur die 2xIntel-Flash-Version
vorhanden und genau die habe ich dann auch genommen. Also einfach den 12 von

den nicht vorhandenen Flashs gegen GND und siehe da... es funzt &,
Vielleicht klappts ja bei Euch so auch.
So long, Airhawk

Diese L6sung sollte auch bei der Sagem 2xIntel funzen.

Dadll

HHIIIIIII'IHH
|
R IR IR TR ORI I I 1 L

I-‘I1-|1|I'lli|u|.|-

[+ 00

I

TR

el ] 1

6661 @@ ="
HL2E0BEQY
OZIVEr

0¥94BE3 !

Hier noch die Ansichten Reset Pin der anderen Boxen e narbeiten.

13
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Softwar e auslesen

Nachdem die Box im DebugMode ist soll sie erst mal ihr Softwareupdate beenden. Diesist
eine Voraussetzung, da du unbedingt deine org. Software sichern musst. Einige Dateien aus
der org. Software werden zu einem spéteren Zeitpunkt noch gebraucht. Auch sollte der Fall
eintreten, dass du die org. Software wieder einspielen mochtest, erspart dir dies einigen Stress

Variante 1
(hat sich mit dem neuen BootManager vereinfacht —,, ppcboot_flash* wird nicht mehr benétigt)

PC und Dbox2 mit Netzwerkkabel (CrossOver) und Nullmodemkabel verbinden!

Ein Verzeichnis,, c:\dbox2* anlegen. Den Bootmanager starten. Einstellungen wie im Bild
Der Bootfile fur die Dbox wird beim Start vom Image ausl esen automatisch ausgewahit.
(ppcboot_readflash).

Q'I:XI'{EDHD:: Il - Boot-Manager by Field v3.2.0.354 [BootP. TFTP. RARP. NF5. RSH)

&

% ?DBox TR e MAC-Addresse = - BootP | TFTP - Server

| ¢ |17z 10210027 ooiSmiaCiImES0 [¥ BookP | TETP -Server starten

B I o
E T RARP Server Bootfile Fir DBox :
2 |V RARP-Server starten |CH\PROGRAMME\DBOKEOOT{ppchont_t 7| ;gj
% T Kurzschluss-Zeitpunkt anzeigen

:'... | Ethermet - Interface  IP-Debug Messages| - NFS-Server

E i ;ELNKS Ethernet Adapter :.i ¥ NFS-Server starken De::ug-LeieI
=] ! >
& |— COM-Pork Root-Yerzeichnis

1= | I+ Gffnen lCOMl :j 19600 :_i ;c:'l,dbox2 _:j:&j
w
&
% - Konfigurationen
2 Start | 1 Stop 1 | :jﬂ
= [
=
o

Bitte Readme.txt lesen fir Bedienungshinweise. ..

DEOX 1T - Boot-Mangager Fiir \Win95/98/ME und WinkT. 0/%in2000WinkP
(C) 2001/02 Peter Feldbaumer - Updates verfigbar unter http:fidbox. Feldtech, com
Fragen zum Programm, oder wenn was nicht geht, bitte ins Forum unter - http:jibuxbox, berlios, defforum

| ‘Waiting to start... | |

Auf Utilitis gehen; auf Image aud esen driicken.

j;'g';ﬁiDan Il - Boot-Manager by Field v3.2.0.354 [BootP. TFTP, RARP, NFS, RSH)

— Flash - "Behandlung"

Gesamtes Flash-Image auslesen, damit kann spater der jetzige Zustand
wiederhergestellt werden, Das BootP-File wird AUTOMATISCH
ausgewdshilt, die Serielle sollke {aber muss nicht) verbunden sein, RARP
ist besser an (sonst braucht ihr WIX einstellen)!

i Images (2.6, alexWwixBaseimageyl.x.img) auf die DBox spiclen {in

Wrigge el 13.img umbenennen isk NICHT nobwendig), Das BootP-File wird
AUTOMATISCH ausgewahlt, die serielle Schnittstelle MUSS verbunden
sein {soll heissen, ihr braucht sonst MIX einstellen)!

Hinweis: Wena die kadofe aicht ventighar sind, Zuerst mwieder auf STOR Kidkan!

— pCade - "Behandlung”

Per FTP die bendtigten pCodes (siehe FAGQ) in die DBox uploaden. Als
Code-Lipload FTP
.E.D__?_E_Da__pf:____! Basis-Yerzeichnis das Yerzeichnis angeben, in dem sich das
ausgelesene Filesystem der Box befindet {das Konvertieren von
drnx. 5o in ucode.bin ist nicht notwenig!)

[ Bh-Lis | Utlitiss | RS-Client | COM-Terminal | Settings

Wiaiting to start... |
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Entwurf 19.05.2002 Boot-Manager v3.2.0.354 - 19.4.2002

Speicherort und Dateiname des Images der Original software festlegen. Speichern!!

sicten [ 3 o 3 &l @l e

::Eﬂﬂpbooﬁ

D ateiname: §DQMang Speichemn i
Lrateityp: i Image-Files [*.img) :j Abbrechen 1
o

Programm ist zum Auslesen bereit. Dbox2 einschalten!

DBox Il - Boot-Manager by Field v3.2.0.354 [BootP, TFTF, RARP, NF5_ RSH)

BOOLCP> ANSWer Sent!

EOOLP> ANSWEr Sent!

TFTF> Started TFTP-Transfer for "C:%\PROGRAMME“DEO<EOCTwppchoot_readflash"...
TFTF> TransTer fTinished, sent 405 hlocks

BootP> ANSwWer S5ent!
-
J L

w [EOOTP,/TFTF bootstrap loader (wio.zd _:j
debug:

debug: Transmitring BOOTP request wia broadcast

debug: Got BOOTF reply from Server IF 152.1¢8.100.5, My IP 132.1¢5,100.220

debug: sSending TFTP-request for file C/PROGRAMME/DBOXBOOT//ppcboot_readflash

111 werify ELF image, start= 0x500000, sizZe= 207138

erify sig: zéz

boot net: boot file has no walid signature

Eranching to 0x40000

ppchoot 0.6.4 (Sep 19 2001 - 20:10:10)

Initializing...
CPU: PPCE232THNA at &7 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
#%% warning: CFU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata *+%+#
Board: ### Mo HW ID - assuming TOMEx=L
DRAM: [Taked] 32 ME
Ethernet: 00-S0-3c-10-73-30
FLASH: g ME
Input: serial
output: serial

anykey druecken um flash auslesen abzubrech o

EOOTF broadcast 1

pootp from server 255,255.255,255; our IF address is 0.0.0.0

sending Flash ower UOP

nochmalnochmalnochmal nochmalnochmalnochmalnochmal nochmalnochmal nochmal nochmalnoc
hmalnochmal nochmalnochmal nachmal nochmal nochmalnochmal nochmal nochmalnochmal nochma
Tnochmal nochmalnochmal nochmal nochmal nochmal nochmal nachmal nochmal nochmal nochmal nao
chmalnochmalnochmal nochmalnochmalnochmal nochmalnochmalnochmalnochmal nochmalnochm
alnochmal nochmal nochmalnochmal nochmal nochmal nochmalnochmal nochmal nochmalll -

[ En-Ltis [ Utiities [ RSk-Client | COM-Terminal  Setting

|l 071-19.08 ob. 05, 00.00-56 |Boatorgang erkannt, warte auf Auslesen an Part 27510..
| Started... |Status MFS: 0 (R¥) - 0 (T) |Pinging DBaxII ... Failed!

Seht ihr nun im Com-Termina nach dem booten der Box ein sich immer wiederholendes
»hochmal® ist euer PC zu langsam. Esist ein bekanntes Problem Bei mir hat diese Methode
erst ab einem AMD Duron 850 unter Win98 geklappt. Aber auch nicht immer. Auch wenn
das Audlesen beginnt und haufiger ,,noch mal“ erscheint, muss euer Image nicht zu 100% OK
sein. Einige wenige ,,noch mal“ sind OK.

Information i

!r";; Flazh auslezen [C:ADbox2honiginal.img) wurde erffolgreich abgeschlozsen!
Egal wie oft “ignored"' oder "retried" vorgekommen ist, das Image izt ok!

Bel denen das Image ordentlich ausgelesen wurde -> weiter unter Dateien extrahieren
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Klappt das Auslesen nicht (nur noch mal), die Dbox einfach noch mal resetten. Auch der
Versuch, audesen ohne Com Port und ohne Nullmodemkabel fiihrte zum Erfolg. (siehe Bild)
Blockzahler muss hoch zahlen. Lauft dauerhaft ,,ignored” hoch, funktioniert auch so das
Auslesen nicht. Dann nutze Variante 2 zum auslesen deines Images.

;'};'g';'-iDBux Il - Boot-Manager by Field ¥3.2.0.354 [BootP, TFTP. BABP, MF5. RSH)

EootF> Answer sent!
EQOTP> ANSWer Sent!

TFTP= Started TFTP-Transter for "C:%\PROGRAMME“DEOXEBOOT.ppchoot_readflash"...
TFTF= Transfer finished, sent 405 blocks

EQOTP> ANSWEr Sent!

LI 'ihE

[ Bh-Ltis [ Utilties | RsH-Client | COM-Termingl  settings

o hier Zahler
|Block 22348191, Sequencelt 2234, 1026 Bytes [13 ignored) beaChten |
|Pinging DEII ... Failed!

| Started... Skatus MES: O (RX) - 0 (TX)

Bel erfolgreichem Auslesen eures I mages sollte diese Meldung auf dem Bildschirm sein!

]|

Information

!r";; Flazh auslezen [C:ADbox2honiginal.img) wurde erffolgreich abgeschlozsen!
Egal wie oft “ignored"' oder "retried" vorgekommen ist, das Image izt ok!
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Variante2 (bevorzugeich)

Fur ale, diemit Variante 1 keinen Erfolg hatten !'! oder lieber gleich diese Variante nehmen
mochten. Ladet die folgenden Dateien herunter:

Datei dbox2.rar http://tuxbox.berlios.de/misc/dbox2.rar
Datel install.txt http://tuxbox.berlios.de/misc/
Datei bootlog.txt http://tuxbox.berlios.de/misc/

Installation und Anwendung wie in TXT beschrieben

1. dbox2.rar nach c: entpacken ==> dbox2 Verzeichnis mit 2 Unterverzeichnissen
2. im Bootmanager bei Bootfile c:\dbox2\tftpboot\ppchboot angeben

3. im Bootmanager bei Root-V erzeichnis c:\dbox2\cdkroot\ angeben

4. com-port 6ffnen 9600 8nl

5. dbox-11-I1P festlegen

6. start driicken

'I'i Boot-File auswahlen

- Konfigurationen

Skart | ] St i ; :-j._gj

Bitte Readme.txt lesen Flr Bedienungshinweise, .

w
T

= - DBOxX I IP e MAC-Addresse ~BotP [ TFTP - Server

. iilQZ. 168'100'2:_; ]':":“50:9(-: 10:75:50 ¥ EBootP | TFTP -Server skarken
E RARP Server Bootfile Fir Do .
m | ¥ RARP-Server starten IC:".dbﬂlel.tftljbﬂﬂt".PPCbDDt :_i -k]
% l ™ Kurzschluss-Zeitpunkk anzeigen

..'j.. I Ethernek - Inkerface  IP-Debug Messages [~ - MFS-Server
£ | [ELAKS Ethernet Adapter =l [ NES-Server starten Debug-Level
e I
= r COM-Port Root-Yerzeichnis

|| | [ &ffnen [com =] [se00 =] [cH\dboeicdiraat A
i
=
=4
3
=
[7=]

DB IT - Boot-Mangager Fir wWin9593/ME und wWinl T4, 002000, WinsP
(T 2001 Peter Feldbaurmer - Updates werfigbar unter http:fidbox. Feldtech, com
Fragen zum Programm, oder vwenn was nicht geht, bitte ins Forum unker  bkkp: /ftuxbosx berlios, defforum

| ‘Waiting ko start, ., |

7. DBox mit Nullmodem Kabel und Netzwerk Crosskabel an den pc anschlief3en

8. DBox anmachen
9. warten (sollteim Com-Terminal aussehen wiein , bootlog.txt*)

10. den Anweisungen im Com-Terminal folgen

Im Com-Termina eingeben , cat /dev/mtd/5 >/Name_deines_image.img"
Naturlich ohne Ausfihrungszeichen. Mit ENTER bestétigen.
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1z Boot-File auswahlen

TFTF>= Non-EootP TFTP-transfer requested "Chdboxzhtftpboothkernel-cdk" i
TFTP= Started TFTP-Transter for "Cihdboxzhtftpbootykernel-cdk"...
TFTF= TransTer finished, sent 1173 blocks

EOOLF> AnNswer sent!

1 - mountd: mount: path: CAdboxzcdkrootys

IFP-ZonTig: Got BOOTP answer from 192.18%.100.12, #an address s 192.1e6%.100.220 d:j
IF-Config: Guessing netmask 255.255.255.0

MET4: Unix domain sockets 1.0/SMP Tor Linux MET4.0.

dewTs: w0.102 (200006227 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
dewfs: boot_options: 0x0

Looking up port of RPC 1000032 on 19:2.1e5.100.12

Looking up port of RPC 1000052 on 192.1&8.100.12

FS: Mounted root (nfs Tilesystem).

Mounted dewfs on Adev

Freseing unused kernel memory: &4k in

init started: BusyBox wl.&0.2 ([2002.02.26-14:22+00007 multi-call

dboxzminiroot zum Flash auslesen wil.0
Tinu=adboxz Project http:/ r/dboxz.elxsi.de
Wilkommen auf ihrer dboxz

druecken sie bitte einmal Enter

und danach geben sie ein

cat JSdew/mtdsc =/flash.img

das dauert ca 2 bis & minuten

dann kommt die Raute wieder

dann befindet sich in c: dboxz cdkroot

die Datei flash.img , die ganz genau S25753& Bytes
gross sein solte |

das ist dann ihr backup Flashimage das sie gut autheben sollten
danach koennen sie die dboxz einfach ausmachen

| BM-Utils | Utilities | RSH-Client E COM-Terminal  Settings |~

Flease press Enter to actiwvate this console.

BUswBOox w0.60.2 [2002.02.26-14:22+00007 Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in coammands.

F iat Sdevmedyss = BR_orginal.img :j
-

| Starked. .. |Status MFS: 8,579,527 (R} - 1.725.416 (Tx) |F‘inging DEoxII - ok (Oms)

In der Statusanzeige NFS kannst du den Datentransfer sehen. Wenn diese sich nicht mehr
verandert, dann findest du dein ausgel esenes Image im Verzeichnis “ C:\dbo2\cdkroot* unter
dem von dir gewdahlten Namen (im Beispiel ,BR_orginal.img*)

Derjenige, der auch den Bootloader seiner Dbox extra sichern méchte, im Com-Terminal
eingeben ,,cat /dev/mtd/0 >/bl.bin“ Auch diese Datel findest du im Verzeichnis
“C:\dbo2\cdkroot* unter dem von dir gewahlten Namen (im Beispiel , bl.bin®)

Den Boot-Manager brauchst du nicht zu schlief3en, dawir nun gleich mit
Dateien extrahieren weiter machen.
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Datelen extrahieren

Im folgenden werden aus deinem Originalimage und aus deiner Box alle wichtigen Dateien
extrahiert. Diese Dateien und auch dein Originalimage solltest du gut sicher. Am besten du
beschreibst dir eine extra CD-ROM mit deinen Dateien. Sie werden beim flashen des
Linuximage und wenn du die originale Software wieder benutzen méchtest bendtigt

Gehe auf das Register BN-Utils. Wahle Dateien extrahieren!

oot-File auswahlen

TFTP>= Hoh-BootP TFTP-transfer reguested "Cuwdboxzhtftpboothkernel-cdk"
TFTP= Started TFTP-Transfer for "Cihdboxzhtftphoothkernel-cdk". ..
TFTP= Transfer Tinished, sent 1173 blocks

BOOLP> ANsWer sent!
1 - mountd: mount: path: Cfdboxzscdkroot/
-
b

— BR-3oftware - "Behandlung"”

Die zurn BR-Software restaren nétige Datei (did herstellen, Sie muld
schluBendlich auf die Box ins Yerzeichnis [varfupgrade (Siehe
mccleans BR-Repair hovta),

BR-Kernel {os) patchen i Im ausgelesenen Kernel re.classix nach re.classio andern (sishe FAGH

Hiermit [&sst sich aus den ausgelesenen Flash-Images (SMEB) der
BR-kKernel extrahieren. Dieser kann dann gepatched werden, damit
nach dem Booten des Kernels RSH gedffrnet wird!

Ausserdem werden die bendtigten pCodes (ucode.bin, avias00.u:s:,
aviadll.ux, cam-alpha.bin) aus dem Image ausgelesen. Diese uCodes
kéinnen dann per "pCode-Upload" {vorherige Seite) auf die Box gespielt
werden!

[ Br-Ltils  wtities [ RSH-Client | CoM-Terminal | Settings

| Started... |Status MFS: 8,579,527 (R¥) - 1,725,416 (Ti) Pinging DEoxII - ok {Oms)

Wéhle dein zuvor ausgel esenes originale Image aus !

Flazh-lmage auswahlen HE
Suchen in: ;d cdkrook _:j _'@j ;I-_:E!

o DR
1 dew

__,3 etz

b

1 proc

|1 shin

orginal. img

D ateinamme: ;BH_nrginal_img Offren ]
Dateityp: —[image-Files [*.img, " bir) ~|  Abbrechen ]
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Bei der folgenden Abfrage nach dem Speicherort, kannst du das V erzeichnis nehmen in dem
schon dein Originalimage liegt.

Extrahierte Dateien abspeichern unter... HE

;cdkroot

=l
Ok | Abbrechen |

Bei Erfolg, und dies setzen wir jetzt mal voraus, siehst du das folgende Infofenster.

Information

extrahiert!
Im Log zind mehr Detail: 2u den extrabierten D ateien vermerkt [Version...
Die extrahierten pCodes kionnen sofort einfach per “plode-Upload"” [siehe vorhenige Seite] auf die Box

gezpielt werden,

@ Der Kemel [os] und die pCodes [ucode. bin, aviab00 us, aviabll.us, cam-alpha.bin] wurden erfolareich

Im folgenden wir der original Kernel der BR-Software gepatcht. Diese gepatchte Datei wird
benttigt um spater mal die Mdglichkeit zu haben, die originale BR-Software wieder in die
Dbox zu bekommen. Gehe auf den Button BR-Kernel (0s) patchen.

 Boot-File auswahlen

i "eomv'' gefunden.
i "eoowvbozz.ux'" erfolgreich extrahiert!
MO -I0 fhr “Ciswdboxzscdkroothaviasoo.ux" ist: awviasoowhozz
Datei "os5'" gefunden.

Datei "os5' erfolgreich extrahiert!
-
¥

— BR-Software - "Behandlung”

Die zumn BR-Software restoren natige Datei .did herstellen. Sie mul
schlufiendlich auf die Box ins Yerzeichnis fvarupgrade (Siehe
mccleans BR-Fepair howko),

BR-Kernel (0s) patchen ; Im ausgelesenen Kernel rooclassix nach ro.classio andern (siehe FACH

Hiermit lasst sich aus den ausgelesenen Flash-Images (GME) der
ER-Kernel extrahieren, Dieser kann dann gepatched werden, damit
nach dem Booken des Kernels RSH gedffnet wird!

Ausserdem werden die bendtigten uCodes (ucode, bin, aviaS00,ux,
aviatl0.ux, cam-alpha.bind aus dem Image ausgelesen. Diese pCodes
kénnen dann per "pCode-Upload” (vorherige Seite) auf die Box gespiel
werden!

[ Br-Utls  Ltiities | RSH-Clent | COM-Terminal | Sattings

| Started. .. Pinging DEoxII - ok (Ons)
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Waéhle nun den ori

ginalen Kernel os aus und bestétige.

BR-Kermnel [os] auswahlen. ..

[ 7] ]

Suchen in: 1 3 cdkront

= = @ e [

Oifnen l

|1 bin ﬂ aviaB00.us
I dew ﬂ aviabl0.ux
et ] BR_orginal img
_1lb Bui cam-alpha. bin
|1 proc: =] os

|1 shin B ucode bin

D ateinamme: E

D ateityp: [ & files <)

:j Abbrechen i

i

Speichere den gepatchten Kernel unter os_gepatcht ab.

Gepatchten BR-Kermel [0s) abspeichemn._.

Speichem jr: ; 9 cdkrant

el g dEE

Speichemn ;

|1 bin g aviafil us
|1 dev g aviabl0 ux
et g ER_orginal.irmg
_lib Bl cam-alpha.bin
|1 proc 8] s

|1 shin Bin ucode.bin
Dateinamme:

Datelyp: & files 7]

:_j Abbrechen 1
4

Nun werden wir die dsID in die Datei ,, .did “ sichern. Dieseist einmalig flr jede Box Sie
wird benétigt wenn du mal eine fremde BR-Soft in deine Dbox flashen mochtest, weil dir
dein ausgel esenes Image der originalen BR-Software nicht mehr zur Verfligung steht. Starte
den Boot-Manager mit den folgenden Einstellungen.

DEBox Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 (BootP, TFTP, RARP, NF5, RSH)

[ Br-Utils [ Ltiities | RSH-Client | COM-Terminal | Settings

-DBox ITIP ————————— MaC-addresse ~
J192.168, 100,27 {omEm9C:10:75:30

[ RARP Server
¥ RA&RP-Server starten

I™ Kurzschluss-Zeitpunkt anzeigen

Ethernet - Interface  IP-Debug Messages [~

JELMKES Ethernet Adapter |

;COMI Yi 19600 "1

r COM-Pork
[V Offnen

Start | l Stop i

Bitte Readme.txt lesen Fir Bedienungshinweise, ..

- BootP [ TETF - Server
[V BootP [ TETP -Server skarken

Bootfile fir DBox

;C:'|,dbox2'|,tft|:uboot'l,ppcboot

~al

Roat-\erzeichnis

r MFS-Servear
- N Debug-Level
: =

Hl

- konfigurationen

DBCX II - Boot-Mangager FOr Win95/98ME und WinkT4.0/Win2000,WinxP
(121 2001 Peter Feldbaumer - Updates werfigbar unter  http:ffdbox.Feldtech.cam

Fragen zum Programm, oder wenn was nicht geht, bitte ins Forum unter htkp: fftuxbax, betlios . dejforum

Raj =]

| “waiting to start. .. |
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Gehe auf die Registerkarte BN-Utils, dann auf .did herstellen.

?;_'_l'{l-iDBox Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP. TFTP. RARP. NF5. RSH)

— BR-Software - "Behandlung”

Die zum BR-Software restoren nétige Datei .did herstellen. Sie mul
schiufiendlich auf die Box ins Werzeichnis /v arfupgrade (Siehe
mccleans BR-Repair howko),

BR-Kernal (os) patchen 1 Im ausgelesenen Kernel rc.classix nach re.classio &ndern (sishe FAG)

- . Hiermit l&sst sich aus den ausgelesenen Flash-Images (8MB) der
M BR-Kernel extrahieren, Dieser kann dann gepatched werden, damit
nach dem Booten des Kernels RSH gedffnet wird!
Ausserdem werden die bendtigten pCodes {ucode . bin, avias00,ux,
aviatl,ux, cam-alpha.bin} aus dem Image ausgelesen. Diese pCodes
kénnen dann per "pCode-Upload" (varherige Seite) auf die Box gespielt
werden!

[ Br-Utis Utiities | RsH-Client | COM-Terminal | Settings

| Waiting to start... | |

Die Dbox2 ist zu diesem Zeitpunkt aus und muss mit dem PC dem PC mit dem Nullmodemkabel und dem
Netzwerkkabel verbunden sein. Starte nach Bestétigung deine Dbox2.

Information

@ Bitte starten Sie die DB oy, nachdem zie auf "0K" geklickt haben.

Abbrechen

|

Bestétige den Speicherort und den Namen der Datei .did !

.did abzpeichemn - mub in .__/varfupgrade
Speichern in; i:j cdkroot _:_l Eﬂ; ..I:ﬂ i
u....} bin ﬂ aviadll. ux B ucode. bin
__] dew E] aviabll. s
|1 etc ﬂ BR_orginal img
1 lib B zam-alpha.hin
1 proc ﬁ og
|_ =hin E] oz_gepatcht

Dateiname: Speichem ;
D ateityp: ;.-’-'«II files [, :j Abbrechen i
i

DiedslID deiner Box ist nunin der Datei .did auf deiner Festplatte gespeichert. Sichere dir alle
Dateien!! Beende erst mal den Bootmanager und schalte deine Dbox2 aus.

Nun gehe zu | mage flashen
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| mage flashen

Welches Linux Image du flashen mdchtest, es gibt von verschiednen! Hauptsache es passt zur
Box. Das wichtigste Kriterium dafir -> ein oder zwel Flashbausteine in der Box ? Also alle
Besitzer einer Sagem Box missen darauf achten.

Daich davon ausgehe, dasihr wie unter Softwar e ausesen die Verzeichnis- und Dateistruktur angelegt habt,
nutzen wir nun auch dieselbige. Wenn noch nicht gemacht, lese bitte dort noch mal nach. Beachte was dort unter

Variante 2 steht.

Dbox2 ist stromlos. Dbox und PC sind mit CrossOver- und Nullmodemkabel verbunden.
Einstellungen wie in der Abbildung. Bootfile fir Dbox wir vom BootManager beim Image auslesen automatisch

gesetzt!

DBox Il - Boot-Manager by Field ¥3.2.0.354 [BootP. TFTP, RARP. HNF5, RSH)

- Konfigurationen

Skart ! 1 Stop i I .:..;_Ej

Bitte Readme.txt lesen Fir Bedienungshinweise, ..

w
{=]

§ rDBoxIIIP ————— MAC-Addresse — -BootP [ TETP - Server

= I

[ {J1oz.1ea. 100,27 | [onsmiacieaECs [ | BootP | TETR -Server starten

= 5 o

E r AR Server Buootfile Fiir DEox :

& |F RARP-Server starten |Cr\PROGRAMME|DEOXBOOTippchant v ] ;g;
% T Kurzschluss-Zeitpunkk anzeigen

:J... | Ethernet - Interface  IP-Debug Messages | NFS-Sarver
i | |EL1k3 Ethernet Adapter =l [~ NF5-Server starten Debug-Leiel
s, ! ! g
T  COM-Port Root-Verzeichnis

] ¥ &ffen [coms =]feeo0 =] =)
m |

=

=
3
=
o

DB II - Boot-Mangager Fir Win95/98{ME und Wink T4, 0Win2000,WinxP
(C) 2001 /02 Peter Feldbaumer - Updates verfiigbar unter  http:/fdbox.feldtech, com
Fragen zum Programm, oder wenn was nicht geht, bitte ins Forum unter  htkpffbuxbosx. berlios . deffarum

| ‘Waiting to start... | I

Auf Utilitis gehen; auf Image flashen driicken.

DBox Il - Boot-Manager by Field ¥2.2.0.354 [BootP, TFTP, RARP. NFS. RSH)

— Flash - "Behandlung"

Gesamtes Flash-Image auslesen, damit kann spater der jetzige Zustand
I { 3
_____r_n_a_gif_lis_fin___i wiederhergestellt werden. Das BootP-File wird AUTOMATISCH
ausgewahlt, die Serielle sollte {aber muss nicht) verbunden sein, RARP
ist besser an {sonst braucht ibr NIX einstellen)!

1 Images (z.B. alexW1xBaseimageX1.x.img) auf die DBox spielen (in

MR D 13.img umbenennen ist NICHT notwendig), Das BookP-File wird
AUTOMATISCH ausgewshlt, die serielle Schnittstelle MUSS verbunden
sein (soll heissen, ihr braucht sonst NIX einstellen)!

Hinveais: Wenn die Kndpfe nicht verftighar sind, zuerst wieder au® STOP Mickan!

— pZode - "Behandlung"

Gudealasg] ETP Per FTP die bendtigten pCodes (siehe FAQ) in die DBox uploaden. Als

.ﬁm.j Basis-Werzeichnis das Verzeichnis angeben, in dem sich das
ausgelesene Filesystem der Box befindet {das Konvertisren von
dmx, 50 in wcode, bin ist nicht notwenig!)

[ Bru-Utils E Utilties  psH-Client | COM-Terminal | Settings

Waiking to start. ..
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Waéhle das Image aus, welches du flashen mdchtest. Der Name muss in diesem Fall nicht
unbedingt, wie in anderen beschriebenen Methoden, ,, 13.img* sein.

Flash-Image auswahlen EH
Suchen in: i:j __Image _:j E@J f;f;!

,\Image.imgé

[ ateiname: ilmage_img Qffnen 1
Daleityp: |imageFiles [*.img, " bin) | Abbrechen]

e

Bestétige folgende Meldung und schalte die Dbox ein.

Bestitigung

) Absolut letzte Warnungl
* Wenn Sie jetzt auf "0K" klicken, geht's los!
[Nachdem die Box Strom kriegt, wird das Flashen gestartet.]

Abbrechen ]

Bei erfolgreicher Verbindung zwischen Box und PC startet der Flashvorgang.

s DBox Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP. TFTP. RARP. NFS. RSH]

TFTP= Started TFTR-Transter for “"Cisdboxzhtftpbootsppchoot"...
TFTP> Transfer finished, sent 4392 blocks

EOOtP> Answer sent!
TFTP> MWon-BootP TFTP-transfer requested "C:%__ image’Image.img'"

TFTP> Started TFTR-Transter for “C:%__imageHImage.img'. ..

i1 LV‘!«E

DRAM: [(Takedd) 22 ME
Ethernet: 00-50-2C-10-73-20

FLASH: g MB

LCD driwver (KS0713) initialized

LCD Togo at: 0x84A7E (0<1E00Q bytes)
FE Togo at: 0O=868A5 [0x11352 bytes)
AVTA Frambuffer

Input: serial

output: serial

Images:
1: cdk
2: wadd
3: debian
4: tiab
E: flash

Select image (1-5), other kewys to stop autoboot: 0O

dboxz -ppcboot> bootp 100000 A2/ dimageTmage. img

EOOTP broadcast 1

TFTP Trom server 192.168.100.12; our IP address is 192.165.100.220
Filename '/C/_ image/Tmage.img’.

Load address: 0x100000
Loading: ###dddddddddddd d R dd a4 d @R A AR A4 A A R AR A AR AR PR AR AR AR PR R AR R R R

i aa
o  aad  aa
o aa
o  aad  aa
ot 2 0 0 0 A A A A A A A A
I A L L A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
RAAA AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
3

[ Bu-Ltis | Utiities | RSH-Cient | COM-Terminal  Settings

A AR AR A A AR AR A AR AR AR AR AR AR AR AR A AR R R AR AR AR A AR A A AR A AR AR

CEEEEEEEEEET |
|mDDLHDSWD5mDD% |WT%mgﬁMWthmHmMm@e
| Started... |Status MFS: 0 ERX) - 0 (TX) Pinging DEo<II ... Failed!
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?;'g'EDan Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP, TFTP. BARFP. NF5, RS5H]

TFTF> Transfer finished, sent 425 hlocks
BOOLP> AHSWer sent!
TFTF> Non-BootF TFTP-transfer reguested '"<:%_ image“lmage.img"

TFTF=> Started TFTP-Transfer for "C:%__imageImage.img"...

TFTF> Transfer fTinished, sent 1£385 blocks |

AR AR AR A AR A A A AR A A A A A A AR A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A :ﬂ
AR AR AR A AR A A A AR A A A A A AR A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A
AR AR AR A AR A A A AR A A A A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
AR A R AR R A A AR R A A AR A AR A A AR A A A A R AR A A A A AR R A A A A A
AR A R AR R A A AR R A A AR A AR A A AR A A A A R AR A A A A AR R A A A A A
A R A R AR R A A AR R AR AR A AR A A AR A A A A R AR A A A A AR R A A A A A
HARRAR AR AR R AR AN A A A AR A A A R A A A A A A A A A R A A A A A A A A R A A
HAR AR AR A AN A A A AR A A A R A A A A AR A R A A A R A A A A A A A A A A
HARRAR AR AR R AR AN A A A AR A A A R A A A A A A A A R A A A A A A A A A A
HAR AR AR AR AN A A A AR A A A R A A A A A A A A A R A A A A A A A A A A
HAR AR AR R A AN A A A AR A A A A A A A A A A A A R A A A A A A A A A A
HAR AR AR A AN A A A AR A A A A A A A A A A R A A R A A A A A A A A A A
[ A A A A A A A A A R A A A
[ A A A A A A A A A R A A A
[ A A A A A A A A A R A A A
P 0 0 A A A A A R
P 0 0 A A A A R
P 0 0 A A A A A R
A A A A A A

done

dboxz-ppcboot>= protect off 10020000 107 FFFFT

Un-Frotected &2 sectors

[ Bru-Lis | Utilties | RSH-Clent | COM-Terminal  Settings

dboxz-ppchoot> erase 10020000 107 FFff
Erase Flash from O<10020000 to Ox107 FFff

Erased &3 sectors

dbox2z-ppchoot> cp.1 120000 10020000 1FS000 j
-

Copy to Flash... Hier Statusanzeige der

Arbeitsschritte beim
flashen

|dsID 01-19.08.cb.05.00.00-56 |Flash geloscht, programmiere Image [seit 0:10]
| Started. .. |Status NFS: 0 (R) -0 (TH) [Pinging DE0XII ... failed!

Mit dieser Info ist der Flashvorgang abgeschlossen. Beende den Bootmanager und starte deine
Box neu. Solltest du ein Basisimage geflasht haben, lies bitte unter Update |mage tiber FTP
nach.

Information

fi Flazhen abgeschlozzen, DBDE nun neu starten, eigentlich solle alles wieder gehen!
Wenn eine BR-5oft geflazht wurde [und das Image MICHT von euch selbst stammte.. 7], muld danach noch

die D atei .did auszgetauzcht werden [ziehe Readme].
YWenn lhr jetzt aus dem internen Flazh booten waollt, zchaltet den BootP aus!

Wenn eure Box nun erfolgreich gestartet ist, unter erfolgreich verstehe ich ihr kommt in das
DBOX Ment Einstellungen, unter Netzwerkeinstellungen die IP der Dbox eintragen.. Beim
flashen von einem AlexW-Images wird seit der neuen Version vom BootManager die IP der
Dbox automatisch aus der Einstellung im BootManager Gibernommen.

Nicht in Panik geraten fallsihr noch kein Bild habt, oder nur schwarz/weis. Eure UCODES
mussen erst noch in die Box. Hauptsache ihr kommt in die Netzwerkeinstellungen. Hat euer
PC z.B. dieIP Adresse 192.168.100.200 dann sollte die IP der Box z.B. 192.168.100.220
sein., sich aso nur im letzten Oktett zu der IP Adresse eures PCs unterscheiden. Die
Subnetmaske 255.255.255.0 miissen auf Box und PC gleich sein Broadcast wére fur unser
Beispiel 192.168.100.255. Gateway und Nameserver sind nur interessant, wenn ihr die
Linuxsoftware dann mal Uber das Internet updaten wollt. V oraussetzung dafUr ist ein Router
in eurem Netzwerk.

Wer an einer einfachen Ldsung fur solch einen Router interessiert ist -> http://www.fli4l.de/
Nachdem ihr die Netzwerkeinstellungen vorgenommen habt, diese zuweisen und die
Einstellungen speichern.Box braucht nicht neu gestartet werden.

Weiter unter UCODES in die DBox
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UCODES n die Dbox

Voraussetzung: Die Dbox ist an, hat die Linuxsoftware (z.B. Neutrino) geladen und die
Netzwerkeinstellungen sind zugewiesen und gespeichert.

1.Variante
Boot Manager starten. Dbox Il IP (dieihr auch in der Box unter Netzwerkeinstellungen vergeben habt) eintragen
Keine weiteren Eintragungen. Nicht auf Start driicken !! In die Registerkarte Utilities wechseln.

Box Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP. TFTP. RARP. NF5. R5H]

- DBox ITIP

L 163, 101

r BookP | TFTP - Server
I BookP | TFTP -Server starken

EBootfile Fir DBox

|’ RARF Server
| I~ R&RP-Server starten i

| Ethernet - Inkerface

=L

! ssages ™ r NF3-Server
:.j I MFS-Server starten CrueR e
1 1 =

 COM-Park Raoot-Yerzeichnis
! ™ Gffnen . ; box2cdh
!

- Konfigurationen

[ Ra)=

Hl

Start | ;

Bitte Readme.txt lesen fir Bedienungshinweise. ..

[ en-tis [Utiities | Rst-Cient | COM-Terminal | Settings

DEC II - Boot-Mangager Flr Win95/98/ME und Winh T4, 0fWin2000/WinxP
(3 2001 Peter Feldbaumer - Updates verfigbar unter http: ffdbox.feldtech, com
Fragen zum Programm, oder wenn was nicht geht, bitte ins Forum unter  htkp: fftuxbox berlios. defForum

| Waiting to start.., |

Auf uCode-Upload per FTP gehen.

Box Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP. TFTP. RARP. NF5. R5H]

— Flash - "Behandlung"

Image auslesen i Gesamtes _FIash-Image auslesen, damit kann spater der jetzige
Zustand wiederhergestellt werden,
Zum Auslesen muss die Datei “ppcboot Flash®
als BookP-File angegeben werden.

i Criginal BR-5Soft wiederherstellen, baw, alternative Soft auf die DEox
W fzshem spielen {z.B. 28_ZxL.img, umbenennen isk NICHT nobwendig).
Als BootP-File muss irgendein ppcboot (zB aus einer aktuellen YADD)
angegeben werden, jedoch NICHT ppeboot_flash,

— piCode - "Behandlung”

Per FTP die benétigten pCodes (sishe FAQY) in die DBox uploaden, Als
Basis-Verzeichnis das Verzeichnis angeben, in dem sich das
ausgelesene Filesystem der Box befindet {das Konvertieren won
dmz. =0 in ucode, bin ist nicht notwenig!)

\ucode.bin hestellen i ‘Wie i Readme und FAQ beschrieben aus der Datei dmx.so die Datei
: ucade.bin erstellen

[ EnLtis | Utiities | RsH-Clent | COM-Terminal [ Settings

‘“Waiking ko stark. ..
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Verzeichnis auswahlen, in denen die ausgelesenen uCodes eurer Box liegen und folgende Meldung bestétigen.

Verzeichnis mit ausgelesenen/extrahierten Dat. . [ E3

cdkroot
2 titpboot
Download _:3
ok | Abbrechen |
Information

@ &lle benitigten pCode-Dateien bestanden die Checksurn-Oberpriifungl
UCADE.EBIM - wersion: ucode - ok
A1aR00.Lx - wersion: avia5001170 - ak
A1AR00. L - wersion: aviaB00wb022 - al:
Cak-ALPHA.BIN - version: cam_01_02_00ZE - ok

Driicken Sie OK um die Dateien per FTP in die DB ox upzuloaden,

Abbrechen i

In der FTP Statusanzeige seht ihr das eure uCodes erfolgreich kopiert wurden.

Box Il - Boot-Manager by Field ¥3.1.1.343 [BootP, TFTP, BARP, NFS, R5H)

Upload of File C:indboxzcdkroothUCODE. BIN successTul
Upload of File C:hwdbox2hcdkrooth AWIASOO. Ux successTul
Upload of File C:ihdboxzhcdkroothAWIASOD. U sUCCcessTul
Upload of File C:hwdboxzhcdkroothCaM-aALPHA. BIN successtul
Connection to DEox [(192.16%.100.220] closed

-

— Flash - "Behandlung"
Image auslesen ! Gesamtes Flash-Image auslesen, damit kann spater der jetzige

Zustand wiederhergastellt werden.
Zum Auslesen muss die Datei "ppcboot flash”

als BootP-File angegeben werden.

! Criginal BR-5oft wiederherstellen, baw. alkernative Soft auf die DBox
spielen {z.B. 28_2x1.ima, umbenennen ist NICHT notwendig).

Als BootP-File muss irgendein ppcboot (26 aus einer aktuellen YADD)

angegeben werden, jedoch MICHT ppcbook_Flash.

Image Flashen

— HCode - "Behandlung”

CDde—UIDaderFTPI Per FTP die bendtigten pCodes (siche FAQ) in die DBox uploaden, Als
2 £ B : Basis-Verzeichnis das Yerzeichnis angeben, in dem sich das
ausgelesene Filesystem der Box befindet {das Konvertieren won
dmix. 50 in ucode. bin ist nicht nobwenig!

ucode. bin herstellan ! Wie im Readme und FAQ beschrieben aus der Datei dmx,so die Datei
: ucode. bin erstellen

[ Bn-Ltis | Utiities  rsH-Clent | COM-Terminal [ Settings

‘Waiting Eo skark...
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2.Variante

Um Dateien auf der D-Box bearbeiten zu kénnen, brauchen Sie einen FTP-Zugriff auf die Box. Hier wird
anhand des Windows Commander beschrieben, wie Sie diesen einstellen missen. Natlrlich lassen sich die
Einstellungen auf jedes FTP-Programm Ubertragen. So lassen sich nicht nur uCodes, kopieren, man kann auch
beliebige Dateien austauschen und Updates einspielen.

Driicken Sie,, FTP*, dann auf ,neue Verbindung“! Titel: DBox2, Servername: 192.168.100.220 (D-Box IP!!!),
Benutzer name: root, Passwort: dbox2. Jetzt ,OK" und ,, Verbinden“. Im linken Fenster erscheint nun der Inhalt

des FTP-Servers der D-BOX2.

Dateien Markieren Befehle MNetz Ansicht Konfiguiieren  Starter Hife
ME 3% |[%«=> 2838 S
[-c-1 =] [_ohne_] 2.532.828 von 4.208.792 k frei | [-c-] 7| [_ohne | 2.532.828 von 4.208.792 k frei Jr -
fowinemd\-- |
Name Datum Attr_
] <DIR>  07.03.2002 0201 — |= 07.03.2002 02:0
[C3[Language] <DIR>  07.03.2002 02:02 <DIR>  07.03.2002 02:0
Default bar .12.1999 00:00 bar 781 21.12.1999 00:00 -a--
Ho bar bar 26 21.12.1999 00:00 -a-
default bri bri  13.944 06.04.2002 00:30 -a--
5] Cabrk dil 43.008 21.01.2002 05:00 -a-- dil 43.008 21.01.2002 05:00 -a--
[%] Freres32 di 7.680 21.01.2002 05:00 -a-- | | |[3] Freres32 di 7.680 21.01.2002 05:00 -a--
[%] Unace di 45056 21121999 04:03-a- | |[%]Unace di 45056 21121999 04:03 -a-
(3] Unacev2 dil 73.728 21.01.2002 05:00 -a-- [2] Unacev2 dil 73.728 21.01.2002 05:00 -a--
%] Unrar di 53.248 21.01.2002 05:00 -a-- | | |[%] Unrar di 53248 21.01.2002 05:00 -a-
%] Wemicons di - 40.764 21.01.2002 05:00 -a- | | |[%] Weemicons di 40.764 21.01.2002 05:00 -a-
3] Wemzip32 dil 49.152 21.01.2002 05:00 -a-- %] Wemzip32 dil 49.152 21.01.2002 05:00 -a--
[~]Share_nt exe 2.106 21.01.2002 05:00 -a-- [~"Share_nt exe 2.106 21.01.2002 05:00 -a--
Flwe32to16 exe  3.328 21.01.2002 05:00-a- | | [FJwie32t016 exe  3.328 21.01.2002 05:00 -a-
[ Wuninst exe 28160 21.01.2002 05:00 -a-- [ Wuninst exe 28160 21.01.2002 05:00 -a--
Wincmd32 exe  640.548 21.01.2002 05:00 -a-- Wincmd32 exe  640.548 21.01.2002 05:00 -a--
Wincmd gid  20.928 04.04.2002 00:14 -ah- Wincmd gid  20.928 04.04.2002 00:14 -ah-
Wincmd hlp  243.958 21.01.2002 05:00 -a-- Wincmd hlp  243.958 21.01.2002 05:00 -a-
[ ]'wincmd inc 7.438 21.01.2002 05:00 -a-- [ ]'wincmd inc 7.438 21.01.2002 05:00 -a--
[ wincmd ke 1.024 23.12.1999 20:33-a-- | |7 winemd ke 1.024 23.12.1999 20:33 -a-
[ Sfxhead st 30.004 21.01.2002 05:00 -a-- | | Sfxhead st 30.004 21.01.2002 05:00 -a-
[] Calptnt sys  7.688 21.01.2002 05:00-a-- — (%] Calptnt sys  7.688 21.01.2002 0500 -a-- —
=] Histary tat 30.141 21.01.2002 05:00 -a-- =] Histary tat 30.141 21.01.2002 05:00 -a--
E] Tasten wt 6.625 21.01.2002 05:00-a- _|Z] Tasten wt 6.625 21.01.2002 05:00 -a--
[+] Calptdx ved  7.259 21.01.2002 05:00 -2 | |31 Calptg ved  7.259 21.01.2002 05:00 2 =
0 von 1.330 k in 0 von 25 Dateien markiert 0 von 1.330 k in 0 von 25 Dateien markiert
c:\wincmd> | =l
F3 Anzeigen | F4Bearbeiten | F5 Kopieren FG Bewsgen F7MkDir | F8Lischen |  Alt+F4 Esit

Mit FTP-Server verbinden X

Werbinden mit

router Werbinden I
Heue Verbindung...

Meue UAL...

Eintrag verdoppeln

Bearbeiten
Lischen
Abbrechen

Hilfe:

FTP: ¥erbindungsdet.

Titel: |dbex2
Servernamel:Port]: |1 92.168.100.220

Anonyme Yerbindung [e-M aill-Adresse als Pazswort] |

Benutzername: !root

Passwart: I"mﬁ

‘Wwiarnung: Das Speichern des Passworts ist ein Sicherheitsrisikol

Entfemtes Werz.: I

Lokales Verz.: I il

Sende Befehle: I

Server-Tym IAutomatische Erkennung j
I Benutze Firewall-Server [Proxy]

I Meuen definieran... j Lrider.. |
I~ Passiven Maodus flir Transfers venwenden [wie Wiwha-Browser)
I Sende Befehl zum Aufrechterhalten der Verbindung

Befeht [noorTE] Sendeinterval Ale[30 |5

0k | Abbiechen | Hire |
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So sieht es dann aus, wenn Sie FTP Zugriff auf die Box haben!

indows Commander 5.0 - NICHT REGISTRIERT
Dateien  Markieren Befehle Metz  Ansicht  Konfiguneren  Starter Hilfe
- =
ME & 5 % % &= %8 9 =
P . - I warte auf Antwort des Servers... B
‘ FTP Transfermodus IBlnal [Archive, doc usw.) J Verb. trennen 295 Dirsctory send OF, j
[-c-] | [_ohne_] 2.509.544 von 4_208.792 k frei | X | - I[-I]—] 'I ftp://192.168.100.220 | \ | -
TErw. Grozse Dalu_m Akt Mame ITErw. Grosse Emm
«<DIR> 16.04.2002 13:04 - .. <DIR> 00.00.15980 00:00 ---- :
«DIR> 16.04.2002 13:04 -a- [ 1[etc] «DIR> 03.02.2002 17:54 -755
<DIR> 16.04.2002 13:04 -a- (C[log] <DIR> 28.03.2020 00:00 L7777
«<DIR> 16.04.2002 13:04 -a- (2 [pid] «<DIR>  28.03.2020 00:00L777
«DIR> 16.04.2002 13:04 -a- (C1[run] «<DIR> 28.03.2020 00:00L777
<DIR> 16.04.2002 13:04 -a- (C[scce] <DIR> 01.04.2002 22:1% -755
<DIR> 16.04.2002 13:04 -a- (C [tmp] <DIR>  01.01.1980 00:00 -755
8 16.04.2002 13:33 -a- (22 [tuxbox] «DIR> 03.02.2002 17:54 -755
1.267.512 16.04.2002 13:27 -a- (1 [ucodes] <DIR> 28.03.2020 00:00 L7777
| ] os_gepatcht 1.267.512 16.04.2002 13:29 -a-
B cam-alpha bin 131.072 16.04.2002 13:27 -a--
[Esucode bin 2.048 16.04.2002 13:27 -a--
D BR_orginal img $.257.536 16.04.2002 13:13 -a--
[ ] aviaboo ux 101.374 16.04.2002 13:27 -a--
[ ] aviaboo ux 128.214 16.04.2002 13:27 -a--
0 von 10.893 k in D von & Dateien markiert 0 von D k in 0 von 0 D ateien markiert
0:4vars> I j
F3 Anzeigen | F4 Bearbeiten | F5Kopieren | FGBewegen | F7 MkDir | F8Loschen |  Al+F4 Exit

Die uCodes ucodes.bin, cam-alpha.bin, avia500ux oder avia600.ux (je nach Chip in der Box) nach /var/ucodes/
kopieren !!

Update | mage tber FTP

Siehe unter http://dboxupdate.berlios.de/install.shtml
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Anleitung - Org.BN zuruck in die Box

Die Anleitung ist aus Beitrégen mehrerer Leute zusammengestellt

Dain der letzten Zeit 6fters, nicht nur auf diesem Board, die Frage auftaucht "wie bekomme ich die org. BN Soft
wieder in die Box?' diese kleine Anleitung. Ich habe selber einige Tage mich mit den anderen beschriebenen
Methoden herumgeérgert bisich zu dieser simplen Anleitung kam.. Ich wusste vorher gar nicht wie méchtig die
Toolsim BOOTMANAGER sind. So kann man die eingesparte Zeit mit anderen Forschungsprojekten
verbringen.

gruB KASIMODO

Wieflasheich wieder ein bn imagein die box?

- ausgangszustand der dbox: power off

- bn image vom internet besorgen

- bn image mit dboxbootmanager zerlegen: bn-utils->dateien extrahieren (eine file oswird
generiert)

- den br kernel patchen: bn-utils->br-kernel (0s) patchen, die file os angeben, dieim
vorhergehenden schritt erzeugt worden ist (eine file os_patched wird generiert)

- bnimage wie ein linux image in die box flashen

- .did file erzeugen: http://dbox2.elxsi.de/dsI D.php

mit irgendwas eintragen kommst Du nicht weiter. Du willst jadie .did zu Deiner Box haben.
Im Debug mode zeigt die Box jaam Anfang ne Menge Infos. Recht weit vorne steht da was
mit "I1D" was darauf folgt ist das was in die Maske muss. Einfach abschreiben und ein paar
mal resetten (alle drei Tasten) weil’s zu schnell weg it.

Versuchs mal mit dem was hinter dsiD steht. Daist dann eine lange Zahlenkette in Hex mit
punkten getrennt

Die .did kann auch mit dem Boot-Manager aus deiner Box ausgelesen werden :unter bn-utils

- did-file mit dboxbootmanager in die box kopieren:
- dboxbootmanager settings: bootp server starten = an, bootfile for dbox = os_patched
(wurde weiter oben erzeugt), rarp-server starten = an, nfs-server starten = an, root-
verzeichnis = verzeichnisin der die .did liegt.
- dboxbootmanager->settings. auf start druecken
- dbox einschalten oder reseten
- dboxbootmanager->rsh-client->execute script: copy_did (im program file directory
des boot managers zu finden) ausfuehren. wenn er sagt, dass er cp.class nicht im root
directory findet und fragt, ob er es hinkopieren soll, ja eingeben.
das war's!
reseten und bn geniessen :-)

habe eswirklich selbst mit meiner philips sat gemacht!!

hatte vorher neutrino zum laufen, dann ein BR 1.6 wie beschrieben aufgespielt,.did
ausgetauscht, aktualisierung auf BN2.0 und dann image 2.0 wieder heruntergezogen.
Wie orginalbeschrieben mit ppcboot_flash. dann habe ich wieder mein Linux in die
box geflash. Nach der standardmethode image flashen. keine Probleme. L&uft schon
wieder.Debugmodus bleibt erhalten.

Kasimodo
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HOWTO LINUX Umbau Dbox2 ohne Kurzschluss
Entwurf 19.05.2002 Boot-Manager v3.2.0.354 - 19.4.2002

Kontakt
Kasi_modo@web.de (diese adresse kann nicht antworten)

Anfragen und Hinweise bitte nur per PN http://64.239.47.48/vb/index.php

Eswerden keine Anfragen zum illegalen glotzen von PW beantwortet (z.B EMU, FUN)
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