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1. Uvod

UPOZORNEN::

Program DVB2000 je experimentalni software, ktery neni vyhradné& uréen pro kazdého
bé&Zného uzivatele — laika. UzZivatel DVB9600 a podobnych digitalnich pfijimacu, ktery chce
pouze sledovat programy TV a poslouchat digitalni rozhlas bez dal§iho technického zajmu a
chuti alespon trochu experimentovat, ten by se radéji nemél do Upravy programu poustét.
V tom pfipadé doporuCujeme dale vyuzivat originalni software Nokia se vSemi jeho
pozitivnimi i negativnimi viastnostmi.

Tento manual vychazi z nové oficialni beta verze SW DVB2000 v.2.00.0 beta 5.

Na tomto misté upozorfiujeme vSechny uzivatele, Ze program DVB2000 je distribuovan zatim
pouze v beta verzich, tzn., Ze nékteré Casti software nemusi jeSté spravné nebo vibec
fungovat. Vzhledem k tomu, Ze originalni manual od autora zatim neexistuje, mize také u
objasnéni nékterych funkci dojit k nepfesnostem, zejména u funkci souvisejicich s SCSI
portem.

Tento manual je manual k oficielni verzi SW autora DVB2000 Uli Herrmanna, publikovan je
ve formé souboru dvb20mcz.zip. Informace o Upravach predchoziho manualu jsou uvedeny
v pfiloZeném souboru zmeny.ixt. Publikovany navod neni chranén proti zapisu a Upravam
souboru, neni v8ak ur€en ke komeréni distribuci. Dalsi distribuce manualu musi byt povolena
jeho autorem.

Pro koho je tedy program DVB2000 uréen ?

Pro uzivatele, ktery:

- neni pFili§ spokojen s originalnim fidicim programem pro DVB9600 nebo DVB9200

- chce mit komfortni teletext

- chce mit moznost komfortniho a pohodiného nastaveni programu pfes PC a chce do
pfijimace ulozit nastaveni pro vice nez 500 programu, coz je u originalniho software
nemozné

- chce sledovat signaly z vice druZic nez pouze z Astry a Hotbirdu (napf. signaly SCPC) a
vadi mu nepfehlednost seznamu program u originalniho software.

Co potiebuje uzivatel DVB9600/9200 pro provedeni upravy na DVB2000 ?
vlastni pfijima¢ Nokia DVB9600S nebo DVB9200S

- TV pfijimac se SCART vstupem (video)

- Satelitni anténu s konvertorem (LNB)

- Pocita€ PC (nejlépe Pentium s Windows 95/98)

- Software pro pocita¢, pomoci kterého Ize do pfijimace zapsat software DVB2000. Dale je
nutné zvolit metodu, pomoci které se provede zména SW, resp. tzv. bootloaderu (pomoci
BDM interface nebo softwarové po sériové lince pomoci programu Transbox Pro,
program je mozné zakoupit u némecké firmy Mascom). Technicky znali uzivatelé
vétSinou pro své nesporné vyhody zvoli BDM interface.

- Dals$i software pro PC, pomoci kterého se bude provadét update software a editovat
nastaveni programu. Pro tyto ucely je rozSifen program SetEdit, DVBEdit nebo NSE.

- A vneposledni fadé je nutné obstarat si kabel ,nullmodem® pro propojeni sériové linky
mezi PC a pfijimatem



2. Zapis programu DVB2000 do pfrijimace

Pfedchozi kapitola uvadi mozZnosti zapisu software DVB2000 do pfijimace. Jednou
z moznosti provedeni zmény je pouziti BDM interface. At se pouzije BDM interface nebo
pouze software Transbox Pro*, vzdy je nutné k provedeni zmény otevrit skfifi pfijimace.
Tomu se nelze vyhnout. Takovyto zasah muze vést ke ztraté zaruky od Vaseho dodavatele.
Pravé proto se doporucuje, aby provedeni Upravy pomoci BDM interface provadéli pouze
technicky znali uZivatelé. Pro bézné uZivatele je pfistupnéjSim a elegantnéjSim feSenim
pouZiti software Transbox Pro a sériové linky RS232.

* U software Transbox Pro je nutné otevfit skfifi pfijimate pouze v pfipadé instalace
bootloaderu b200uns. S originalnim bootloaderem Nokia CI1.06 je program DVB2000 sice
funk&ni, ale nelze zarudit 100% spolehlivost, nékdy se mohou objevit zcela neoCekavané
problémy. Update software s CI1.06 je mozny pouze pomoci programu Transbox Pro.

3. Prvni spusténi programu DVB2000

Po provedeni uprav - tj. ,natazeni® programu b200uns a DVB2000 do pfijimace, se
DVB2000 automaticky spusti. Pokud ke spusténi nedojde, provedte zapnuti stisknutim
Cerveného tlagitka v levém hornim rohu dalkového ovladani. Na displeji pfijimace se objevi
napis ,DVB2000“. Po chvili se na TV objevi uvodni obrazek systému.

Nasleduje textova informace o natazeni systému:

Model: 96xx (informace o typu pfijimace)

Flashtype: 00012258 (informace o typu paméti Flash)

Bootblock is protected (bootloader je chranén proti pfepsani)

Ramsize: 0x100000 (velikost paméti RAM — 0x100000=1MB, 0x180000=1,5MB, 0x300000=3MB)
Frontend: 02 06 0C 00 62 0B (udava typ tuneru, posledni 2 byty se méni, 62 0B=DF1ST1, 21 20=NDT1006)
SAT Tuner detected (probéhla detekce tuneru pfijimace)

Demux Rev: 03 (verze demultiplexeru) Encoder Version: 4 (verze kodéru — video)
SCSI scan: disabled (zjisténi SCSI portu — vypnuto)

Checking SCSIID n (testovani SCSI portu, je-li zapnuta detekce SCSI, n = 6-0)

Bootup sequence ready (natazeni systému pfipraveno)

Poté jiz I1ze sledovat TV programy (pfednastaveno je cca 7-10 program( z druzice Astra).
Programy dalSich druzic v€. Astry lze do pfijimade zapsat pomoci programu SetEdit,
DVBEdit nebo NSE nebo programy nechat vyhledat samotny pfijimac.

4. Tlacitka dalkového ovladani
Vyznam nékterych tlacitek se méni na rozdil od origindlu dle nasledujiciho schematu
(dulezité zejména pro zadavani Cisel v hexadecimalnim tvaru, a volbu submenu):
Guide Hlavni Menu
I Info o vysilaném poradu (je-li vysilana), 2.stisknuti tla€itka i = dalSi info,
3.stisknuti tlaCitka i = TV program na 72 hodin
Editace nazvu programu (po vyvolani seznamu programu)

Menu Teletext (a dale u funkce timer, sleeptimer apod.)

Text Napovéda + Option menu, mazani programu ze seznamu, volba
oblibenych programu

Exit pro hlavni funkce nepouzito (pouze timer, sleeptimer apod.)

TV prepinani mezi digitalnim a externim analogovym pfijima¢em

Radio pFepinani mezi pfijmem TV a rozhlasu

Tyto tladitka pfedstavuji hexadecimalni znaky A-F (tj. 10-15 dekadicky):

Original nové

Menu A

Exit B

Info C

+ D

- E

Mute F

Zobrazeni dalkového ovladani a popis tlaCitek — viz priloha.




4.1 Volba programtu

Prepinani program( se provadi stejnym zpisobem jako u originalniho SW, tj. pomoci
Sipek nahoru a dolu.

Po stisknuti tlaCitka (Sipky) se ve spodni ¢asti obrazovky objevi lista se zobrazenim
Cisla programu, jeho nazev a dalSi informace (FTA, crd, sys, radio, TEXT a pfip. info
o zvukovém doprovodu, napf. english). Tyto informace udavaji, jaky typ programu
pfijimate, slovo text oznacuje, Ze program obsahuje teletextové stranky. Potom se
objevi obraz pfijimaného programu. Potfebujete-li pozdéji védét, ktery program
pfijimate, stisknéte tlaCitko OK — zobrazi se vySe uvedena programova lista. Texty
oznacujici typ programu Ize zménit na jednoduché grafické symboly (funkce GUIDE-
9-A-9-6 = volba text nebo grafic, nastavte grafic). Pro zmé&nu symbold na text
postupuijte stejné, ale nastavte polozku na text.

Pokud je tfeba pfejit napf. z kanalu 350 na 360, je vhodnéjSi pouzit funkce zobrazeni
seznamu programu = stisknéte dvojitou Sipku nahoru nebo dolll — zobrazi se seznam
programud s kurzorem na nazvu programu, ktery pravé pfijimate. K pfechodu na jiny
program pouzijte Sipky nahoru nebo doll, nebo pro rychlej§i pohyb (strankovani)
dvojité Sipky nahoru nebo dold. Sipky vpravo a vlevo slouzi k pfechodu na programy
jiného satelitu. Nalistovany program zvolite stisknutim tlacditka OK. Zavfeni okna
menu provedete stisknutim tlacCitka TV.

Program muzete samoziejmé prepnout také pfimou volbou d&isla z klavesnice
dalkového ovladani — v instalaénim menu je mozné definovat zpozdéni pro pfijem
Cisla programu z dalkového ovladani (tj reakce na stisknuti klavesnice dalkového
ovladani).

Volite-li Zzadané Cislo programu z klavesnice a omylem stisknete jiné Cislo programu,
muzete se vratit na puvodni pfijimany program stisknutim tla¢itka 0. Této viastnosti
Ize vyhodné vyuzit k pfepinani mezi dvémi naposledy sledovanymi programy (,,0“).
Tlacitkem ,,Rozhlas” (Radio) se prepina mezi pfijmem TV a rozhlasu.

TlaCitkem , TV“ se pfepina mezi signalem z DVB9600 a signalem z externiho
analogoveého satelitniho pfijimace.

Premist'ovani programt v seznamu (manualné):

Vyvolejte seznam program( stisknutim dvojité Sipky. Kurzor nastavte na program,
ktery chcete premistit a stisknéte tlaCitko ,menu — A". Vlevo od nazvu programu se
objevi *. Nyni muzete Sipkami program premistit na pozadované misto v seznamu.
Stisknéte tlaCitko OK. Program je na novém misté v seznamu.

Smazani programu v seznamu (manualné):

Vyvolejte seznam programu stisknutim dvojité Sipky. Kurzor nastavte na program,
ktery chcete smazat a stisknéte tlacitko ,exit — B*. Program zmizi ze seznamu. Takto
lze vyjmout ze seznamu vice programu za sebou. Ke skute€nému vymazani
programu ze seznamu dojde az po stisknuti OK, objevi se hlaseni ,Are you sure?“
(jste si jist?). Stisknéte , TV* pro zruSeni pfikazu nebo ,+“ pro jeho provedeni.

Volba zvukového doprovodu:

Objevi-li se po zméné programu na druhém fadku programove listy napis AUDIO ..
track1, je mozné pomoci tlaCitek Sipka vlevo, vpravo meénit kanal zvukového
doprovodu, napf. Euronews — Ize nastavit zvuk v némciné, anglicting, italstiné...
Zruseni zvolené funkce pfi editaci v menu — napf. pfi editaci video PID zadavate
Spatné Cislo (neni-li zadavani hodnoty dokonceno) — volbu zruSite stisknutim tlaCitka
Guide (menu) nebo TV.




4.2 Volba, nastaveni oblibenych programt (Favorites channels)

Pomoci editovacich programu (napf. SetEdit) je mozné oznacit skupiny program(, které
chcete nejvice sledovat. Seznam se odesle pfes RS232 do pfijimace.

Nastaveni oblibenych programl je také mozné provést manualné pomoci dalkového
ovladani. Funkce se vyvolava pomoci tlaCitka TEXT na dalkovém ovladani. Po stisknuti
tlaCitka se objevi seznam oblibenych programi, ktery je v8ak nejprve nutné nadefinovat
pomoci seznamu programU a tlacitka +. Seznam oblibenych programi mlze obsahovat az
255 polozek.

Manualni definice oblibenych programi do nového seznamu:

Pfejdéte do hlavniho seznamu programu (dvojita Sipka nahoru nebo dolll). Kurzor nastavte
na program, ktery chcete pfenést do seznamu oblibenych. Tlacitko ,+“ pfida program do
seznamu oblibenych, oznadi jej znakem # nebo +. Po ukoneni oznaCovani kanalu potvrdte
volbu tla¢itkem OK, ,+* uklada nastaveni, ,TV“ rusi pfikaz. Tladitko ,-, maZze program ze
seznamu oblibenych, postup je stejny jako u pfedchoziho (plati pro hlavni seznam
programu).

PFemistovani a mazani programu je u nového seznamu obdobné jako u hlavniho seznamu
s tim rozdilem, Ze smazani ze seznamu se nepotvrzuje tlacitkem OK.

Tlagitko « = rychly pfechod na 1.program v seznamu, — = pfechod na posledni kanal.
PFemisténim programu do tohoto seznamu se v hlavnim seznamu program nesmaze. Ve
skute¢nosti se pouze do nového seznamu zkopiruje.

4.3 Definice, zména nazvl programl pomoci dalkového ovladani
Tato funkce poskytuje moznost provedeni zmény nazvu programu uvedeného v seznamu.
Lze ji vyvolat pouze pfi zobrazeni seznamu programd tlacitkem | (INFO):

Tla€itko | Vyznam Tla€itko |Vyznam

- Posun kurzoru vlevo. EXIT |Vklada znak, ktery oznacCuje
zacCatek zobrazovaného textu
na displeji pfijimace *)

- Posun kurzoru vpravo. MENU | Vklada znak, ktery oznacuje
konec zobrazovaného textu na
displeji pfijimace *)

+ Vklada znak (mezeru). - Smaze znak.

1 Pohyb v ASCII tabulce znaku. ! Pohyb v ASCII tabulce znaku.
1 Znaky 1,.,:,? 6 Znaky 6,m,n,0,M,N,O

2 Znaky 2,a,b,c,A,B,C 7 Znaky 7,p,q,r,s,P,Q,R,S

3 Znaky 3,d,ef,.D,E F 8 Znaky 8,t,u,v,T,UV

4 Znaky 4,9,h,i,G,H,| 9 Znaky 9,w,x,y,z,W,X,Y,Z

5 Znaky 5,j,k,1,J,K,L 0 Znaky 0,mezera,+,-,!

*) Na displeji pfijimace je mozné zobrazit pouze 7 znakl, nazev programu muze byt delsi,
proto je implementovana tato funkce, ktera slouzi pro vybér &asti nazvu programu
zobrazované na displeji pfijimace. Je-li text v zavorkach, na displeji se nezobrazuje.

Vlozeni nového programu do seznamu — provadi se nejlépe pomoci funkce search (napf.
guide-6-9-OK) a insert.

Vlozeni nového satelitu do seznamu - pfidejte novy program do seznamu na
poZadovanou pozici (viz vySe), zménte nazev programu na nazev satelitu a parametry
programu nastavte na 0. Program se zméni na oznaceni satelitu.

4.4 Nastaveni hlasitosti
Uroven hlasitosti je mozné regulovat pomoci tlacitek + a -.
Vyvazeni zvukovych kanalu




Stisknéte tlaCitko nastaveni hlasitosti (+ nebo -), po jeho uvolnéni stisknéte ihned tlacitko 1
nebo Sipku vlevo (levy kanal) a nebo 2 nebo Sipku vpravo (pravy kanal) — ukazatel hlasitosti
nesmi zmizet, a dale pomoci tlaCitek + nebo — nastavite Uroven vyvazeni pro levy, resp.
pravy zvukovy kanal (levy i pravy kanal Ize nastavit samostatné, dle volby 1,2). Po uvolnéni
tlaitka + nebo — se hodnota nastaveni zapiSe do paméti a pfi dalSim stisknuti tladitka
regulace hlasitosti jiz regulujete hlasitost s nové nastavenym vyvazenim zvukovych kanalu.

5 Hlavni Menu

Hlavni menu se vyvola stisknutim tlaCitka Guide.

Stisknutim cCiselnych tlaCitek na dalkovém ovladani se dostanete do jednotlivych submenu,
které dale popisuje tabulka.

Tladitko | Volba | VAZAE) |
| | Zobrazi info o verzi software + option menu (kap. 7.4)

IR o T 2 e ]

vyvola seznam programu

[ 3 |[Teletext [Propne na samostainé sledovani teletextu |

a4 [Komunikace s SCSICDasSCSIHDD

[ 5 [Timerivideo |Casovac — programovateiné spinaci nodiny |
| [Nastaveni tuneru (kmitocet, polar. SR, FEC)

[ 7 PDs  [NaseniPDpopogamy |

| [instalacni menu 1 —nastaveni
[ ©  [ExpertMenu [Venu pro odbomiky (akou DVB98) |
| [Rodicovsky zémek (vizkap7.)
Vyvolé pohybuijici se globus. TV vraci na normalni p¥ijem
TV poradu, Guide vyvola zpét toto menu.
[Wenu (B) [Skivte [Vyvola Option Menur, kap.7.4 |
| | Vyvola ,,Channel Info® info o pfijimaném programu

Vyvola ,Suicide Menu®, kap.7.5, nastaveni AV6220,
SAA7124/83, DSP monitoru a apod.

Software DVB2000 se vyznacuje oproti DVB98 novou pfijemnou vlastnosti, a to oddélenymi
seznamy programu pro TV a rozhlas. Je-li zménén kod rodi¢ovského zamku od default 0000,
jsou funkce 5-0 pfistupné pouze pres tento novy kod.

5.1 Teletext - COOLTEXT (3)

Pro vyvolani funkce stisknéte tlacitko ,menu“ nebo v hlavnim menu 3 (guide-3).

To, co jiny software vzdy neposkytuje, to je u DVB2000 standardni vlastnosti. DVB2000
poskytuje vSechny funkce COOL-TEXT. Pokud je u pfijimaného programu v programove listé
zobrazeno Text, znamena to, Zze v programu jsou vysilany data telextu. Tehdy stisknéte
tlaCitko ,guide“-3 nebo ,MENU“ (A), a zobrazi se stranky teletextu (k navratu na sledovani
TV dojde po stisknuti TV). Funkce teletextu u DVB2000 je nasledujici: Jakmile spustite
funkci teletextu, zacnou se do paméti pfijimace ukladat vSechny dostupné stranky teletextu



(maximalné Ize ulozit 507 stran teletextu v pfipadé, ze pamét RAM ve Vasem pfijimaci je o
velikosti 1MB = DVB9600S a nebo az 977 stran, je-li pamét RAM v pfijimaci vétsi nez
1,5MB). Diky této vlastnosti je mozny rychly pohyb mezi strdnkami teletextu pfijimaného
programu.

Ukoncite-li prohledavani teletextu napf. na strané 500, tato informace zlistane v paméti
pfijimaCe a napf. pokud pFejdete na teletextové stranky jiného programu, objevi se Vam
nejdfive strana 500 (dfive nastavena na jiném programu). Bude-li program stale vyhledavat
Vasi stranku, znamena to, Ze stranka u tohoto jiného programu neexistuje, zkuste potom
standardni hlavni stranku 100, stisknutim tladitka OK. Tuto stranku navolite také na
numerické klavesnici Vaseho déalkového ovladani (napf. 100). Pohyb mezi strankami
teletextu se provadi jednoduchou nebo dvojitou Sipkou nahoru nebo dold na dalkovém
ovladani. Pfi stisknuti tlaitka OK dojde k navratu na hlavni stranu teletextu — tj. stranku 100.

Tlagitko Volba Moznosti ' Vyznam
1 Send available Pfenasi seznam dostupnych stran teletextu
Pages to PC pfijimaného programu ve formé tabulky pomoci
sérioveho kanalu RS232 do PC.
2 Char. Set German Zde je moznost volby znakové sady pro narodni
Italien zobrazeni teletextovych stran (obsahuje znaky
International | narodnich abeced). Je mozné pfepnout mezi
Danish znakovou sadou pro némcinu, italstinu, danstinu
a znakovou sadou international, tj. pro
angli¢tinu.
3 Subtitles Enabled Je-li zvoleno enabled, tato volba umozriuje

sledovat titulky k pofadu pfimo v obraze
sledovaného programu. Zobrazovany text je
prisvitny (transparentni). Mozno nastauvit.
Disabled Je-li zvoleno disabled, potom Ize titulky zobrazit
pouze samostatné na erném pozadi bez
moznosti sou¢asného sledovani béziciho
poradu (kromé zvuku).

4 Keys A-F Enabled Je-li zvoleno enabled, tato volba umoziiuje
pouzit také klavesy A az F. Napf. Specialni
stranky TXT

Disabled Je-li zvoleno disabled, potom Ize pouZzit pouze
klavesy 0 az 8, tzn. Klasické stranky.
Cacheable 507 Zobrazi pocCet stran teletextu, které Ize ulozit do
Pages vyrovnavaci paméti satelitniho pfijimace.
Available Zobrazi pocCet stran teletextu, které sledovany
Pages program nabizi.
Tag markers Servisni informace — neni ur€ena uzivateli.
Cached pages Zobrazi poCet stran, které jsou ulozeny v paméti
pfijimace.
Subtitle pages Zobrazuje, kolik vedlejsich stran (podtitul() je
viditelnych
Non EBU Zobrazuje, kolik pfijatych datovych paketl
Packets nepfenasi Zadnou informaci
Hamming Zobrazuje pocCet chyb vzniklych pfi dekédovani
Errors pfijatych teletextovych informaci

Guide Stiskem tlacitka ,guide” se vratite zpét na stranu
teletextu

TV Stiskem tlaCitka TV se vratite zpét na sledovani
TV programu

0 Skryté Zobrazi tabulku s fonty teletextu.




Mezi hlavnimi programovymi stranami Ize pfepinat pomoci tlacitek Sipka vpravo nebo vievo,
mate-li v pfijimaci vice nez 1TMB RAM, napf. 3MB (1MB RAM je standardné u DVB9600, u
némeckych teletextovych stran se pfechazi mezi stranami 111, 150, 222, 333).

DalSi zajimavou funkci je moznost zobrazeni servisnich stran teletextu, které lze vyvolat
pouze pomoci hexadecimalni klavesnice (hodnoty 1-0, A-F) dalkového ovladani. Napfiklad
Ize na teletextu vyvolat stranu 1AA, kterou s originalnim SW vyvolat nelze.

Stisknete-li béhem sledovani normalni teletextové strany (napf. 120), tla€itko ,hlavni menu -
guide®, objevi se menu pro teletext. Toto menu poskytuje informace o teletextovém bloku
pfijimaného programu a poskytuje nékteré dalSi moznosti nastaveni, viz tabulka vyse.

Pokud nechcete zobrazovat pozadi, je ho mozné vypnout tlatitkem RADIO. Vhodné
zejména u titulkd (zapnuti nebo vypnuti pozadi).

V médu teletextu — cooltext - titulky — Ize pomoci tlacitka ,text* pfepnout do jiného,
mensSiho, transparentniho menu na obrazovce. Chcete-li nastavit umisténi tohoto menu na
obrazovce, stisknéte tlacitko ,Hlavni menu — guide®. Pomoci tohoto menu Ize upravit
umisténi teletextového okna na obrazovce (plati pouze pro titulky, pomoci Sipek vpravo,
vlevo, nahoru, dolu). Stisknutim tladitka 1 Ize v zahlavi okna zobrazovat informace o nazvu
programu a strance, na které jsou titulky k pofadu. Tento mod Ize vyvolat pouze v pfipadé,
Ze jsou u programu, resp. pofadu vysilany doprovodné titulky. Opakovanym stisknutim
tlaCitka ,text* je mozné prepinat mezi riznymi jazykovymi mutacemi titulk(. Zpét na okno
s titulky se dostanete stisknutim tlacitka ,hlavni menu — guide®. Titulkovani lze zrusit pouze
stisknutim tlacitka TV. Znakova sada pro korektni titulky a zobrazeni teletextu — viz tabulka
vyse - tla€. 2.

5.2 Multimedia (guide-4) — CD ROM nevyzkouseno

Pro vyvolani funkce ,multimedia“ stisknéte v hlavnim menu tlacitko 4.

Slouzi ke komunikaci s SCSI CD a SCSI HDD, tj. pro pfehravani audio/video CD disku,
prehravani audio soubort z HDD v PC, pro zaznam dat .mpeg na HDD pocitae, a na konec
pro smazani (formatovani) SCSI HDD.

Tlacitko | Volba | VAZAET |
| | Funkce pfehravani audio/video CD disku
| | Volba jednotky (slouzi pro pfehravani audio disku, vice CD)

Funkce pfehravani audio souborti z HDD, po vyvolani funkce se
objevi adresar se soubory pro pfehravani, pohyb v seznamu
Sipkami nahoru, doll, spusténi prehravani tlacitkem OK.

| | Volba jednotky (pro pfehravani audio souboru, vice HDD)

Spusténi funkce zaznamu dat na HDD (audio + video), tlacitko
pfimo spousti zaznam

| | Informace o HDD, dynamické technické udaje o HDD

| | Smazani celého HDD

Pfehravani video dat zatim nefunguije.

Funkce pfehravace HDD:

OK = spusti pfehravani, ,,0“ smaze soubor na kterém se nachazi kurzor,

Menu = méni mdd prehravani — funkce MODE (Folder/Single), ,folder® — pfehravaji se
postupné v8echny soubory na disku, ,single” — pfehraje se pouze 1 soubor, na kterém byl
pred spusténim funkce kurzor, EXIT (normal/switch/left/right) — méni audio méd — obdobné
jako u nastaveni zvukového kanalu u pfijimace, TV pferusi pfehravani a navrat zpét do
seznamu souborut, GUIDE — navrat do menu — sledovani TV.



5.3 Podpora SCSI obecné (CD Rom + HDD) — CD ROM nevyzkouSeno

SCSI podporu pro DVB2000 tvofi principielné ponékud odliSny SW nez je samotny
DVB2000. Samoziejmé je mozné pfipojit SCSI CD mechaniku pfimo na SCSI
konektor a pfehravat video CD disky (DVD). ZajimavéjSi je vS8ak moznost propojeni
SCSI portu pfijimace s SCSI portem PC. Takto je potom teoreticky mozné pfipojit
k pfijimaci veSkera SCSI zafizeni, ktera jsou v PC pfipojena k SCSI portu.
V souCasné dobé je k dispozici software pro editaci kanald a upload programu
DVBEdit 5, ktery komunikuje s SCSI portem (a také napf. program NSE 8.5 a
Vgrabber, ktery je urCen pouze pro SCSI). V tom pfipadé zapis uploadu programu
DVB2000 trva pouze par sekund.

Konfigurace SCSI portu se provadi v menu 8 - Instalation. Pfi zapnuti pfijimaCe se
tyto konfigura€ni informace na kratky okamzik také zobrazi (o konfiguraci SCSI portu
a typu pfipojeného HDD, resp. CD). Po provedené konfiguraci portu v DVB9600 a po
novém zapnuti PC (je-li SCSI port PC propojen kabelem s DVB9600 a jsou-li v PC
instalovany Windows 95/98), dojde v PC k automatické instalaci diskové jednotky
,DVB2000 Nokia rulez“ — viz nastaveni — ovladaci panely — systém — spravce
zafizeni, diskové jednotky. DVB9600 musi byt v zapnutém stavu.

Vlozte do CD SCSI mechaniky CD disk (video-CD format nebo ISO 9660 format) a
na dalkovém ovladani stisknéte tlacCitko 1 (ze submenu ,multimedia®). Zobrazi se
SCSI menu. Po chvilce se na obrazovce objevi adresaf obsahu CD ROM, pomoci
Sipek nahoru nebo doli je mozné prohlizet obsah CD. Stisknutim tlacitka OK na
zvoleném ,souboru“ dojde k jeho pfehrani. Systém je schopen zpracovat data ve
formatu MPEG layer Il (*.mp2) nebo videodata (*.mpg, *.dat). Jsou-li data v dalSich
podadresafich, tehdy je mozné se do téchto podadresari dostat nastavenim kurzoru
na nazev podadresare a stisknutim tlaCitka OK (obdobné jako u PC).

Pfi pfehravani video CD je mozné zobrazit informacni okno, které zobrazuje
vlastnosti pfehravaného souboru CD. Okno zobrazuje nazev prehravanych dat,
pracovni rezim CD, umisténi dat na datovém médiu (Loc), velikost datového souboru
v bytech (Len), a misto pfehravané €asti souboru v bytech (Pos). Po stisknuti tlaCitka
OK okno zmizi a je mozné dale sledovat pfehravany soubor. Opétny stisk tlaCitka OK
znovu vyvola uvedené okno. Pro pferuSeni pfehravani stisknéte tlacCitko TV. Dojde
k navratu do seznamu souboru.

Pfehravani audio CD se provadi obdobné jako prehravani video CD. Také v tomto
pfipadé Ize zobrazit informaci o pfehravanych datech. Rozdil je pouze v tom, Ze po
stisknuti tlaCitka OK (pfi zobrazeni informacniho okna) nedojde ke zmizeni okna, ale
k pfepnuti mezi dvémi rezimy pfehravani. Rezim ,single“ umoznuje prehrani pouze 1
souboru s naslednym navratem do okna s adresafem a rezim ,Folder® umoznuje
postupné prehrani vSech soubortd umisténych na CD. Pomoci dvojité Sipky je mozné
preskoCit pfehravani na dalSi soubor.

Pro nékteré audio a video data je také jako u TV programu mozné zobrazit technické
informace o pfehravanych datech. Informace jsou podobné jako pfi zobrazeni audio
info u TV programu. Tyto informace se zobrazi po stisknuti tlaCitka Info (text). Pro
prepnuti zpét do okna adresare souboru stisknéte tlacitko OK.

Dulezité informace, rady:

SCSI port je ve své podstaté velmi slozity systém. PFi pfipojovani a konfiguraci
mohou vzniknout i vétSi problémy s automatickym vyhledanim pfipojeného pfijimace
k tomuto portu v PC.

Za prvé je nutné vénovat nalezitou pozornost kvalithimu zakonceni propojeni SCSI
kabelu. Pfi propojeni zafizeni uvnitf PC pomoci plochého kabelu je jiz fyzicky
zajisténo, Ze pfipojené periférie jsou spravné zakonceny. Horsi je to v8ak u externich




zarizeni pfipojenych na SCSI port. U propojeni kabelem musi byt provedeno spravné
impedan¢ni zakonCeni u zafizeni pfipojeného na druhém konci kabelu. A
samoziejmé je nutné mit v PC instalovan SCSI fadi¢, nejlépe Ultra — wide SCSI.
NejlepsSi vysledky jsou dosahovany u fadi¢i fy Adaptec 2940UW. Je nutné na tomto
misté upozornit, Ze s DVB2000 jsou kompatibilni pouze nékteré typy SCSI fadicl
(pouze od nékterych vyrobcl, uvedeny Adaptec funguje na 100%).

Nékteré SCSI fadiCe neumoznuji souCasné pfipojeni zafizeni na externim SCSI portu
a obou internich portech (Ultra a Ultra-wide). V tom pfipadé je nutné pouzit adapter
pro kabel k tomu portu, ktery neni vyuzit externim zafizenim, pro interni zafizeni je
vhodnéjsi pouzit Ultra-wide port. Je nutné dbat na to, aby kazdé SCSI-ID bylo
konfigurovano pouze pro jedno SCSI zafizeni.

Jesté jedna véc, na kterou by se nemélo zapomenout: jakmile se ,propoji“ DVB2000
s CD ROM, je nutné vyhnout se takovému konfliktu zafizeni, aby byl CD ROM
pfipojen k DVB2000 a mezitim vznikl jiny pozadavek od PC k pfistupu na CD ROM.
V tom pfipadé se objevi hlaseni o chybé komunikace s DVB, nebo se Windows
zastavi do té doby, neZ se znovu navaze spojeni s DVB2000 (nez se CD ROM opét
uvolni pro DVB).

Zavérem jesté jedna poznamka pro pfipad, Ze by nékdo chtél pouzit vice CD ROM
mechanik na SCSI sbérnici. V tom pfipadé DVB2000 nejdfive vyhleda mechaniku
s nejniz8im SCSI-ID. Napf. mame CD ROM s SCSI-ID 3 a CD WRITER s SCSI-ID 4,
potom DVB2000 nejdfive navaze spojeni s CD ROM. Jesté jeden problém se muze
vyskytnout pfi pfipojeni CD ROM. Pfi pfehravani audio dat ve formatu MPEG Layer I
se zadny problém s pfipojenim vice CD mechanik nevyskytne. Pfehravani video CD
umi v8ak pouze nékteré CD mechaniky (pfedevsim ty novéjsi). Na trhu jsou ruzné
CD mechaniky, nékteré z nich video CD neumi Cist. Vybéru CD mechaniky pro
pfehravani video CD je rovnéz nutné vénovat nalezitou pozornost. Pro pfehravani
video MPEG soubort je nutna minimalni konfigurace PC — Pentium |l — 266 MHz,
32MB RAM, dobra graficka karta (PCl, AGP). S ,pomalymi“ PC, a zejména s levhymi
grafickymi kartami prehravani video MPEG nefunguje nebo je kvalita zobrazeni
$patna. Uspésné vyzkouseno s grafickou kartou ATl Rage 128/16MB RAM, SW ATI
DVD Player.

Star$i seznam CD mechanik, které umi video CD pfehravat, je k dispozici na naSich
www strankach nebo na http://www.rehtec.com.
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5.4 Timer/video (guide-5)

Pro vyvolani funkce ¢asovace (timer) stisknéte v hlavnim menu tlacitko 5.

Slouzi k nastaveni Casového spinace, ktery automaticky zapne pfijima¢ na zadany
program dle nastaveného €asu. Funkce je vhodna napf. pro zaznam urcitého pofadu
na video rekordér béhem Vasi nepfitomnosti. Je mozné vlozit az 10 udalosti. Takeé je
tfeba zkontrolovat nastaveni ¢asového pasma v Expert menu (Guide-9-A-8-+/-), pro
CR a SR se nastavi +1. Li$i-li se ¢as pfijimace proti aktualnimu &asu o minuty, jemné
doladéni ¢asu se provede v tomto pomoci funkce 5 — clock tune — ¢as se zadava
z klavesnice dalkového ovladani.

Stisknéte tlagitko ,3ipka“ (kurzor), dojde ke zmé&né barvy textu. Casové udaje se
zadavaji z klavesnice (default = aktualni datum a Cas, délka 090 min.), vC. délky
pofadu (v min.), nastaveni pfijimaného programu se provede dvoijitou Sipkou nahoru
nebo dolu. Dalsi polozka nastaveni ¢asovace se vklada tlaCitkem +, dfive zadana
polozka se smaze tlacitkem -. Potvrzeni zadané polozZky provedte tlaCitkem OK.

Po vyvolani funkce se objevi obrazovka napf. s timto textem:

Timer Settings
05.08.1999 - 19:00 000 Min Hallmark

Mark: Timer is OFF
OPT: Sleeptimer is OFF
1/2: Sleeptimer minutes: 15

Zapnuti/vypnuti CasovaCe se provadi tlaCitkem ,menu® (mark). Zapnuti/vypnuti
funkce ,sleep-timer (automatické vypnuti pfijimace) se provadi tlacitkem ,exit* (opt).
Zpozdéni vypnuti pfijimacCe se nastavuje tlaCitky 1(-) a 2(+) s krokem 1 min., default
je 15 min. Aktivovany sleep-timer = na displeji v pravém hornim rohu blika bod.
Navrat na sledovani poradu — tla¢itko TV.

Po vypnuti pfijimaCe do pohotovostniho stavu (standby) blika v pravém hornim rohu
na displeji pfijimace bod, ktery informuje o aktivovaném ¢asovém spinaci. Hodiny na
displeji se ,posouvaji“ po 10s.
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5.5 Tuner (guide-6)
Pro vyvolani funkce ,tuner” stisknéte v hlavnim menu tlacitko 6.
Slouzi k nastaveni parametrl transponderu — kmitoc€et, polarizace, SR, FEC, apod.

Tlacitko | Volba | Moznosti | VAZAE) |
| | | Slouzi k nastaveni kmito¢tu transponderu
| | | \olba polarizace, horizontalni, vertikalni.

Zadava se symbolova rychlost (SR), 1000-30000.
Zada-li se FEC=auto a potom SR=0 (tuner NDT),
FEC=27500, SR=3/4 (tuner DF1), pfijima¢ sam
vyhleda spravné hodnoty SR a FEC, nastaveni ulozte
pomoci funkce 8 (8-OK).

Volba FEC (korekce chyb), volba se provadi
opakovanym stisknutim tlacitka 4

| | | Sitka pasma tuneru (default 30).

Neni nutné ménit, standardné auto. Invertuje tok
digitalnich dat. Pokud nastaveno auto, program zvoli
spravnou hodnotu sam. Stisknéte 6 opakované. *)

Zobrazi info o pfijimaném transpondéru v tabulce —
pro odborniky (hex format).

Zobrazi info o pfijimaném transpondéru — slouzi k
,2doladéni“ pfijimaného signalu — kmitoCet, SR, FEC,
stisknutim OK se ulozi nové zjisténé hodnoty,
stisknutim ,8“ se nacita aktualni status.

Provadi vyhledani dostupnych programu na aktivnim
transpondéru. Zobrazi ID transpondéru, pocet SDT
(obsazenych kanal() a jejich seznam. V seznamu se
pohybujete Sipkou nahoru, doll. Pro zobrazeni
programu, kde se nachazi kurzor, stisknéte tlacitko
OK. Zobrazi se okno — viz nizZe.

Také je mozné na oznateném programu stisknout
tlaCitko ,menu“ — vyhleda se PMT a zobrazi program,
seznam programu zustava, okno nize se nezobrazi.
Volba DIiSEqQC. Pouze je-li v expert menu (guide-9-9-
3) nastavena volba ,channel mode*“. Jinak pfi
nastaveni ,global mode* nema vyznam.

Automatické vyhledani hodnot SR a FEC - funguje u tunerll NDT1006A i
DF1ST1173), viz poCateCni nastaveni 3) vySe. Viz také souvisejici nastaveni funkce
guide-7-7 (musi byt ON). Po nastaveni funkce na ON nutno provést funkci replace
channel = guide-7-8-3. Funkce také vyhledava video, audio, text a PCR PID (hodnota
se zada 1FFF). Po pfepnuti auto na ON (guide-7-7) se PID vyhledaji. ID PID a PMT
vSak musi byt nastaveny spravné.

*) Je-li hodnota nastavena auto — u tunert NDT nékteré programy nabéhnou s malym
zpozdénim, u tuner DF1 tento jev nenastava.

Ve spodni ¢asti menu Tuner je ukazatel sily pfijimaného signalu (Ciselny a graficky),
na displeji pfijimacCe se zobrazuje 1. a 3. Hex Cislo zobrazované na obrazovce.
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Submenu Options (k funkci 9 — search = guide-6-9):

Tladitko | Volba VAZALET!

| 2 JAdd channel |[Pfida novy program na konec tabulky seznamu program.
[ 3 IReplace chn [[Zaméni novy program s puvodnim.
[ 4 VloZi novy program na pozici za aktudlni program.

Insert all Vlozi vS8echny vyhledané programy transpondéru na pozici za
aktualni program.
Upd/ins all Staré programy transpondéru zaktualizuje, nové vlozZi na pozici
za aktualni program.
7 Add all Pfida vSechny nalezené programy transpondéru na konec
tabulky seznamu program.
5.6 PID (guide-7)

Pro vyvolani funkce nastaveni PID stisknéte v hlavnim menu tlacitko 7.
Slouzi k nastaveni parametrt programu — hodnot PID.

Tlacitko | Volba | Moznosti | Vyznam |

Stisknutim tlac¢itka 0 se voli zpusob zadavani PID,
hodnoty se zadavaji dekadicky nebo
hexadecimalné. Je-li zobrazeno ,For Hex" —
hodnoty 2-5 jsou zobrazeny dekadicky, a opacné.
Nastaveni video PID (3 mista dekadicky, 4 mista
hexadec.)

[ 3 | [Nastaveni audio PID
:r | | Nastaveni AC3 PID
Q Q | Nastaveni teletext PID
:r | | Nastaveni PCR PID

| | | Nastaveni SID
| | | Nastaveni PMT PID

Default OFF. Automaticky vyhleda nové PMT a
PID k nastavenému programu. Tehdy je nutné
zde nastavit na ON.

Default OFF. Automaticky vyhleda nové PID
k nastavenému programu. Tehdy je nutné zde
nastavit na ON.

Pfida novy program na konec tabulky seznamu.
Zaméni novy program s puvodnim nastavenim.
Vlozi novy program za pozici kurzoru v seznamu.
Obecné slouzi pro uloZeni novych hodnot PID.
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5.7 Setup (guide-8)
Pro vyvolani funkce ,nastaveni® stisknéte v hlavnim menu tlacitko 8.

Tlacitko | Volba | VAZAE |
[ 1 [INBSelp [Nastaveni LNB 14— viz submenu LNS Setwp |
| [Rizeni LNB 14 - viz submenu LNB Control
[ 3 [CAMNenu [Nastaveni CAM —viz stbmenu CAM Menu |
| [Nastaveni SCSI — viz submenu SCSI
[ 5 [Video [Nastavenivideo—vizsibmenuvideo |

Vyhledani transpondérli a programu na satelitu — viz
submenu SEARCH 2 dale.
Ovlada nataceci zafizeni satelitni antény (DiISEqC 1.2
nebo VSET). Submenu Positioner.

| | Nastaveni zobrazeni 4:3/16:9, viz 16:9 setup (kap.5.7.8)
Zapnuti automatické volby AC3 audia®), viz kap.5.7.9,
nutna uprava HW (pfidani HW doplriku viz kap. 6.4)

*) pfi pfepnuti na program, na kterém se vysila AC3 PID, se na obrazovce pfi pokusu
zmeénit hlasitost zobrazi ikona DolbyDigital (POZOR — u nékterych souborl se
seznamem programu {settings} muze byt tento PID zadany, i kdyz se ve skute¢nosti
nevysila a pfi AC3 ON nebude slySet klasicky zvuk).

5.7.1 Submenu — LNB Setup (guide-8-1)

Pro vyvolani funkce ,LNB Setup® stisknéte v menu Setup (8) tlacitko 1.

Slouzi pro nastaveni kmitoctd LNB1-4. Vyhodné pfi pfipojeni vice dvoupasmovych
LNB rdznych typl pfes DISEqC prepinac 1/4.

Setup | Tlacitko | Volba | Hodnota VAZAE) |
INB1 [ 1 JLOF 1:
[ [ 2 [LOF2 10600 |KmitoGet oscildtoru pro homi pasmo LNB1. |
- - Pijimany kmitocet, pfi kterém dojde

k pfepnuti na horni pasmo LNB1.
NB2 [ 4 LOF 1:
[ [ 5 [LOF2 10600 |KmitoGet oscildtoru pro homi pasmo LNB2. |

SWT: 11700 |Pfijimany kmitoCet, pfi kterém dojde
k pfepnuti na horni pasmo LNB2.
LNB3 LOF 1: [9750 Kmito&et oscilatoru pro spodni pasmo LNB3.
| | 8 JLoF2: [10600 [Kmitocet oscilatoru pro horni pasmo LNB3.

SWT: [|11700 Prijimany kmitoCet, pfi kterém dojde
k pfepnuti na horni pasmo LNB3.

LNB4 [ A  |[Cband: 5150  [Kmitocet oscilatoru pro C-pasmo LNB4.
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5.7.2 Submenu - LNB Control (guide-8-2)

Pro vyvolani funkce ,LNB Control“ stisknéte v menu Setup (8) tlaCitko 2.

Slouzi pro nastaveni funkce prepinace DISEqQC nebo relé 1/2, resp. Mini-DiSEQC.
Moznosti volby se nastavi opakovanym stisknutim Cisla funkce.

Control | Tlacitko | Volba | Moznosti | VAZAL e |

12V 1/2 Ovlada relé pro 2 LNB.
diseqc 1..4 Ovlada DISEqQC prepinac 1/4.

LNB1 14/18V [|Polar. Prepinani 14/18V bude pouzito pro
pfepinani polarizace.
Napajeci napéti pro LNB bude 14V.
i Napajeci napéti pro LNB bude 18V.
Prepinani 14/18V bude poutzito pro
pfepinani pasma spodni-horni.

INB2 | 4 [14/18V [Polar. ... atd. |[Stejny vyznam a volby jako u LNB1.
LNB3 | 6  [[14/18V [Polar. ... atd. [Stejny vyznam a volby jako u LNB1.
LNB4 | 8 [14/18V [Polar. ... atd. |[Stejny vyznam a volby jako u LNB1.

Vlastnosti funkce zatim nevyzkouseny, vyznam nastaveni neni 100% ovéfen.

5.7.3 Submenu — CAM Menu (guide-8-3)
Pro vyvolani funkce ,CAM menu“ stisknéte v menu Setup (8) tlacitko 3.
Slouzi k instalaci karty CAM (Conditional Access Modul, dekédovaci modul).

Tlacditko | Volba | Vyznam

| 1 [CAMis ON CAM modul je zapnut/vypnut (moZnosti: ON/OFF).
| 2 ||CAM Reset [Reset CAM modulu. Uzitecna funkce.

| 3 [CAMnit [inicializace CAM modulu. UzZiteéna funkce.

CAM Info  {{Informace o zapnutém CAM modulu a karté (nazev CAM
Cryptoworks, Irdeto 4SE, Aston).

Skryté Tlacitko 1 zapina a vypina monitorovani modulu CAM (volba
1-3. Pouze pro servisni ucely, souvisi s dekodovanim CAM).
4- normal/low (vyznam nejasny).

Funguje pro CAM systému Common Interface (Cl), tj. pro moduly Cryptoworks
(Czechlink), Viaccess, Seca, Irdeto apod. Také funguje u DVB9200S — CA Irdeto.
CAM modul s kartou musi byt zasunut v pfijimaci, CAM zapnéte (volba 1). Provedte
reset (2) a nasledné inicializaci modulu (3). Poté by mél nabéhnout obraz. Pokud
nenabéhne, zkuste pfijima¢ vypnout a zapnout. Funkce (4) poskytuje informaci o
poskytovateli programu, resp. dekdédovaci karty (Smart Card).

Nékdy muze dojit samovolné k preruSeni dekdédovani programu (nejde obraz ani
zvuk) — tento jev nastaval u verze v1.75.2, a dochazelo k tomu pfi zméné kdédu
provozovatele CT — sta&i modul resetovat a poté znovu inicializovat.

Pro spravnou funkci dekodéru CAM po zapnuti pfijimace — funkce 1 musi byt ON.
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Zkouseno s CAM Cryptoworks a paketem Czechlink, Seca a Irdeto. Problémy jsou
s nékterymi CAM moduly, zejména s moduly Viaccess.

FUNKCE CAM Info (Guide-8-3-4)

CRYPTOWORKS:

1 General card information (informace o poskytovateli karty, kéd karty apod.)
2 Available entitlements (podobné jako ,1%)

3 Smart card management

1 Modify maturity rating (1=Disable MR, 2=Parental Guiding, 3=12, 4=15,
5=18, 6=18+), slouzi pro nastaveni rodiCovského zamku, informaci o vékovém
omezeni pofadu vysilad provozovatel — CT info nevysila a v nejblizsi dobé
vysilat nebude.

2 Modify pincode (nefunguje a neméa smysl u CT)

3 Disable pincode (funguje, ale nema smysl u CT, nezkou$et, v pfipadé
zablokovani je mozné na zakladé pozadavku u provozovatele TV polozku
odblokovat pfes satelit)

Pro opusténi menu stisknéte OK nebo TV, pokud to nejde — vypnéte a zapnéte
pfijimac.

Poznamka: Pfi vypnuti a zapnuti pfijimace na nékterém programu Czechlinku
s kartou v modulu dochazi k deaktivaci modulu. Proto je vhodné pfijimaC vypinat na
jiném programu. Patrné je tento jev zavisly na sérii karet a na verzi SW v pfijimaci.

IRDETO verze 4SE:
Objevi se informace o verzi software CAM modulu a menu.

1

Status (zobrazi informace o dekdédovaci karté, volba 1 = update karty, 2 = quit

- navrat do pfedchoziho menu)

2
3
4

Messages (zobrazi vam urené zpravy provozovatele karty — programu)
Monitoring (vyzaduje zadani pinu)
CA System Options (1 = primary EMM systém — vétSinou auto, 2 = primary

ECM systém — vétSinou INT, 3 = quit — navrat do pfedchoziho menu)

5

Quit (navrat na sledovani TV)

SECA (ASTON)
Objevi se informace o verzi software CAM modulu a menu.

1
2
3

Consultation (zobrazi informace o paketu karty)
Information (zobrazi informace o karté, dalSi parametry)
Parameters (moznost definice nékterych parametrt)

VIACCESS
nezkouseno
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5.7.4 Submenu - SCSI (guide-8-4)
Pro vyvolani funkce nastaveni portu SCSI stisknéte v menu Setup (8) tlacitko 4.
Slouzi k instalaci a pfipojeni SCSI zafizeni (CD ROM, HDD).

Tlacitko | Volba | Moznosti | Vyznam |

Harddisc Aktivuje, testuje komunikaci DVB s HDD. Je-li HDD
pfipojen k SCSI portu objevi se napf. hlaseni:
1 HD ID:4 SEAGATE ST34520W.
| 2 JcbRom | |Aktivuje, testuje komunikaci DVB s CD ROM.
Detect: |ON Detekce SCSI portu pfi inicializaci zapnuta.
OFF Detekce SCSI portu pfi inicializaci vypnuta.
Act.neg. |ON Inicializace synchronizace dat ze strany DVB9600.
OFF Default OFF.

Glitch: 12, 35 Vyznam neni jasny. Default 12ns.
25, Ons
Box ID: |1 - Nastaveni SCSI — ID (default 3, pro DVB9600).
Pozn.: pro HDD je doporuceno ID=4, pro CD ID 5.
Stndby: |OFF Rozpoznani SCSI ve standby médu (je-li pfijimac
ON vypnut, default OFF), nejasné.

Com-Dev [|Patrné ponechava aktivni COM port v rezimu
standby, tj. pfi vypnutém pfijimaci (nejasné).

HD-Dev [|Patrné ponechava aktivni SCSI port v rezimu
standby (nejasné).
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5.7.5 Submenu - video (guide-8-5)

Pro vyvolani funkce nastaveni obrazu stisknéte v menu Setup (8) tlagitko 5.

Slouzi k nastaveni umisténi oken menu na obrazovce a médu video signalu na konektoru
SCART TV. MozZnosti volby se nastavi opakovanym stisknutim &isla funkce.

Tlacitko | Volba | MozZnosti | Vyznam |

Definuje, jaky typ signalu bude na vystupu konektoru
SCART — TV. Nejvhodnéjsi je RGB.
S-Video je nejvhodnéjsi pro pfipojeni VCR.

Nastaveni umisténi okna ,menu® na obrazovce. Pohyb
po obrazovce se provadi Sipkami (vlevo, vpravo,
nahoru, dold). Potvrzeni volby tla¢. OK.

Channel Nastaveni umisténi okna ,seznamu programu“ na
pos. Si obrazovce. Pohyb po obrazovce se provadi Sipkami.
Potvrzeni volby tlaCitkem OK.

Channel Nastaveni umisténi ,programové listy“ pro programy
PAL Si PAL na obrazovce. Pohyb po obrazovce se provadi
Sipkami. Potvrzeni volby tlaCitkem OK.

Channel Nastaveni umisténi ,programové listy“ pro programy

NTSC na obrazovce. Pohyb po obrazovce se provadi
Sipkami. Potvrzeni volby tlaCitkem OK.

Nastaveni umisténi listy indikatoru hlasitosti. Pohyb po
obrazovce se provadi Sipkami. Potvrzeni volby
tlaCitkem OK.

Nastaveni umisténi listy zobrazeni indikatoru vypnuti
Position zvuku. Pohyb po obrazovce se provadi Sipkami.
Potvrzeni volby tladitkem OK.

Normalni velikost pisma hlavi¢ky v oknech.
Dvojita velikost pisma hlavicky v oknech.

Slider Norm Volba typu indikatoru hlasitosti (normaini)
Graf Volba typu indikatoru hlasitosti (graficky)

Move L/R  |Kurzory Pomoci Sipek vlevo, vpravo na dalkovém ovladani Ize
Si cely obraz posouvat vpravo nebo vlevo. Hodnota

default 000.

5.7.6 Submenu SEARCH 2 - search (guide-8-6)
Pro vyvolani funkce search 2 stisknéte v menu Setup (8) tlacitko 6. Funkce 2 (Transp. Sel.)
je zatim totoZna s funkci search, ktera je pfistupna z menu guide-6-9.

Tlacitko | Volba | VAZA B |

Transp. new |Vyhleda a zobrazi pocet PMT a SDT aktivniho transpondéru,
zobrazi seznam pfistupnych programa.

Transp. Sel. |Zobrazi poCet SDT aktivniho transpondéru, zobrazi seznam
pFistupnych programu. Jinak obdoba guide-6-9.
- Satellite Viyhledavani program( na satelitu. Viz submenu SAT Search
nize.
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5.7.6.1 Submenu SAT SEARCH (guide-8-6-3) u submenu search 2
Moznosti volby se nastavi opakovanym stisknutim Cisla funkce. Funkce 5 nize vyhledava
programy z interni tabulky NIT, nepfifazuje programy k NIT.

Tlacitko | Volba | Moznosti | V'znam |

Replace

Normal

Hispa 30 West

Spusti funkci vyhledavani.

Doporuceni: nastavte v menu ,Tuner” kmitocet a
parametry transpondéru, ktery je na aktualnim satelitu.
V opaéném pfipadé se muze stat, Ze program nenajde
zadny transpondér. Vénujte nastaveni nalezitou
pozornost.

Nalezené programy zaméni puvodni nastaveni. Smaze se
puvodni tabulka seznamu programi a nahradi se novou

s nalezenymi programy. Zapis programu zac¢ina na
programové pozici 1.

Automatické vyhledavani fadi nové programy na konec
puavodni tabulky seznamu program.

Rychlé vyhledavani. Pfi rychlém vyhledavani se
nevyhledava presné nastaveni vSech parametrd
jednotlivych programu. Funkce nevyhleda vSechny
dostupné programy. Vyhledavani ale probéhne velmi
rychle.

Normalni vyhledavani. Komplexni déletrvajici vyhledani
v§ech dostupnych program.

Prohledava v8echny transpondéry.
Prohledava pouze horizontalni polarizaci.
Prohledava pouze vertikalni polarizaci.

Prohledavani jiného satelitu nez zde niZze uvedeného.
Vyhledava programy na satelitu Astra 28.2E a pfifazuje
k programdm NIT tabulku.

Vyhledava programy na satelitu Astra 19.2E a pfifazuje
k programdm NIT tabulku.

Vyhledava programy na satelitu Eutelsat 16E a pfifazuje
k programdm NIT tabulku.

VVyhledava programy na satelitu Hotbird 13E a pfifazuje
k programdm NIT tabulku.

Vyhledava programy na satelitu Kopernikus 23,5E a
pFifazuje k programuam NIT tabulku.

Vyhledava programy na satelitu Thor 1W a pfifazuje

k programdm NIT tabulku.

Vyhledava programy na satelitu Hispasat 30W a pfifazuje
k programdm NIT tabulku.

Only Vyhledava pouze programy FTA.

& Scrambled Vyhledava FTA a zakédované programy.
TV/Radio Vyhledava pouze TV a rozhlasové programy.

/Data VVyhledava TV, rozhlasové a data programy

Oznaceni provozovatele se nezobrazuje.
Zobrazi hlavi¢ku (oznaeni) provozovatele. Pouze po
vyhledani programu dle funkce 1 vyse.

[ 9 |[DiSEqC: [2(1-4) Vyhledava programy na LNB2 (LNB1-4).
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5.7.7 Submenu Positioner (guide-8-7) u submenu search 2

Pro vyvolani funkce Positioner stisknéte v menu Setup (8) tlacitko 7.

Urceno pro ovladani Nokia SatScan motor VSET (a jiny nataceci systém DISEQC),
menu je pripraveno pro funkci nataceni antény (vyzkouseno).

Tlacitko | Volba | VAZAE |
| 1 |Commands [Otaceni s anténou — viz submenu Commands nize.

LNB1: Volba OFF/ON, default OFF. Volba LNB, resp. antény, se
kterou se bude otacet.

[ 6 [NB2: Volba OFF/ON, default OFF. Vyznam jako LNB1.

| 7 JiNB3:  |Volba OFF/ON, default OFF. Vyznam jako LNB1.
[ 8 [nB4: Volba OFF/ON, default OFF. Vyznam jako LNB1.

Type: Volba VSEC/DIiSEQC. Volba typu nataeciho zafizeni, pro
SatScan zvolte VSEC.
A Adrs: Default 31. Adresa DiSEqC nataceciho zafizeni. Pro
VSEC se tato volba nezobrazi.

Submenu Commands:

Tlacitko | Volba | VAZAE |
[ 1 [MoveEast [Oacis antenou smérem k vichodu. |
[ 2 [MoveWest [Otacis anienou smérem k zapadu. |
[ 3 [Store  [Ulozi pozici antény do paméti, viozte &islo 01-63-. |
[ 4 [Goio [Otodi s anténou na pozadovanou pozici 01-63". |

| 5 Juimits  JOff/On. Vypnuti/zapnuti elektronickych limitd otacen.
[ 6 Elektronicky limit otageni antény — smér vychod.
| 7 Juimitw  [Elektronicky limit otadeni antény — smér zapad.

Recalc Obnoveni pfednastavenych hodnot pozic antény, smaze
nastaveni vSech pozic.

* zavisi na typu pozicionéru, do paméti je mozné ulozit az 99 pozic. Zkouseno
s pozicionérem Dual SPD09 (DiSEqC), funkce 5-8 u tohoto pozicionéru nelze pouzit.
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5.7.8 Submenu ,,16:9 setup“ (guide-8-8)

Pro nastaveni funkce ,16:9 setup® stisknéte v menu Setup (8) tlacitko 8.

Ur€eno pro zobrazeni programu vysilajicich v poméru 16:9 (WideScreen) na TV
obrazovce.

Tlacitko | Volba | MozZnosti | VAZAET |

Pfepinani obrazu na format 16:9 je vypnuty.
Pfepinani obrazu provadi TV pfijimac¢ podle
informace v zatemnovacim pulzu.

Pfepinani obrazu provadi SAT pfijimac.
- beze zmény

- zméni se Sifka obrazu

- zméni se Sifka a vySka obrazu

5.7.9 Submenu ,,Audio Menu“ (guide-8-9)
Pro vyvolani funkce ,Audio Menu“ stisknéte v menu Setup (8) tlacitko 9.
Ur€eno pro ovladani zvukového doprovodu v normé Dolby Digital.

Tlacitko | Volba | VAZAE
| 1 JAC3isON |[Zapina/vypina automatickou detekci DolbyDigital

[ Zobrazi parametry zvukového doprovodu.
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6. Expert Menu (guide-9)
Toto menu je ¢astec¢né prevzato z pavodniho systému DVB98.

Tlagitko Volba 'Vyznam |
1 Layer demux | Toto menu poskytuje informaci o aktualnim nastaveni
demultiplexert (nastaveni PID). PIDy Ize zde manualné
upravit.
2 Tuner Toto menu zobrazuje nastaveni kmitoctu, polarizace,

symbolové rychlosti, Sitky pasma a silu pfijimaného
signalu. VSechny parametry Ize ménit.

3 Audio MPEG | Menu zobrazuje informaci o aktualnim audio modu,
mozno ménit vystupni kanal audio — stereo, mono levy,
pravy (mnohdy velmi uzite€né), a dalSi parametry (AC3)

4 Video MPEG | Pomoci tohoto menu Ize pfimo fidit audio dekodér
pfijimace. DoporuCujeme nemeénit, pouze pro odborniky!

5 I/O — Space Pomoci tohoto menu Ize nastavit zpusob pfipojeni
externich zafizeni (LNB, video, analogovy pfijimac)

6 Data Download |Pomoci tohoto menu Ize do PC pfenaset data, napf.
EPG, teletext atd.

7 Encoder 71xx | Toto menu slouZi k nastaveni video dekodéru,

doporucujeme parametry neménit (pouze pro
odborniky), kromé tlacCitek +-, které slouzi k posuvu
obrazu vpravo nebo vlevo

8 Channels Toto menu je hlavni menu pro nastaveni programovych
kanalu. Zde je mozné kanaly mazat, pfidavat, nechat
vyhledat nové kanaly, nebo automaticky zkontrolovat a
upravit jejich nastaveni (funkce 6-Sl Parsing).

9 DIiSEqQC Menu |Pomoci tohoto menu Ize pro jednotlivé kanaly nastavit
vlastnosti pfepinace DISEqC a zaroven umozniuje
prepinac¢ otestovat.

A General Setup |V tomto menu se nastavuji parametry LNB, pfenosova
rychlost pro sériovy kanal RS232 a dalSi spole¢né
parametry pro nastaveni pfijimace.

B Info Menu Zobrazuje informace o pfijimaném programu (viz 7.2)

6.1 Layer Demux (guide-9-1)

Po stisknuti tlaCitka 1 z expert menu (9) se zobrazi menu ,Layer Demux” (Guide-9-1).
Zde se nastavuji parametry (PID) pro video, audio a teletext. Volby 2-5 slouzi pro
zadavani parametrd v hexadecimalnim tvaru, volby 6-9 se pouzivaji pro zadavani
hodnot v dekadickém tvaru (vétSinou se pouzivaji volby 6-9). Volba 6 = video PID, 7
= audio PID, 8 = teletext PID, 9 = PCR PID. Na konci menu se zobrazi informace o
kédovani programu - TSF - je-li Cislo 00, potom je program nekdédovany (volné
Sifeny), je — li vétSi nez 00, napf. 02, potom je program zakédovany. Pokud neni
informace o kodovani programu vysilana, mize se jako TSF zobrazit ,?7“
Opakovanym stiskem tlaCitka O |ze ménit hodnoty video PID inkrementalné o 1
(vhodné pro manualni vyhledani spravného video PID, jinak nema zvlastni vyznam).
Neznate-li spravnou hodnotu video PID, je mozné spustit automatické vyhledavani —
hodnoty PCR, TXT a Audio PID nastavte na 0 nebo lépe 1FFF a stisknéte tlacitko O.
Pozn.1: Funkce ,0“ nepracuje spravné (automatické krokovani se nezastavuje). TSF
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stale zobrazuje 0. Vyhledavani trva az 30 minut, zaCina od hodnoty nastavené u
video PID.

Pozn.2: kazdé Cislo obsahuje 4 mista — zadava-li se napf. videoPID = 252, potom
zadejte toto Cislo a stisknéte tlaCitko OK pro zapis hodnoty.

Zada-li se PID pro teletext 1FFF (hex) nebo 8191 dekadicky, teletext PID se
vyhledava automaticky pfi zméné programu.

6.2 Tuner (guide-9-2)

Po stisknuti tlaCitka 2 z expert menu (9) se zobrazi menu ,Tuner” (Guide-9-2).

V tomto submenu je mozné pro kazdy program nastavit parametry tuneru, tj.
kmitoCet, polarizaci, FEC apod. Zeleny pruh ve spodni €asti menu zobrazuje silu
pfijimaného signalu. Sila signalu se pfi aktivaci tohoto submenu zobrazuje
v hexadecimalnim tvaru také na displeji pfijimace.

Tlagitko Volba | Moznosti Vyznam

1 Freq Moznost manualniho zadani kmitoctu (KU nebo C
pasmo)
2 Pol. HOR nebo | Opakovanym stisknutim tlacitka 2 Ize volit polarizaci
VERT (horizontalni nebo vertikalni)
3 Symb 1-30000 |Zde se zadava symbolova rychlost (SR)
4 FEC 1-7/8 Opakovanym stisknutim tlacitka 4 se voli FEC.
5 ACBW |30 Zde se zadava Sifka pasma pfijimaného signalu (neni

nutné zadavat, standardné 30 MHz, pfi automatickém
vyhledani se hodnota sama nastavi na pfednastavenou
hodnotu), nutné zadavat pouze u nékterych tuneru

6 Status (Hex) Zobrazeni stavu QPSK demodulatoru v hexadecimalnim
tvaru

7 Status Zobrazeni stavu, a parametrll QPSK demodulatoru
(zkracené — kmitocet, SR, FEC)

8 QPSK Off Stisknutim tlacitek 8 a 9 Ize do¢asné vypnout, resp.

zapnout QPSK demodulator, slouzi zejména pro
dosmérovani antény (zapnuté QPSK nedava spravné
vysledKy pfi zobrazeni sily signalu), obraz se zastavi,
nastavuje se dle sily signalu (ukazatel nebo &isla na
displeji, resp. na obrazovce TV). Pfi vypnutém QPSK sila
signalu odpovida napéti AVC, které se vSak nikde
nezobrazuje, jinak se QPSK vypne u programd, které
podle QPSK nevysilaji.

9 QPSK On QPSK demodulator je zapnut
0 Skryteé Graficky analyzator kmitoctového spektra
A Spec.- Auto Neni nutné ménit, standardné auto. Invertuje tok
inv. On digitélnich dat. Pokud nastaveno auto, program zvoli
Off spravnou hodnotu sam (lep$i). Hodnota auto ma u tuner(

NDT za nasledek delSi dobu nabé&hnuti nékterych
programU. U tunert DF1 tento jev nenastava.

Graficky analyzator kmitoétového spektra:

Zajimava funkce, aplikace pro pomérové mérfeni sily pfijimaného signalu. Méfi
spektrum cca 500 MHz (??7) od nastaveného kmitoctu. Pfiklad: nastaveni kmitoCtu =
napf. 11000 (nebo 10600, nebo pouze 950), polarizace H nebo V, SR: 0, FEC:
AUTO (tunery NDT) nebo SR: 27500, FEC: 3/4 (tunery DF1). Potom stisknéte
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tlacCitko 0. Na obrazovce se po chvili objevi spektrum signalu pfijimaného pasma. U
nékterych pfijimacl toto nastaveni nefunguje, funkénost je zavisla na typu vstupniho
dilu (tuneru) pfijimace DVB9600S. Nejlépe propracovany analyzator byl u verze

v1.82.0w.

6.3 Video MPEG (guide-9-4)

Po stisknuti tlaCitka 4 z expert menu (9) se zobrazi menu ,Video MPEG*.
Zde je mozné primo fidit video dekodér. Pouze pro odborniky, default nastaveni

doporu€ujeme neménit.

Predpoklada dobré znalosti

ovladani video kodéru

MPEG/video Philips SAA7124. Moznosti volby se nastavi opakovanym stisknutim

Cisla funkce.

Tlagitko Volba

Moznosti Vyznam

2 CL Reg 00000C08 | Pouze pro odborniky!! Nastaveni video

default kodéru.

3 CL Val 00000002 |Pouze pro odborniky!! Nastaveni video

default kodéru.

4 CLCmd 0012 Pouze pro odborniky!! Nastaveni video

default kodéru.

5 Pan&Scan On (def.) |Interpolace malych zmén zapnuta.

Off Interpolace malych zmén vypnuta. Vypnuti
interpolace ma za nasledek roztrhavani a
z€ernani obrazu. Pokud je rozliSeni obrazu
PAL 704x576, potom je mozné funkci
vypnout (OFF), jinak ON.

6 Mode dec PAL nebo |Zde se nastavuje méd video dekodéru (PAL —

NTSC 625 Fadku nebo NTSC). NTSC se pouziva
pouze pro pfFijem programi z USA a
Japonska.

7 Mode enc PAL nebo |Nastavuje maod video kodéru, tj. signalu, ktery

NTSC bude na vystupu SCART TV. Doporu€ujeme
volbu PAL, vzhledem k tomu, ze TV pfijimace
vétSinou nejsou pro NTSC pfizpusobeny.
TakZe radéji neménit.

8 Force PAL On/Off Default=OFF. Je-li nastaveno ON, je signal,
ktery jde do TV vzdy v reZzimu PAL bez
ohledu na pfijimany NTSC signal. Pfi pfijmu
NTSC tak nedojde u PAL TV k deformaci
obrazu.

9 NTSC Expert Menu | Menu Viz kapitola 6.3.1

0 Skryté menu Nastaveni video kodéru — viz niZe.

Polozka ,Res: 704:576, 25fps®: zobrazuje rozliSeni obrazu v pixelech (sloupce/fadky).
Polozka u zobrazeni ,res“ (25 fps) udava pocet ramcu (,frames®) za sekundu.
Polozka pod zobrazenim ,res” udava max.kapacitu pfenosu dat (Mbit/s, napf.

15.000).

Nize uvedena tabulka nastaveni je ur€ena pouze pro odborniky. Pfedpoklada dobré
znalosti ovladani video kodéru MPEG/video Philips SAA7124.
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Tlacitko Volba Moznosti Vyznam

1 GBus R: Hodnota (00000000)
2 GBus V: Hodnota (0008001E)
5 Mode: Normal / Async | Vyznam neni jasny. Default = normal.

6.3.1 NTSC Expert Menu (guide-9-4-8)

Po stisknuti tlaCitka 8 ze submenu ,video MPEG* se zobrazi menu ,NTSC Expert Menu®.
Zde je mozné definovat vlastnosti signalu NTSC, ktery je pfenasen na konektor SCART TV
pro dalSi zpracovani v TV, videorekordéru.

Moznost nastaveni vlastnosti NTSC je implementovano z toho divodu, Ze norma NTSC neni
zaloZena pouze na jediném definovaném standardu. Menu je uréeno pouze pro odborniky.

Tlagitko | Volba Moznosti Vyznam

1 66..63: 21F07C1F |Kmitocet NTSC subnosné. Standardné nastaveno
subnosnou 3,58 MHz. Hodnoty pro TV se subnosnou 4,43
MHz: 2A098ACB.

2 61: 01 Nejasné.... (03 méni vystup do TV na PAL)

Casovani synchro signalu video.

00-NTSC 625, 01-NTSC 525, 02-NTSC 625 inverzné, 03-
NTSC 525 inverzné

3 62: 4B Casovani trovné barev

4 6a: 00

5 Ge: 20

6 71: B3 Pohyb obrazu vlevo, vpravo (kromé bitd 0,1)
7 Vtop del: 0012 Pohyb obrazu nahoru (0010)

8 Vbot del: 0013 Pohyb obrazu dolti (0010)

9 Hor. Del: 0079

Zména hodnot dle funkci 4, 6, 9 nema pozorovatelny vliv, radé&ji neménit.

6.4 Audio MPEG (guide-9-3)

Po stisknuti tlacitka 3 z expert menu se zobrazi menu ,,Audio MPEG*.

Zde je mozné pfimo fidit audio kodér. Polozka CMD pro pfimé Fizeni kodéru je pouze pro
odborniky, doporucujeme neménit. Moznosti volby se nastavi opakovanym stisknutim Cisla
funkce.

Tlaé. Volba Moznosti Vyznam
-> DSP is a 4922 <- (info o typu MPEG dekodéru)
1 DSP Zobrazi DSP Debug Menu — nastaveni dekodéru DSP,
Debug-menu servisni informace — neni uréeno pro uzivatele
2 Out: Normal Normalni audio vystup.

Switch L/R | Zaména stereo kanall mezi sebou, tj. L/R na R/L

Left both V obou kanalech bude pouze levy kanal.

Right both |V obou kanalech bude pouze pravy kanal.

3 Cmd: 000000 Rizeni audio kodéru. Pouze pro odborniky.

Hodnota 222222 zpomaluje rychlost dekédovani na 1/2.
Zavisi na velikosti paméti.

4 XMTCN: 0168 Nastaveni komunikace pres opt.vystup, je-li instalovan

5 XMTCS MP2: | 0044 Nastaveni komunikace pies opticky vystup

6 XMTCS AC3: |A0C7 Nastaveni komunikace pfes opt. vystup pro AC3
(Digital Audio Transmitter Channel Status Register)

0 Skryté Reset Reset audio dekoderu
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Dale je pod menu informace — errorc: 00 (kontrola bufferd CS4920/22), errorf: 00, icerr1: 00,
icerr2: 00, icerr3: 00.
Info o upravé optického vystupu — viz http://home.t-online.de/home/mb.koenig/dbox2.htm

6.5 Nastaveni I/O portu = I/0-Space (guide-9-5)

Po stisknuti tlaCitka 5 z expert menu se zobrazi menu ,|I/O-Space”.
V tomto menu Ize nastavit pfipojeni vystupnich zafizeni k pfijimaci, napf. to, jak se
budou tyto zafizeni chovat ve standby rezimu digitalniho pfijimace. Moznosti volby se
nastavi opakovanym stisknutim Cisla funkce.

Tlagitko Volba Moznosti Vyznam
1 SAT OFF Na spinaci signal analogového satelitniho
pfijimace se nereaguje.
AUTO* Na spinaci signal analogového satelitniho
pfijimace se reaguje (default).
2 VCR OFF Na spinaci signal videorekordéru se nereaguje.
AUTO* Na spinaci signal videorekordéru se reaguije.
3 Priority SAT* Pripojené zafizeni na SCART konektoru SAT
ma prednost pred zafizenim na VCR.
VCR Pfipojené zafizeni na SCART konektoru VCR
ma prednost pred zafizenim na SAT.
4 RGB out ON* Je-li Vas TV pfijima€ schopen zpracovat RGB
signal, nastavte ON. Signal je na SCART — TV.
OFF Na SCART — TV neni RGB signal.
5 12V Cinch Menu Konfigurace vystupu Cinch 12V (viz kap. 6.5.1).
menu
7 LNB ext. ON Pfi detekci spinaciho signalu na konektoru
SCART — VCR se LNB nezapne. P¥i stisku
tlaCitka TV nevypina napajeni LNB (pozor u
rozboCovacu).
OFF* Pfi detekci spinaciho signalu na konektoru
SCART — VCR se LNB zapne.
8 LNB at +0V* LNB pracuje s normalnim napajecim napétim.
+0,5V Napajeci napéti pro LNB se zvySi 0 0,5V,
vhodné pro dlouhé kabely k LNB (>20m)
9 LNB is Normal* | Napajeci napéti pro LNB je zapnuto.
OFF LNB neni napajen.
A Scart menu | Menu SCART submenu (viz kap. 6.5.2).
B LNB warn. is | OFF* Zkrat na kabelu k LNB se nebude indikovat.
ON Zkrat na kabelu k LNB bude indikovan na TV.
* default hodnoty
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6.5.1 12V Cinch Menu (guide-9-5-5)

Po stisknuti tlacditka 5 ze submenu ,I/O Space” se zobrazi ,Cinch menu®.

Slouzi ke konfiguraci vystupu 12V na konektoru Cinch. MoZnosti volby se nastavi
opakovanym stisknutim Cisla funkce.

Tlagitko Volba Moznosti
1 12V Low™* Na konektoru neni zadné napéti (0V).
High Na konektoru je napéti 12V.
C-Band L |Je-li zvolen v menu Tuner kmitoCet v pasmu C,
na vystupu neni zadné napéti (0V).
C-Band H | Je-li zvolen v menu Tuner kmitoCet v pasmu C,
na vystupu je napéti 12V.
Chan. Napéti 12V je v nastaveni program vypnuto.
Low
Chan. Napéti 12V je v nastaveni programl zapnuto.
High
2 12V Low* V rezimu standby (pfijimac je v pohotovostnim
stand-by: stavu) je na konektoru napéti OV (vypnuto).
High V rezimu standby (pfijimac je v pohotovostnim
stavu) je na konektoru napéti 12V (zapnuto).
3 12V High Je-li na konetoru SCART — SAT spinaci signal,
SAT na vystupu cinch je napéti 12V (zapnuto).
Low Je-li na konetoru SCART — SAT spinaci signal,
na vystupu cinch je napéti OV (vypnuto).
————— * Je-li na konetoru SCART — SAT spinaci signal,
vystup cinch neni ovlivnén (plvodni stav).
4 12V High Je-li na konetoru SCART — VCR spinaci signal,
VCR na vystupu cinch je napéti 12V (zapnuto).
Low Je-li na konetoru SCART — VCR spinaci signal,
na vystupu cinch je napéti OV (vypnuto).
----- * Je-li na konetoru SCART — VCR spinaci signal,
vystup cinch neni ovlivnén (puvodni stav).

* default hodnoty
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6.5.2 SCART Menu (guide-9-5-A)

Po stisknuti tladitka A ze submenu ,I/O Space” se zobrazi ,Scart menu®.

Slouzi ke konfiguraci funkce pfi pfitomnosti spinaciho signalu na konektoru SCART.
Moznosti volby se nastavi opakovanym stisknutim Cisla funkce.

Tlagitko Volba Moznosti Vyznam

1 Pin 8 SAT |0V Pfi pfitomnosti spinaciho signalu na konektoru
SCART — SAT se na konektor SCART - TV
nepfivadi zadné napéti

6V Pfi pfitomnosti spinaciho signalu na konektoru
SCART — SAT se na konektor SCART — TV pfivadi
napéti 6V (u novych TV slouzi ke zméné formatu)

12V* Pfi pfitomnosti spinaciho signalu na konektoru
SCART — SAT se na konektor SCART — TV pfivadi
napéti 12V (normalni rezim)

2 Pin 8 VCR |0V Pfi pfitomnosti spinaciho signalu na konektoru
SCART - VCR se na konektor SCART — TV
nepfivadi zadné napéti

6V Pfi pfitomnosti spinaciho signalu na konektoru
SCART - VCR se na konektor SCART — TV pfivadi
napéti 6V (u novych slouzi ke zméné formatu)

12V* Pfi pfitomnosti spinaciho signalu na konektoru
SCART - VCR se na konektor SCART — TV pfivadi
napéti 12V (normalni rezim)

3 Pin 8 DIG |0V V normalnim provoznim rezimu DVB9600 (digital TV
+ rozhlas) se na konektor SCART — TV nepfivadi
zadné napéti

6V V normalnim provoznim rezimu DVB9600 (digital TV
+ rozhlas) se na konektor SCART — TV pfivadi
napéti 6V (u novéjsich TV slouzi také ke zméné
formatu na format 16:9)

12V* V normalnim provoznim rezimu DVB9600 (digital TV
+ rozhlas) se na konektor SCART — TV pfivadi
napéti 12V (normalni rezim)

4 Stndb.def. |----- * Ve vypnutém stavu DVB9600 se video signal
nepropoji (viz nastaveni v I/0O Space menu). Spinaci
signal z VCR nebo analogového SAT propoji
automaticky zvolenou cestu k SCART — TV.

SAT Signal na SCART — SAT se nepfenasi na SCART —
TV.

VCR Signal na SCART - VCR se nepfenasi na SCART —
TV.

* default hodnoty
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6.6 Data Download (guide-9-6)
Po stisknuti tladitka 6 z expert menu se zobrazi menu ,Data download®.

Slouzi k pfenosu dat do PC (napf. EPG, Teletext aj.). Moznosti volby se nastavi
opakovanym stisknutim Cisla funkce.

Tladitko Volba  Moznosti Vyznam
1 Log PID |1FFF *1) Zde se zada PID pro signal, ktery chcete prfenaset
do PC (default 1FFF), tj. napf. obraz nebo text.
2 Mode Entire Volba rliznych protokolU pro pfenos dat
Adap/priv. |(default = entire).
Headers
ES data
TS Payload
PES only
Adapt.
3 Status Running Stisknéte tlacitko pro prenos dat. Pfi pfenosu dat
Stopped se zobrazuje hlaseni ,running“. Default stopped.
4 ASCII ASCII Pfenos dat ve formatu ASCII (default)
HEX Pfenos dat v hex formatu
BIN Pfenos dat v bin formatu
5 Normal |Normal Normalni mod prenosu dat (default)
Test Mode |Pro testovani
Single Jeden prenos dat
6 Buffer 188 Zde je mozné nastavit velikost vyrovnavaci paméti
v DVB9600 pro pfenos dat (default = 188)
7 Autostart | OFF/ON Souvisi s pfenosem dat do PC. Je-li ON neni nutné
spoustét prenos do PC pomoci tlaCitka 3.

Pfenos dat je mozné vyzkouSet napf. s programem Windows 95 — ,Hyperterminal®.
V tomto programu je vSak tfeba nastavit alespon zpocatku tyto parametry:

Pfipojeni = pfimo na COM 1-x.., rychlost 38400 bit/s, 8 bitu, parita zadna, stop bity =
1, fizeni toku = hardware (rychlost musi byt stejna jako rychlost definovana v menu
,General setup® DVB2000). PID je mozné nechat 1FFF, pfip. 0012 nebo 0001, resp.
nastavit spravny PID pro pfijimany program.

*1)  zada-li se hodnota 0010, nacte se identifikace paketu (napf. Czechlink,
Serbian Broadcasting Corp., atp.), Buffer = 188

zada-li se hodnota 0011, nacte se obsah paketu (napf. Hallmark, Prima, CT1,
CT2, TV3, RTS Sat, apod.), Buffer = 188

zada-li se hodnota 0012, nacte se informace o aktualnim programu (EPG),
buffer = 376

zada-li se hodnota 0017, nacte se informace o provozovateli (Czechlink vypiSe
SMS-069/611899), buffer = 376
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6.7 Encoder 71xx (guide-9-7)

Po stisknuti tladitka 7 z expert menu se zobrazi menu ,Encoder 71xx“.

Slouzi k nastaveni video kodéru — pouze pro odborniky, jinak neménit. Pfedpoklada
dobré znalosti ovladani video kodéru MPEG/video Philips SAA7124. Moznosti volby
se nastavi opakovanym stisknutim Cisla funkce.

Tlacditko Volba Moznosti Vyznam

1 SAAreg |00 (def.) |Vyvola registr, ktery se bude editovat.
2 SAAval |00 Zadava se hodnota registru vyvolaného tlaCitkem 1.
3 Colorbar |On Zapina a vypina testovaci obraz (svislé pruhy)
Off
4 Burst 3C (def.) |Tato hodnota udava, jak je velka amplituda
Ampl barvonosného signalu. Zména této hodnoty vede ke
zméné sytosti barev.
5 Gain U | 125 (def.) |Nastavuje velikost rozdilovych signalt B-Y
(sytost modré barvy).
6 GainV | 175 (def.) |Nastavuje velikost rozdilovych signall R-Y
(sytost Cervené barvy).
7 Mode R,G,B Definuje, jaky typ signalu bude na vystupu
Cr,Y,Cb |konektoru SCART — TV. Nejvhodnéjsi je RGB
S-video (default).
,C,CVBS, |S-Video je nejvhodnéjsi pro pfipojeni VCR.
CvBS*
+/- RCV2 000 (def.) [Pomoci tlaCitek +/- (hlasitost) na dalkovém ovladani
Ize cely obraz posouvat vpravo nebo vievo.

6.8 Channels (guide-9-8)
Po stisknuti tladitka 8 z expert menu se zobrazi menu ,Channels®.
Slouzi k manualnimu nastavovani kanall (v€. mazani a pfidavani novych).

Tlaéitko | Volba Vyznam |

1 - -

2 Add act PFida novy program do seznamu kanall (na konec seznamu)
Channel

3 Replace |Zaméni pavodni nastaveni aktualniho programu s novym
Channel |nastavenim

4 Insert Vklada novy program za aktualni pozici v seznamu.
Channel

5 Delete Maze aktualni program na pozici kurzoru v seznamu.
Channel

6 Sl-Parsing | Vyvola submenu pro vyhledavaci funkce (viz 6.8.1)

A Reset all |Smaze cely seznam programu a natahne seznam ,default"

(jako pfi nové instalaci)

B All chn. To | Video méd se pro vSechny programy nastavi na PAL
PAL

C Kill Smaze cely seznam oblibenych programu
Favourites
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6.8.1 Sl-Parsing Menu (guide-9-8-6)
Po stisknuti tlaCitka 6 ze submenu ,Channels“ se zobrazi menu ,SI-Parsing*.
Slouzi k vyhledavani kanald, vyhledavani parametra (PID) kanall apod.

Tlagitko | Volba Vyznam

1 Examine Vyhleda programy na aktualné pfijimaném transpondéru, po
Progs. vyhledani vyberte Sipkou nahoru/dolt program a stisknéte OK
nebo Menu, zobrazi se dal§i menu (viz dale). PFi stisknuti
menu se zobrazi program, tabulka zustava, dalsi menu se
nezobrazi (vyhodné pfi prohledavani transpondéru), viz nize.

2 Select Volba z nalezenych programu aktualniho transpondéru,
Prog. vyberte Sipkou nahoru/dol program a stisknéte ok, zobrazi
se dalSi menu (viz dale)
3 Examine Vyhleda aktivni transpondéry na aktualni satelitni pozici
Transp. (zobrazi tabulku NIT). Tla€. OK uklada NIT do paméti.
4 Select Volba z nalezenych transpondéru aktualni satelitni pozice
Transp.

Po provedeni volby 1 nebo 2 a po volbé programu se objevi nasledujici menu:

Tlagitko | Volba 'Vyznam |

2 Add channel Prida aktualni program na konec seznamu.

3 Replace channel | Zaméni data aktualniho programu s novymi daty
vyhledanymi funkci ,SI-Parsing®

4 Insert channel VloZi program za pozici kurzoru (v seznamu).

5 Insert all Vlozi vdechny vyhledané programy (napf. jednoho
transponderu) za pozici kurzoru.

6 Update/insert Vyhleda a provede zménu parametrd programu (napr.

All jednoho transponderu).
7 Add all Pfida na konec seznamu vSechny nalezené programy.

Navrat zpét — stisknéte tlaCitko Guide = expert menu, nebo TV (menu zmizi).

Chcete-li si pouze prohlédnout programy pfistupné na aktualnim transpondéru, je
lepSi misto stisknuti tlaCitka OK (viz volba 1,2 — Sl Parsing) stisknout tla€itko ,Menu®,
zobrazi se program. Sipkou nahoru, dol(l se pfemistite na dal$i program a stisknete
opét ,Menu“. Takto je mozné si jednoduse prohlédnout vSechny programy dostupné
na aktualnim transpondéru.

Poznamka k funkci 3 vySe (guide-9-8-6-3):

Vyhledava na transpondéru informace o NIT a zobrazi informace, které tento
transpondér obsahuje. Po stisknuti OK na vybraném transpondéru se udaje zapiSi.
Po ukonleni této cCinnosti stisknéte guide-1 - zobrazi se aktivni programy ze
zvoleného transpondéru.
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6.9 DIiSEqC (guide-9-9)
Po stisknuti tladitka 9 z expert menu se zobrazi menu ,DISEqC*.
Slouzi k nastaveni funkce pfepinace DISEQC.

Tlacitko Volba Moznosti Vyznam

0 Bit 0 Low * Pro pfepinani pasma.
High
Band

1 Bit 1 Low * Pro pfepinani polarizace.
High
Pol.

2 LNB 2 1,2*,3,4 Volba LNB, ktery bude ovladan DiSEqC
prepinatem

3 Channel * | DISEqC pfepinac bude ovladat jednotlivé kazdy

Mode program (jeho nastaveni se definuje pro kazdy
program zvlast), viz dale guide-6-A
Global DiSEQC pfepinac je nastaven globalné pro
Mode vSechny programy.
4 C-Band - Volba LNB pro C-pasmo
LNB LNB1*-4
PWK 580 * 580 (nelze editovat)
Timing
6 DiSEqC 00-15 Adresa DISEQC pfepinace (default 10¥).
Adr U pfepinacl fy Spaun 4x1 = adr. 15.

7 22 kHz Band * 22 kHz signal je zavisly na pfijimaném pasmu
(pro spodni pasmo — low je vypnut a pro horni
pasmo — high je zapnut)

High 22 kHz signal je zapnut
Low 22 kHz signal je vypnut
9 Burstmode |[On Pfepinani pomoci téonld. Jednoduché prepinani
Off * DiSEQC 2/1 = MiniDiSEQC — pro pfepinani LNB
se nevysilaji do pfepinace digitalni data, ale
specialni pfepinaci tony.
* default hodnoty

Na tomto misté je nutné upozornit, Ze pfijima¢é DVB9600 (DVB9200) podporuje
pouze DISEqQC 1.0 —1.2 (v€. MiniDISEQC - tj. pfepinani tony, viz funkce guide-9-9
vySe), pro DISEQC 2.0 nema tento pfijimac pfislusny hardware, pfestoze prepinace
typu 2.0 na trhu jsou.

Test a nastaveni prepinace:

Pomoci funkce 3 zvolte channel méd, pomoci funkce 2 zvolte pfislusny LNB
pfipojeny na vystup prepinacCe. Zkuste komunikaci stisknutim tlaCitka OK. Pokud se
komunikace nezdafi, zkuste zménit adresu prepinace (napf. 10, 11, 14, 15).

Na nékterych typech DISEQC prepinacl je adresa pfimo vyznacena.

Co to je prepina€ DISEqQC?

Zkratka znamena "Digital Satellite Equipment Controller", digitalni ovladac satelitniho
pfijimace. Pouziva se pro usnadnéni nastaveni satelitnich pfijimacd - hlavné z
dlvodu existence mnoha typu vstupnich jednotek LNB (konvertor() a nejednotnosti
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jejich ovladani. Univerzalni LNB pouziva k pfepinani pasem signal 22 kHz. Systém
DISEqQC umoziuje obousmérnou komunikaci mezi LNB a pfijimaem (je mozné
pouzit burst nebo "multiple pulse" mdéd). V pfijimaci a LNB jsou jednoduché modemy,
které mezi sebou dokazi komunikovat. Pouzivaji se rizné urovné komunikace od
zakladniho médu "Tone Burst" az k plné komunikaci v 8-bitovém formatu dat. Bézné
pfijimace pracuji s médem "Mini-DiSEqC" nebo DISEqC 1.0.

Mini-DiSEqC = pouze tonové prepinani "toneburst" = 2-stavovy spinac, pro 2 LNB
(napf. Nokia 2/1)

DIiSEqC 1.0 = jednosmérna komunikace, pouze od pfijimae k periférii, t.j. k
pfepinaci, moznost ovladani az 4 zafizeni (digitaln€), LNB (napf. Nokia 4/1). Jsou k
dispozici tyto zakladni ovladaci signaly: spodni a horni pasmo, vertikalni a
horizontalni polarizace, volba pozadovaného LNB. Pfijimate Nokia DVB9600,
DVB9200.

DIiSEqC 2.0 = funkce jako 1.0, ale s obousmérnou komunikaci, mize byt napf.
vyuzito ke Cteni kmitoCtu oscilatoru LNB, volba pozadovaného LNB, nastaveni pozice
antény, apod. Pro ovladani max. 4 zafizeni.

DIiSEqC 2.1 = vlastnosti jako 2.0, ale s tim rozdilem, Ze je mozné ovladani az 64
zarizeni (LNB)

DIiSEqC 3.0 = poskytuje vSechny vySe uvedené vlastnosti + externi ovladani periférii
s rozpoznanim stavu kazdého DiISEqC kompatibilniho zafizeni.

V budoucnu tento systém umozni napf. automatickou instalaci LNB, v€. nastaveni
kmito€ta oscilatoru, pozicionéru atd. Funk&nost systému (DISEqC 2.0 a 3.0) bude
ovSem zavisla pfedevSim také na vybaveni pfijimace.

6.10 General Setup (guide-9-A)
Po stisknuti tlaCitka A (menu) z expert menu se zobrazi menu ,General Setup®.
Slouzi k nastaveni obecnych parametrt pfijimace.

Tlaéitko | Volba Vyznam |

1 LT sup. LNB1: | Podpora pro sériovou komunikaci s pfijimacem LT8700.
Moznosti On/Off. Default Off. Tento pfijimaC ma vestavény
pozicionér a pomoci sériové linky ma byt realizovano
nataCeni antény. Volba pro DISEqC — LNB1.

2 LT sup. LNB2: | Jako 1, ale pro LNB2.

3 LT sup. LNB3: | Jako 1, ale pro LNB3.

4 LT sup. LNB4: | Jako 1, ale pro LNB4.

5 LT Data pro LT8700:

pos/pol/band |LT8700 ovlada pozicionér, polarizaci a pfepina pasmo.
Position only |LT8700 ovlada pouze pozicionér.

6 COM Nastaveni rychlosti pro sériovy port RS232. Hodnota plati
pro ,data download® a editory programu (def. 38400).
Definice se provadi opakovanym stiskem tlacCitka 6.

7 Misc. Setup Vyvola submenu, kde se nastavuje obraz. Viz kap. 6.10.1

8 Delay/Timer |Vyvola submenu, nastaveni systémovych hodin a
prednastaveni zobrazovaného Casu (viz kap. 6.10.2)

9 Defaults Vyvola submenu pro dalSi nastaveni (viz kap. 6.10.3)

A Save Settings |Ulozi provedena nastaveni do paméti EEPROM.
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6.10.1 Display Menu (guide-9-A-7)

Po stisknuti tladitka 7 ze submenu General setup se zobrazi menu ,Misc. Setup
Menu*. SlouZi k nastaveni parametrt zobrazeni menu, DVB md6du apod. Moznosti
volby se nastavi opakovanym stisknutim Cisla funkce.

Tlagitko Volba 'Moznosti | Vyznam

1 DVB mode |Active Programova liSta ma nové zobrazeni DVB2000.
Old mode Programova lista zobrazena dle puvodniho SW 1.84.

Moznost zmény nefunguje.

4 Dsp dim 1* Jas displeje ptijimace v zapnutém stavu. Cim mensi
Norm Cislo zadate, tim je jas vy$Si (def. 1, jinak 0-7).

5 Dsp dim 5 Jas displeje pfijimace ve vypnutém stavu (standby).
Stndby Cim mensi gislo zadate, tim je jas vy$$i (def. 3).

7 Colours Vyvola submenu nastaveni barev menu (viz 6.10.1.1)

8 Display Frequ. Displej na pfijimaci zobrazuje pfijimany kmitocCet.

Names* Displej na pfijimaci zobrazuje nazev pfijimané stanice.

Names 8 Displej na pfijimaci zobrazuje nazev pfijimané stanice
(8 znakl bez indikace sily signalu).

9 Schedul. Mode 1 Zobrazi pfehled poradu v€. starych, odvysilanych
Mode 2* Zobrazi prehled pouze novych neodvysilanych poradu
B Up/down Normal* Definuje tlacitka Sipek nahoru a dold pro pohyb

v seznamu program0 a pfepinani mezi programy
(seznam 1= -1, | =+1, pfepinani 1= +1, 1 =-1)

Swap 1 Zména pouze u prepinani programu Sipkami nahoru a
doll (napf. pfechod z 301 na 302), 1= -1, | =+1,
seznam programu jako normal.

Swap 2 Zmeéna pouze u pohybu v seznamu programu (1 =+1,
| = -1), pfepinani programu jako u normal.

6.10.1.1 Colours Menu (guide-9-A-7-7)

Po stisknuti tlaCitka 7 ze submenu Display menu se zobrazi menu ,Colours Menu®.
Slouzi k nastaveni barevnosti menu, lepSi a rychlejSi je toto nastaveni provadét
pomoci programu Colours Editor nebo DVBMCE a nastaveni poté odeslat po sériové
lince RS232 do pfijimace.

Tlagitko Volba Hodnoty  Vyznam
Me FG |FEFEEOEOQ |Barva textu expert menu DVB2000

Me BG |CBCDFE9 |Barva pozadi expert menu

Ch FG |C5C5E8DF |Barva textu programove listy
Ch BG |E9E9E3D7 |Barva pozadi programové listy
SubCL [8181EOEQ0 |Pozadi titulk( v teletextu

QBIWIN(—~

Hodnoty vSech voleb mohou byt v rozsahu 00000000 — FFFFFFFF. VySe uvedené
hodnoty jsou default.

Bez znalosti vyznamu hodnot doporuCujeme manualné neménit. S ohledem na
moznost provedeni zmény pomoci programu Colours Editor nebo DVBMCE
nebudeme manualni nastaveni popisovat, které je pro laiky dosti slozité. Pro
manualni nastavovani je nutna znalost obvodu Philips SAA7124.
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6.10.2 Delay/Timer Menu (guide-9-A-8)
Po stisknuti tlaCitka 8 ze submenu General setup se zobrazi menu ,Delay/Timer
menu®. Slouzi k nastaveni hodin, zpozdéni apod.

Tlagitko|Volba | Vyznam

1 Channel |Doba, po kterou se zobrazi na obrazovce programova lista (def.
200)

2 Volume |Doba, po kterou se na obrazovce zobrazi ukazatel nastaveni
hlasitosti (def. 100)

3 Key del |Doba zpozdéni stisknuti tlaCitka pro dalkové ovladani (def.
20000, doporuceno)

4 Key rep |Doba, kdy je rozpoznano opakované stisknuti tlaCitka dalkového
ovladani (def. 8000, doporuceno)

5 Clock Jemné doladéni hodin (v minutach)

tune
+/- Clock Mistni nastaveni ¢asu — rozdil mistni, UTC ¢as (v hod.) — pro

CR = +01, letni ¢as = +02
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6.10.3 Defaults Menu (guide-9-A-9)

Po stisknuti tlacitka 9 ze submenu General setup se zobrazi menu ,Defaults menu®.

Slouzi k obecnému nastaveni nékterych parametrd. MozZnosti volby se nastavi opakovanym
stisknutim Cisla funkce.

Tlagitko | Volba 'Moznosti  Vyznam

1 Mode dec |PAL* Video dekodér zapnut standardné v médu PAL
NTSC Video dekodér zapnut standardné v médu NTSC
(neplati pro pfFijem rozhlasu)

2 Mode enc |PAL* Video kodér zapnut standardné v médu PAL
NTSC Video kodér zapnut standardné v médu NTSC
3 TV Key Normal* | Tlacitko TV je funkéni — zapnuto.
Off Tlacitko TV je nefunkéni — vypnuto. Jeli LNB ext.=ON,

po stlaéeni TV se nevypne LNB!!!
No audio |Blokuje audio vystup pfi pfepnuti na analogovy
pfijimac (tlaitko TV)

4 Intro***) Bones Po zapnuti se na Uvodni obrazovce objevi smrtihlav,
bez uvodniho zvuku.
Other* Po zapnuti se na uvodni obrazovce objevi sle¢ny, v¢.

uvodniho zvuku **).

None Po zapnuti se na uvodni obrazovce neobjevi nic.

5 Radio 1 Stisknutim tla€itka rozhlas se na poslech rozhlasu
Mode: nepfepne. Pfi zobrazeni seznamu programu se
zobrazi jak TV tak rozhlasové programy. Na
rozhlasové programy se nastavi kurzor po stisknuti
tlaCitka rozhlas.

o Oddéleny seznam TV a rozhlasovych programd.

Z hlediska ovladani vyhodnéjsi.

7 Radio Static* U rozhlasovych programt je programova lista trvale
zobrazena.

Delayed |U rozhlasovych programu programova liSta kratce po
pfepnuti programu zmizi.

8 Powerup Mode1* Pfijimac se zapina normalnim zpisobem (standby).
Mode2 Pfijimac se zapina pouze stlagenim num. klavesnice.
Mode3 PfijimacC se zapina pouze tlacitkem na pfijimaci.

9 Powerup Auto* V ptipadé vypadku proudu — pfijima¢ bude sledovat

stav, ve kterém se nalézal pred vypadkem sité (pfi
obnoveni proudu se zapne nebo zlstane vypnuty).

Run Po obnoveni dodavky proudu se pfijimac vzdy
automaticky zapne.
A Signal track | Off Default off. Kontroluje pfitomnost signalu nastaveného
on* programu. Dojde-li ke kratkodobé ztraté signalu,

provede se automaticky reset video a audio dekodéru.
Jinak maze dojit ke ztraté synchronizace (pfi ST =

OFF)
B Audio track | Off* Default off. Kontroluje audio procesor. Dojde-li
On k prete€eni bufferu (zpusobi napf. ,roztrhavani®

zvuku), provede se automaticky reset audio
procesoru. Pro zaznam audio pfes SCSI port je
vhodnéjSi nastavit AT = OFF.

*) default hodnoty
**) Uvodni zvuk Ize zménit pomoci programu Vgrabber, MCES a SCSI portu.
***) Uvodni obrazek Ize zménit pomoci programu MCES pfes RS232 nebo SCSI port.
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»oignal track a ,Audio track® — je-li nastaveno ON = pokud neni nalezen v signalu pfislusny
PID programu nebo ho pfijima¢ nedokaze naclist (zejména pfi zakddovaném signalu),
dekodér se resetuje a snazi se automaticky PID vyhledat.

7.1 Parental Cnt (rodiCovsky zamek)

Funkce je pfistupna z hlavniho menu (guide-0).

Po provedeni zmény kdédu jsou funkce 5-0 z hlavniho menu (guide) pfistupné pouze pfes
tento kod.

Tato funkce umoziuje zablokovat pouze cely program, neni a nebude mozné vyuzivat funkci
blokovani programu pouze pro urcitou vékovou kategorii. Kéd se zapisuje do paméti Flash.
Pouzitim kédu 0000 jsou vSechny funkce a programy volné pfistupné. Zapomenete-li kdd, je
mozna obnova stavu na 0000 pomoci programu DVBMCES, SetEdit — nactete puvodni
nastaveni a zménite jej na 0000.

Tlacitko | Volba | Moznosti | Vyznam |

0000* Zde je mozné zmeénit kdd pro rodiCovsky zamek —
doporucuje se zapamatovat si zménény kod. Default =
0000.

Free* Program je volné pfistupny.

Lock Program je pfistupny pfes kod. Pfi pfepnuti na
uzamdceny program je nutné nejdfive viozit kod, potom
se program objevi na obrazovce.

7.2 DalSi menu
Info-Menu (guide-9-exit=B)
Pro vyvolani funkce stisknéte tlacitko Guide, dale 9, a potom B (exit).

Tlaéitko Volba Vyznam

1 Channel Info | Zde ziska uzivatel obdobnou informaci jako z jinych menu s tim,
Ze tato informace poskytuje v8e o pfijimaném programu, tj.
programoveé umisténi, nazev, PID apod.

2 PMT Scan Zobrazeni zaznam( PMT (viz tabulka niZze). Na nékterych
programech nefunkéni (programy bez PMT PID).

3 Audio Info Zobrazeni info o audio kanalu, v¢. kmito¢tu vzorkovani

4 Video Info Zobrazeni informace o video PID, po provedeni testu zobrazuje
aktualni rychlost pfenosu dat.

5 CA —Info Informace o kédovacim systému pfijimaného programu (o

poskytovateli, nejedna se o informaci o zasunutém CA modulu,
ale o zpusobu kddovani).

6 PWM/PTS/ Zobrazuje tok dat — pro bézného uzivatele nema vyznam.

STC
7 SCSI data Zobrazuje tabulku Pntr — pro bézného uzivatele nema vyznam.
8 Skryté Zobrazuje servisni info — pro béZného uZivatele nema vyznam.
9 Skryté Zobrazi tabulku ASCII znakd.
0 Skryté Zobrazi systémovou debugger pro TABLE_ID (servisni info).
A Last PMT Zobrazi systémovou tabulku hex (servisni info).
B Scheduling Zobrazi se ,schedule running“ a kapacita paméti pro pfedvolby.
C PIDs Zapnuti a vypnuti T statusu“, AC3,TXT, ECM, EMM PID a ID
Navrat na sledovani TV z funkci 6-9 = stisknéte tlaCitko TV.
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CA - Info vysvétlivky (nazev v menu — systém):

no CAT on TP - FTA program nebo hardware kli¢ 0x0009 - standard

Beta Technik - Betatechnik Canal Plus - Mediaguard
Eurodec - Nagravision France Telecom - Viaccess
Irdeto - Irdeto News Datacom - Videoguard
Norw. Telekom - Conax NTL - (RAZ), (DMV)

Philips - Cryptoworks Scientific Atl. - PowerVu
TV/ICOM -

Tabulka vyznamu kédtl funkce PMT Scan (PID info)

01 06 Teletext

02 Obraz 81 VPS, RDS

03 Zvuk Mono, 2x Mono BO, B1

04 Zvuk Stereo, Duo CO-CF Interaktivni sluzby
05 Interaktivni data FO-FF

Navrat ke sledovani TV z funkce PMT Scan = tlaCitko A (nebo také guide).

7.3 Menu - seznam oblibenych programu (,,text*)
Slouzi pro vyvolani seznamu oblibenych programu (favourite channels), tlagitko
JLext’, popis viz kap.4.2.

7.4 Option menu (guide-1-text)
Pro vyvolani funkce stisknéte guide-1-text.
Umoznuje mirné modifikovat pfijimany obraz.

Tlaéitko Volba

0 Play Normalni rezim.

1 Pause Zastaveni obrazu.

2 Single Step Posune obraz o jeden snimek, jeden krok.

3 Slow Motion [ Pomaly béh obrazu, automaticky krok za krokem.

4 Decoder Resetuje video a audio dekodér.
Reset

5 Ignore Jiny zpusob pomalého bé&hu obrazu. Kazdy druhy snimek se
B-picture vynechava.

9 Cold Studeny start. Funguje stejné jako pfi vypnuti pfistroje ze sité a
Re-Boot jeho opétném zapnuti. Tato funkce je vhodna napf. pro provadéni

upload programu pomoci SW Nokia ,Serial Downloader®.

Tato funkce dale umoznuje manualni pfepinani mezi vstupy SCART na zadni sténé
pfijimace. Vyvola se pomoci tlacitek:

Guide-1-1 pfepina na SAT/DVD vstup

Guide-1-2 pfepina na video vstup (VCR)

Guide-1-3 provadi reset

Guide-1-0 odchod z menu
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7.5 Suicide Menu (skryté menu, Guide-Text)
Pro vyvolani funkce stisknéte guide-text.
Menu je urCeno pouze pro znalé uzivatele a servisni ucely.

Tlac¢itko Vyznam Moznosti (submenu) Hodnota

1 AV 6220 1 Reg: 00
2 Adr: 000
3 Val: 1FFF
PID 0

2 SAA 7124/83 |1 Reg: 00
3 Val: 00
NULL

3 DSP Monitor |1 Mem: 0000
2 Set:
000000
000000
000000

4 Variables 1V_1: 00000000
1V_2: 00000000
1V_3: 00000000
1V _4: 00000000
1V 5: 00000000

Vyznam funkci neni popisovan, protoze toto menu neni ur€eno pro bézné uZivatele.

8.1 Prijem TV se Sirokouhlymi televizory 16:9

Pfijem obrazu vtomto formatu je také mozny s DVB2000. Zatim neni mozné

automatické prepinani dle pfijimaného signalu, ale manualné lze tento format

nastavit tak, jak bude popsano dale.

Pro pfijem TV s televiznimi pfijimaci formatu 16:9 je nutné provést toto:

- menu ,I/O Space, dale ,Scart menu“ a zde stisknout tlaCitko 3. Tim se nastavi
volba ,pin 8“ na napéti 6V. Tato volba zpUsobi, ze je pro TV pfijimac videosignal
interpretovan jako video signal formatu 16:9.

- Dale vmenu ,video MPEG" stisknéte tlaCitko 5, tj. ,Pan&Scan® a nastavte na
OFF. Touto volbou se vyuZzije plna Sifka pasma pfenosu video signalu.

Pokud se toto provede u TV pfijimace formatu 4:3, ktery neumoznuje pfepnuti na

format 16:9, dojde k viditelnému vyraznému zdeformovani obrazu.

Jinou, vyhodnéjSi moznosti manualniho pfepinani mezi formatem 4:3 a 16:9 je

pomoci tlaCitek Guide-8-8-1 (pfechod na 16:9) a Guide-8-8-1 (navrat zpét na 4:3).

8.2 EPG (informace o pofradu)

Umoziiuje zobrazeni nazvu bézZiciho pofadu (kromé& nazvu stanice), stru¢nou
informaci o pofadu (tlacitko i = info) a nékdy nabidku poradu na delSi ¢asové obdobi
(72 hodin, po druhém stisknuti tlaCitka i = info) a to takto:

Sledujete urcity program, stisknéte tlaCitko OK — zobrazi se Cislo programu, jeho
nazev a dalsi informace o programu vcetné aktualniho €asu. Pod touto tzv.
programovou liStou se zobrazi nova fadka na které je uveden Cas zaCatku pofadu a
nazev béziciho poradu. Na dalSi fadce se pfipadné zobrazi ¢as zacatku a nazev

v
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stisknuti tlaCitka i = info. Tomu se fika ,event info“, neboli informace o udalosti
(pofadu). Obdobné, informace o nasledujicim poradu lze zobrazit po stisknuti
dvojité Sipky a tak prepinat mezi informaci o bézicim a nasledujicim pofadu. Je-li
informace o pofadu delSi, nez umoznuje velikost okna, je mozny posuv textu v okné
provést Sipkami nahoru nebo dolu. U téchto informaci je v horni list€ okna uveden
datum, €as zacCatku pofadu a v zavorce jeho délka).

Po opétovném stisknuti tla€itka i = info se u nékterych programu zobrazi programova
nabidka na delSi ¢asovy usek (72 hodin) — funguje pouze u nékterych programa.
Samoziejmé v tomto pfipadé zalezi na provozovateli programu (transpondéru), zda
se obé tyto informace vysilaji nebo ne. V souCasné dobé dle odhadu se tyto
informace vysilaji cca u 50% programu.

U rozhlasovych programu se tyto informace vysilaji pouze zfidka, vyjimku tvofi napf.
programy MCE, u kterych se tyto informace vysilaji.

Zména velikosti pisma informace o pofadu: b&éhem zobrazeni okna s informacemi o
poradu stisknéte tlaCitko EXIT (B). Funkce umoziiuje volit mezi 2 velikostmi pisma.

9.1 Pomocné, doprovodné programy pro PC

Na Internetu je mozné nalézt programy, které jsou schopny komunikovat s DVB2000.
Jedna se o ruzné editory programd, programy pro provedeni update software
prijimace apod. Mezi nejvhodnéjsSi programy pro update software patfi DVBEdit 5.0,
NSE, Nokia Serial Downloader 1.2 a dalSi. Pro update seznamu programu jsou
vhodné programy DVBEdit, SetEdit, NSE a dalSi. Pomoci téchto programu Ize
provadét update programu DVB2000 a editaci seznamu programl pro DVB2000
(programy lIze editovat, tj. ménit nastaveni parametri pro konkrétni program,
pfemistovat je v tabulce, vkladat nové programy a jiz nefunkéni mazat, v jednom
souboru je mozné editovat max. 3072 program(, nejnovéjsi verze programu SetEdit
umi editovat az 5048 programu). Update programu i nastaveni kanalll pomoci
sériové linky probiha rychle, protoze se komunikuje rychlosti 38,4 kb/s, tedy
dvojnasobnou rychlosti nez u original software Nokia. Pfed pouzitim téchto programi
se nesmi zapomenout na to, ze je nejprve nutné nainstalovat do pfijimacCe
komunikaéni software, tzv. bootloader b2.00uns (s original bootloaderem CI1.06 jsou
tyto programy nefunkéni (kromé Nokia serial downloader, kterym vSak je mozné
upgradovat pouze vysSi verzi original software Nokia, napf. Cl2.6, editovat programy
neni mozné). Zménu bootloaderu je mozné provést pomoci BDM Interface a
pfislusného programu TRANX1.6 a nebo pouze pomoci programu TransBox Pro.
BDM Interface pro zajemce dodavame, software Transbox Pro je mozné ziskat proti
platbé cca 30,-DM na strance http://www.mascom.de.

Ruzny volné Sifeny software pro DVB2000 Ize stahnout napf. ze stranky
http://www.rehtec.com. K takovym programim patfi napf. DVBMCES (nastavovani
barevnosti menu, podkladu teletextu, i Ceskych/slovenskych fontd pro teletext), a
mnoho dalSich. Seznam programu vhodnych pro SCSI zde neuvadime, vétSinou
vSak programy vhodné pro RS232 umozriuji také pfipojeni SCSI.

9.2 Uzite€né tipy

- Rozsireni paméti RAM DVB9600S (9200S) pro teletext

Pfijima¢ DVB9600S (9200S) s programem DVB2000 umoZznuje rozSifeni paméti
RAM, kterou Ize s vyhodou pouzit pro teletext — pro pfepinani mezi podstrankami
teletextu (subpages, pravy, levy kurzor). Upravu Ize provést instalaci DRAM chipu do
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volné patice umisténé v levém rohu za pfednim panelem pfijimace. Jediny problém
je tento obvod ziskat (nam se to bohuZel nepodafilo). Upln& stadi RAM rozsitit
z puvodnich 1MB na 1,5MB (pfip. 3MB), aby pfepinani podstranek fungovalo.
vlevo nad patici).

Seznam pouzitelnych obvodu pro rozSifeni RAM:

- DRAM 1Mx16 (16MB), pro napéti 5V, Fast Page mode, provedeni SOJ-42P, 60ns,
2MB chipy maji na pouzdru vyvedeny adresy A10, A11 — 0,5MB chipy je nemaiji.
RozSifeni na 1,5MB:

Siemens HYB-5118160BJ-60, NEC uPD4218160, Hitachi HM5118160J-60, Motorola
MCM-518160, OKI MSM-5118160, Hyundai HY-5118160, Mitsubishi M5M-418160,
Toshiba TC-5118160

RozSifeni na 3MB:

Siemens HYB-5116160BJ-60, NEC uPD4216160, Hitachi HM5116160J-60,
Samsung KM-416C1000AJ-60, Motorola MCM-516160, OKI MSM-5116160, Hyundai
HY-5116160, Mitsubishi M5M-416160, Toshiba TC-5116160, Texas Instruments TI-
416160, Fujitsu MB-8116160

- Nastaveni parametru ,,general settings“ na pavodni hodnoty

1. vypnéte pfijima¢ pomoci dalkového ovladani (standby mod)

2. stisknéte a drzte stlacena 3 tlaCitka na pfednim panelu pfijimace

3. zapnéte pfijimac pomoci dalkového ovladani

4. stale drzte stlacena tlaCitka na pfednim panelu, dokud se na displeji pfijimace
neobjevi hlaSeni "ERASE". Potom tlacitka uvolnéte.

Nyni je v paméti pfijimace puvodni nastaveni ,general settings®, jako pfi prvnim
natazeni programu DVB2000. Tato procedura nesmaze nastaveni kanalll (seznam
programu).
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10.1 Rejstrik

ACBW

Acquisition bandwidth — udava Sitku pasma tuneru pro jeden
kmitoCet

Amplitudova

ZpUsob modulace, pfi kterém se méni amplituda nosné

Modulace

BAS-Signal Amplituda obrazového synchroniza¢niho signalu, pouziva se u
analogovych pfijimacu, jedna se o souctovy signal informace o
jasu (amplituda obrazu) a synchroniza¢nich signalu.

CAM Conditional Access Modul — pouziva se pro dekoédovani
zakdédovanych digitalnich programu (tzv. Pay-TV, placené TV).
Modul se vklada do slotu v pfijimaci — do tohoto dekodéru se
potom vklada predplatitelska karta provozovatele programu
(obdoba telefonni karty), ktera umozni pfijem placené TV. Pfi
pfijmu TV signalu bez dekodéru a karty je mozné pfijimat
pouze volné Sifené programy, tzv. FTA programy.

Conax Dekodovaci systém (druz. Thor, zde slovenska Luna, Global)

Cooltext Software pro teletext v DVB2000.

Cryptoworks Dekodovaci systém (UPC a Czechlink)

D-box Digitalni pfijimaC Nokia urCeny pro némecky trh.

Demodulace

Termin pro oddéleni uzite€ného signalu od nosného kmitoctu.

Demultiplexer

Elektronicky dil digitalniho pfijimace, ktery umoZzni rozdéleni
dat program0 z jednoho transponderu (ij. dat na jednom
kmitoCtu) na samostatné programy, které Ize sledovat na
obrazovce (na jednom kmitoCtu se vysila napf. 5-10 rliznych
programd, které je tfeba od sebe oddélit)

Dekadicky Desitkova soustava Cisel od 0 do 9.

DVB Digital Video Broadcasting — norma pro digitalni TV

EEPROM Také oznaCovana jako FLASH-PROM (ROM), jedna se o
elektricky smazatelnou pamét (integrovany obvod), v DVB9600
se pouziva pro zapis programu, napf. DVB2000

El Event Information — informace o udalosti, obsahuje informace o
zaCatku a nazev pravé béziciho poradu, pfip. i pofadu
nasledujiciho

EPG Electronic Program Guide — Textova informace o pofadech
(bézici a nasleduijici), kterou Ize zobrazit na obrazovce.

FBAS-Signal Signal barvonosné — nasleduje po pfenosu BAS signalu,
obsahuje inforamci o barvach

FEC Forward Error Correction — Zapisuje hodnotu korekce chyb pfi
digitalnim prenosu dat (TV)

FTA Free To Air — volné Sifené vysilani. RozliSuje se FTA —
program (nekddovany program) a FTA — pfijimac (pfijimac
uréeny pouze pro nekddované vysilani)

Hexadecimal Sestnactkova soustava v fadé &isel 0-15 (0-9, A-F)

IRDETO Systém kodovani TV signalu (podminény pfistup — Conditional

Access — CA). Také nazev firmy, ktera systém vyvinula.
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Koaxialni kabel

Asymetricky kabel pro pfenos vysokofrekvenéniho signalu. Tvofi
jej vnitfni vodi€, pevné dielektrikum a venkovni médény plast (tzv.
opleteni). PIast je chranén PVC izolaci. SlouZi k propojeni
pfijimace a antény.

LNB

Low Noise Block Converter — nizkoSumovy konvertor — soucast
satelitni antény — vstupni pfijimaci jednotka, ktera prevadi
prijimany signal (12000 MHz) na mezifrekvencni (950 — 2150
MHz)

LNC

Low Noise Converter — jiny nazev pro LNB — principielné stejné

LOF

Local Oscillator Frequency — kmitoCet mistniho oscilatoru —
kmitoCet oscilatoru v jednotce LNB, slouzi funkéné k pfevodu
pfijimaného kmito¢tu na kmito€et mezifrekvencéni (950-2150 MHz)

MediaBox

Digitalni settop box — digitalni pfijimac fy Philips — hlavné pro
pfijem placené TV

Mediamaster

Digitalni pfijimac fy Nokia, principielné stejny jako d-box. MozZnost
vloZeni dekodéru pro pfijem placené TV (CAM).

MPEG Motion Picture Expert Group — je grémium, které se zabyva
digitalnim pfenosem obrazu a zvuku. Vysledkem Cinnosti tohoto
grémia je vytvoreni norem MPEG-1, MPEG-2 atd. Digitalni pfenos
TV je zahrnut v normé MPEG-2.

Multiplexer Opak demultiplexeru. Pfevadi jednotlivé programy (kanaly TV) na
jeden datovy signal pro vysilani na jednom kmitoctu (tj. jeden
transponder).

NIT Network Information Table — tabulka obsahuje informace o
programové nabidce provozovatele a informace o satelitu

NTSC National Television Standards Comittee — TV norma pouzivana
zejména v USA a Japonsku. V Evropé se nepouziva (v EU je
rozSifen systém PAL).

Oscilator Elektronicky dil pro zpracovani vysokofrekvencniho signalu.

PAL Phase Alternation Line — TV norma pouzivana zejména v Evropé.

PAT Programm Association Table — doprovodna tabulka k vysilanému
programu

PID Program Identifier — programovy identifikator, je to vlastné kod,
pod kterym Ize v toku dat pfisludsny program zobrazit.

PMT Programm Map Table

Polarizace Vysokofrekvenéni signal miaze na satelitni anténu pfichazet ve
vertikalni nebo horizontalni roviné — podle toho, jak je nastaven
zafi€ vysilaci antény na satelitu (levotociva nebo pravotociva se
pouziva prevazné v C a DBS pasmu)

QAM Quadratur Amplitude Modulation — typ modulace pro pfenos
digitalniho TV signalu (norma pro digitalni kabelovou TV).

QPSK Quadratur Phase Shift Keying — typ modulace pro pfenos
digitalniho TV signalu (norma pro digitalni satelitni TV).

RGB-Signal Oznacuje barevny TV signal, ktery se obecné sklada ze 3

zakladnich barev — Cervena (R), zelena (G), modra (B).
ZjednodusSené — tyto barvy se misi a vytvari tak barevny obraz.
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SCART Specialni standardizovany konektor pro propojeni video zafizeni
(videorekordér, TV, satelit apod.). Rozmisténi jednotlivych signald na
konektoru je vazano normou, které se drzi vSichni vyrobci video a TV

zafizeni.
Settop-Box | Nazev pro digitalni pfijimac, ktery neni vestavén v TV pfijimaci.
SCPC Single Carrier Per Channel — oznaduje zpUsob pfenosu digitalniho

signalu, u kterého se pro prenos jednoho kanalu (programu) pouziva
jedna nosna (jeden kmitocCet), tedy 1 program = 1 kmitoCet.

SDT Service Description Table.

SECA Société Européenne de controle d'Access — nazev firmy poskytujici
kédovani TV programd, pouziva systém Mediaguard.

SECAM Sequential Couleaur a Memoire — TV norma pouzivana zejména ve

Francii a v nékterych zemich vychodni Evropy.

Smart-Card |Inteligentni Cipova karta, ktera obsahuje kédovaci a dekédovaci
informace pro dekédovaci modul CAM (vzhledové jako telef.karta).

Mg viv s

Symbolrate |Symbolova rychlost — jeden z nejdulezitéjSich parametrt pro digitalni
prenos. Udava, jakou rychlosti probiha digitalni prenos dat.

S-video Nebo také Y/C signal — oznaCuje dalSi moznost pfenosu barevného
video signalu, tj. jasové informace (Chrominance signal, ktery je
identicky s BAS signalem) a informace o barvé (Luminance signal). S-
video konektor byva instalovan u drazSich videorekordéru a
videokamer (Camcorder). Kvalita video signalu S-video je lepSi nez u
signalll FBAS, ale nedosahuje kvality signalll RGB.

Teletext Také Casto oznaCovan jako videotext. Tato funkce doplnuje nabidku
bézné TV. Poskytuje uzivateli textové zpravy zobrazované na
obrazovce TV. Teletextem |ze pfenaset textové zpravy a velmi hrubou
grafiku. Existuje nékolik typu teletextu — level 1, level 1.5 a level 2.5.
Cim vyssi verze, tim lepsi grafiku a paletu barev Ize teletextem
prenaset, pfinasi dalSi doplnkové sluzby — TOP, FLOF apod.

Transponder | Jedna se vlastné o jeden kmitoCet vysilany z druZice, ktery obsahuje
data jednoho (program SCPC) nebo vice programovych kanala. Tzn.,
Ze na jednom kmito¢tu se vysila nékolik programi najednou.

TSSD Time Shifted Service Descriptor.

VCR Video Casette Recorder — zkratka pro videorekordér

Viacess Nazev kodovaciho systému, ktery je pouzivan u severskych druzic
(Thor) a zejména u Hotbird (francouzské programy).

Video-CD Specialni CD ROM format pro zaznam audio a video signalu ve
formatu MPEG-1.

Videotext Jiné oznaceni teletextu — takto oznacuje teletext spole€nost ARD a

ZDF. Jinak shodné s teletextem.

Uvitame podnétné pfipominky uzivateld, navrhy, naméty. Navod je urcen vSem
uzivatelim DVB2000 a tak povazujeme za zadouci, aby o zji§ténych novych
vlastnostech, pfip. nedostatcich byli vSichni informovani prostfednictvim nasich www
stranek.

[0 STELCO Plus s.r.o., http://www.stelco.cz, e-mail: stelco@stelco.cz
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Priloha: Obrazek dalkového ovladani DVB9600S

DVB 2000

Zap./vyp.
Rozhlas / TV

TV/ISAT

Hlavni Menu

TELETEXT,
Timer, (hex A)

Timer, (hex B)

Info o
poradu, (hex C),
Zména nazvu
programu

Pfechod na jiny satelit
(v seznamu programu),
Volba zvuk.doprovodu
Hiasitost, (hex D), Ptepinani programd
vymazani programu

Hlasitost,
(hex E)

Seznam program -
strankovani v seznamu

Info o software

(+ option menu),
vymazani programu,
oblibené programy

Vypnuti zvuku -
- mute, (hex F)
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