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Vorwort

1 Vorwort

Die technische Weiterentwicklung im Fernsehen und Radio hat in
den letzten Jahren nach langem Stillstand grof3e Fortschritte gemach
Nach mehr oder weniger erfolglosen Versuchen mit D2-MAC und
PAL plus, brach mit der Méglichkeit der digitalen Ubertragung von
Fernseh- und Radioprogrammen auch in der Bundesrepublik
Deutschland eine neue Ara an. Die digitale Ubertragung ermaoglicht
fur den Zuschauer bzw. Zuhorer eine Bild- und Tonqualitat, die
bisher nur mit professioneller Technik in Studios erreicht wurde.
AulRerdem eroffnet die Digitaltechnik neue multimediale
Maglichkeiten fir den Konsumenten.

Fir den Empfang digitaler TV- und Radioprogramme bendtigt man
eine sogenannte Set-Top-Box. Die erste und bisher am meisten
verbreitete Set-Top-Box ist die ,Nokia Mediamaster 9500”, welche
von der Firma Beta Research entwickelt wurde. Die Nokia
Mediamaster 9500 gibt es sowohl fir Satellitenempfang als auch fur
Kabelempfang. Serienméaf3ig wird die Nokia Mediamaster 9500 mit
Software der Entwicklerfirma Beta Research geliefert. Diese hat eine
ansprechende grafische Benutzerfihrung, aber flhrt bei vielen
Benutzern auch zu Frust auf Grund der recht langsamen Verarbeitun
von Benutzereingaben mit Hilfe der Fernbedienung und den
teilweise eingeschrankten Moglichkeiten, welche die Hardware der
Nokia Mediamaster 9500 bietet.

Aus eben diesem entstanden Frust und den Mdglichkeiten, die ein
Servicemeni — das sogenannte ,rote MenU” — in der
Originalsoftware (bis BD3.2) bot, entstand in privater
Eigenentwicklung von Dr. Overflow das DVB Software Projekt. Die
Version 00.00.01 der DVB98 erblickte am 14. Februar 1998 das
Licht der Welt. Diese erste Version erméglichte fur Satelliten-DX"er
schon alles das, was die Originalsoftware nicht bot. Es war moglich
alle programmrelevanten Parameter wie Frequenz, Polarisation,
Symbolrate, FEC und PID’s direkt einzugeben und auch in einer
Programmtabelle zu speichern. Das zappen zwischen den
gespeicherten Programmen war in einer Geschwindigkeit méglich,
wie es selbst bei manchen analogen Geréaten nicht mdglich ist.

Dr. Overflow’s DVB98 und DVB2000 (seit Januar 1999) haben nach
nur sehr kurzer Zeit einen sehr grof3en Benutzerkreis gefunden.
DVB2000 ist die konsequente Weiterentwicklung von DVB98,
welche sich vor allem in einer verbesserten Benutzerfiihrung und
grolRerem Leistungsumfang von der DVB98 unterscheidet.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an alle Benutzer und
Interessenten der DVB2000 vom Anfanger bis zum Profi.

Erstellt wurde diese Gebrauchsanweisung auf einem 8600/250
Powermacintosh.

Software: Adobe Framemaker

2212000
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Voraussetzungen

2 \Voraussetzungen

Um die DVB2000 benutzen zu kénnen, sind einige Voraussetzunger
zu erfullen.

Hardware

Folgende Hardware ist zwingend erforderlich:

eine Nokia Mediamaster 9200 , 9500,
oder einen Cl Mediamaster 96xx

eine digitaltaugliche Satellitenanlage oder einen Kabelanschluf?

ein Bild- und Tonwiedergabegerat wie z.B.
der normale Fernseher

einen zeitgemafen PC

ein Nullmodemkabel fiir die Verbindung von Nokia
Mediamaster und PC

passende Kabel fir Antennen-, Audio- und Videosignal(e)

um alle Funktionen der DVB2000 nutzen zu kdénnen ist folgendes
empfehlenswert:

ein BDM-Interface

einen 12V oder DISEqC-Umschalter fir den Empfang mehrerer
Satelliten

einen SCSI-Controller fur den PC

ein CD-ROM Laufwerk mit SCSI-Anschlul3 fur die Wiedergabe
von Audio- und Video-CD’s

eine Festplatte mit SCSI-Anschlul3 fur die digitale Audio-Auf-
nahme

eine ausreichend grol3e Festplatte im PC fur die digitale Audio-
und Videoaufnahme

Achtung
Nokia Mediamaster 9800 ist nicht kompatibel!!

2212000
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Voraussetzungen

Software

Diese Software wird auf jeden Fall bendtigt:
- die Binardatei der DVB2000 (DVB2000.BIN)

« Software zum Einspielen der DVB2000 in die Nokia Mediama-
ster (je nach Vorgehensweise , Transbox”, ,TranxBDM” oder
.Nokia Serial Download Server”)

Software zur Erleichterung des Umgangs mit der DVB2000:

- einen Settingseditor wie z.B. ,SetEdit” und ,NSE” zum Bear-
beiten der Programmtabelle am PC

« Tools zur personlichen Gestaltung des Erscheinungsbildes der
DVB2000 (andern von Menufarben und Schriftarten) wie z.B.
,DVBMCE" und ,Visualisation Control”

« Programme zum Benutzen der SCSI-Fahigkeit der Nokia
Mediamaster wie z.B. VVgrabber

2212000
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So kommt die DVB2000 in die Nokia Mediamaster

3  So kommt die DVB2000 in die Nokia Mediamaster

Fur die Erstinstallation der DVB2000 gibt es zwei Mdglichkeiten.
Die einfachste Variante ist die Benutzung der seriellen Schnittstelle
der Nokia Mediamaster. Hierfur wird lediglich ein Nullmodemkabel
und die Software Transbox benétigt. Die weitere Variante benutzt ein
sogenanntes BDM-Interface. Hierbei ist jedoch ein Eingriff in den
Mediamaster nétig

Was fur Software ist installiert?

Bevor mit der Installation der DVB2000 begonnen werden kann,
mul festgestellt werden, was fir Software sich derzeit in der Nokia
Mediamaster befindet. Die Software der Nokia Mediamaster teilt
sich grundsatzlich in zwei Teile. Dies ist zum einen der Bootloader
und zum anderen dem eigentlichen Betriebssystem. In der Bundesr
publik Deutschland erworbene Nokia Mediamaster haben normaler
weise sowohl Bootloader wie auch Betriebssystem von der
Entwicklerfirma Nokia installiert. Um nun die Versionsstande von
Bootloader und Betriebssystem zu erfahren, ziehen Sie den Netzste
ker des Nokia Mediamaster s und stecken ihn wieder ein. Achten Si¢
dabei genau auf die Meldungen im griinen Display des Nokia Media
master. Kurz nach dem Stecken des Netzsteckers sehen sie flir eine
kurzen Moment die Versionsangabe des Bootloader z.B. ,CI1.06".
Danach meldet sich das Betriebssystem mit seiner Versionsangabe
z.B. ,Ci 2.3". Von der installierten Softwareversion ist auch der Weg
der Softwareinstallation abhangig.

2212000
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So kommt die DVB2000 in die Nokia Mediamaster

Bootloader Austauchen

Voraussetzungen fur ein einwandfreies funktionieren der Software ist
die Bootloader-Version b2.00 UnS.

Diese Version ermittelt keine Checksumme.

Alle anderen Versionen der Bootloader (auch der ClI von der 9600)
ermitteln eine Checksumme Uber die Software und verweigern die
Ausfuhrung wenn diese nicht stimmt. Die Checksumme |&3t sich
zwar korrigieren (Transbox macht das z.B) aber wenn beim
Einspielen etwas schief lauft kann es zu grossen Problemen kommet
AuRerdem gibt es Probleme beim Andern von Programmteilen wie
Fonts oder der SAT-Tabelle.

Zum Boatloadertausch muf3 der Jumper X06 Uberbrickt werden,
nicht vergessen ihn nachher zu entfernen.

« man hat 2 Mdglichkeiten:

. A: Offnen des Mediamaster und X06 mit einem Jumper iiber-
bricken.
Dies hat 2 Nachteile.

. Durch das Offnen des Gehauses verliert man die Garantiear
spruche.

« Spezialschraubendreher notwendig kann z.b. bei Mascom
bestellt werden

- B: Frontblende entfernen und das Cam Modul herausziehen.
Wenn man links neben den Cam Einschub schaut sieht man 2
Pins. Diese Pins mit einer Hirschmann Klemmprifspitze Kleps
30 (Conrad 13 83 55-66) uberbricken

Serielle Installation

Die serielle Softwareinstallation ist die Einfachste Variante, um in
den Genul3 der DVB2000 zu kommen. Hierzu ist die Nokia Media-
master lediglich mit einem sogenannten Nullmodemkabel mit dem
PC zu verbinden. Unter Zuhilfenahme geeigneter Software wie z.B.
Transbox Pro gestaltet sich die Installation sehr einfach. Zur konkre-
ten Vorgehensweise sei hier aber auf die Hilfe von Transbox verwie-
sen.

Installation mit dem BDM-Interface

Mit Hilfe eines BDM-Interfaces |aR3t sich der gesamte Speicher der
Nokia Mediamaster manipulieren. Um aber das BDM-Interface
benutzen zu kénnen, mufl man den Nokia Mediamaster 6ffnen und
das Modem entfernen. Dies stellt einen Eingriff in das Gerét dar, der
zu sofortigem Garantieverlust fuhrt! Aul3erdem kann man bei fal-

2212000
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So kommt die DVB2000 in die Nokia Mediamaster

scher Installation des BDM-Interfaces die Hardware der Nokia
Mediamaster zerstéren! Eine genaue Erklarung der Benutzung des

BDM-Interfaces ist z.B. in der Hilfe des Programmes TranxBDM zu
finden.

mzooo ab Version 1.784
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DVB2000 startet das erste mal

4 DVB2000 startet das erste mal

Durch drucken der Standby-Taste auf der Fernbedienung schaltet
sich der Mediamaster ein und die DVB2000 startet. Sie meldet sich
beim ersten mal mit folgenden Anzeigen auf dem TV-Bildschirm:

Das DVB2000-Logo wird angezeigt. Damit war die Initialisierung
der Mediamaster Hardware soweit erfolgreich.

Dies ist ein Bild, das die DVB2000 unverkennbar macht. Die Zeit,
fur die dieses Bild zu sehen ist, nutzt die DVB2000, um weitere
Mediamaster Hardware zu initialisieren.

Wem dieses Bild nicht gefallt, kann es aber spéater auch abschalten.

AbschlieRend gibt die DVB2000 noch einen Uberblick tiber die vor-
gefundene Hardware. Je nach Konfiguration wird noch die SCSI-
Schnittstelle initialisiert und alle gefunden SCSI-Gerate aufgelistet.

Wenn an den Mediamaster ein normales Universal-LNB angeschlos
sen ist, und die Satellitenschiissel auf ASTRA ausgerichtet ist, dann
sollte nun ein Fernsehprogramm empfangen werden.

Sollten individuelle Antennenkonfigurationen an den Mediamaster
angeschlossen sein, ist es durchaus moglich, dal} jetzt noch nichts
empfangen wird, da die DVB2000 hierftr noch nicht konfiguriert ist.

»pv212000 ab Version 1.784 12



Grundlegende Bedienung

5 Grundlegende Bedienung

Die DVB2000 wird komplett Gber die Fernbedienung bedient. Durch
die MenUs bewegt man sich durch Betatigen der Zifferntasten. In
einigen Fallen reichen die Zifferntasten nicht aus (z.B. zur Eingabe
hexadezimaler Ziffern und Zahlen). Immer dann, wenn die Eingabe
solcher hexadezimaler Zahlen ndtig ist, sind die entsprechenden
Buchstaben auf der Fernbedienung auf folgenden Tasten zu finden:

Box Fernbedienung

‘A ist die
'B'ist die
'C'ist die
‘D' ist die
'E'ist die
'F' ist die

‘A ist die
'B'ist die
'C'ist die
‘D' ist die
'E'ist die
'F' ist die

'Mark' Taste

'Opt’ Taste

" Taste
Lautstarke'+' Taste
Lautstarke'-' Taste

Ton aus (Mute)'Lautsprecher’

NOKIA Fernbedienung

'Menu' Taste

'Exit" Taste

'Info’ Taste
Lautstarke'+' Taste
Lautstarke'-' Taste

Ton aus (Mute)'Lautsprecher

Taste

Taste

[»¥212000
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Konfiguration.

(CIDr. Dverf low

1200: High
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14/180

14 /18U

6 147180

14/180

6 Konfiguration.

6.1 Settings einspielen

Hat man die Software selbst auf die Box geschrieben so diirfte es
auch keine Schwierigkeiten bereiten die Kanalsettings einzuspielen.
Z.B mit der Software NSE.

Fertige Settings mit Giber 1800 Sendern flr alle in Europa zu
empfangende Satelliten gibt es bei.www.rehtec.com

Diese werden wochentlich auf den neuesten Stand gebracht.

12 V fur Analog -Digitalschalter einstellen

(] Menuld 90 5015 driucken

1 auf High stellen bei eingeschalteter Box wird das Satelitensignal zL
der Box gelangen.

6.2 LNB Oszillator Frequenz einstellen

(1 Menulld 811 1

LOF,1, LOF2 und SWT einstellen. Zahleneingabe mit Zahlentasten
der Fernbedienung.
Hinweis; Meistens kdnnen die Standartwerte benutzt werden.

6.3 LNB Kontrolle einstellen

(1 Menulld 811 2

Mit D 1 auf DISEQC oder 12V einstellen je nach Anlage.

Mit |:| 2 14/18V Schaltsignal aufow, High, Band oder Polar einstellen.

[»¥212000
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7 Was die Hausfrau wissen muf3

Mainmenu
[1 Menu
L Mit den Tasten 1-9 und A-FE1( 1-9) und{d A-F) an der
b reais Fernbedienung gelagen Sie zu den verschiedenen Menus
s Multinedio i
S Tiner/ I.ll:l! 1 TV Menu

| e :E 11

A Parental rnl

P

So prasentiert sich zum Beispiel der Programmbrowser. Durch
] drticken der Pfeil hoch-/runter-Tasten bewegt man sich durch die
 Eins Festival Programmliste. Mit den Doppelpfeiltasten kann man seitenweise
durch die Liste blattern. Ein Druck auf die OK-Taste schaltet zu dem
gewinschten Programm um. Der Programmbrowser ist individuell
konfigurierbar (Scrollrichtung, Reaktion auf OK-Taste und
Farbgestaltung). Dazu aber an anderer Stelle mehr. Weiterhin ist die
DVB2000 in der Lage, getrennte Listen fur TV- und Radio-
Programme zu fuhren, die sich dann auch auf den Inhalt des
Programm-Browsers auswirken. Um zwischen dem Radio- und TV-
Modus umzuschalten, gentgt ein Druck auf dieRadio Taste auf der
Fernbedienung.
Nach jedem Programmwechsel gibt die DVB2000 Informationen
zum gewéhlten Programm aus. Diese kann z.B. so aussehen:

In der ersten Zeile wird die Programmplatznummer (12), der
Programmname (hessen fernsehe), Service-Typ (V/T; TT), die
Codierungsstufe (F) und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Die beiden
folgenden Zeilen geben sofern vom Programmanbieter tbertragen
Auskunft Uber die aktuell laufende Sendung und die folgende
Sendung. Werden keine Informationen gesendet, dann fehlen auch
diese beiden Zeilen.

Der Service-Typ in der ersten Zeile gibt an, um was fur eine
Programmart es sich handelt. Dies kénnen folgende sein:

« A Audio (Radio)
« V Video (Fernsehen)
- D Daten

Zusétzlich kann hier noch ein ,/T” stehen, welches auf das
Vorhandensein eines Teletextangebotes hinweist.

@zm ab Version 1.784 15



Was die Hausfrau wissen muf3
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Die Codierstufe gibt an, ob das Programm frei empfangbar oder
verschlisselt ist. Folgende Anzeigen sind mdglich:

- F free — ohne Smartcard/CAM frei empfangbar

+ S* scrambled — codiertes Programm, welches mit der einge-
steckten Smartcard nicht decodiert werden kann.

« S scrambled — codiertes Programm, welches tber die einge-
steckte Smartcard entschlisselt wird

2 Radio Menu

12

Durch drticken der Pfeil hoch-/runter-Tasten bewegt man sich durch
die Programmliste. Mit den Doppelpfeiltasten kann man seitenweise
durch die Liste blattern. Ein Druck auf die OK-Taste schaltet zu dem
gewinschten Programm um. Driicken Sie die Taste Meni um ins
Hauptmenu zurtick zu gelangen.

3 Teletext Menu

13

Sofern mit dem gerade laufenden Programm teletextinformationen
Ubertragen werden, wird hiermit der teletextdekoder aufgerufen.”

So prasentiert sich der Teletext-Dekoder der DVB2000. Auf den
ersten Blick unterscheidet er sich nicht von anderen Teletext-
Dekodern. Die Seiten sind direkt durch Zifferneingabe tber die
Fernbedienung anwahlbar. Aber die DVB2000 ware nicht die
DVB2000, wenn es einige Besonderheiten und
Konfigurationsmoglichkeiten gabe. Mit den Pfeil hoch-/runter Tasten
kann man bequem durch die Seiten blattern. Durch driicken der OK
Taste erreicht man jederzeit die Teletext-Leitseite (Seite 100) und
durch wiederholtes driicken der Hilfe-Taste kann man bequem
zwischen Untertitelseiten blattern.

Ein Druck auf die Meni-Taste fihrt in das Konfigurations- und
Informationsment des Teletext-Dekoders:

2212000
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Was die Hausfrau wissen muf3

Driicken der Zifferntaste 1 bewirkt, daf? die DVB2000 eine Liste aller
bisher gefundenen Seitenzahlen tber die serielle Schnittstelle an
“gend available pages to PC einen angeschlossenen PC Ubertragt. Mit der Zifferntaste 2 wird der

1
2 —Char. set: International
3 —Subtitles: Disabled

zu benutzende Zeichensatz gewéhlt, um sprachspezifische
Sonderzeichen korrekt darzustellen. Hier sind derzeit Zeichensatze
fur Deutsch (German!) Italienisch (Italian), Danisch (Danish) und
Englisch (International) implementiert. Weitere Zeichensatze kdnnen
problemlos benutzt werden, indem man einen entsprechenden
T Teletextfont mit einem PC nachladt.Mit der Taste 3 kann gewahlt

1Y Thack o TV node werden, ob Untertitelseiten als Einblendung tber das laufende TV-
Bild erfolgen soll (Enabled), oder ob die Untertitelseiten als normale
Teletextseiten behandelt werden sollen und dementsprechend im
Vollbildmodus auf schwarzem Hintergrund dargestellt werden.

Mit Druck auf die Menitaste kehrt man zum Teletext zurtick.
Wahrend der Darstellung von Untertitelseiten gibt es weitere
Konfigurationsmoglichkeiten.

So sieht z.B. eine Untertitelseite aus.

Durch driicken der Menutaste wird dieses Konfigurationsmenu
sichtbar:

In diesem MenuU besteht die Moglichkeit, mit Hilfe der Pfeiltasten
links, rechts, hoch und runter die Position der Untertiteleinblendung
beliebig zu verschieben. Dricken der Taste 1 bewirkt abwechselnd,
ob die Statuszeile des Teletextes (Seitenzahl, Name des
Textangebotes, Datum und Uhrzeit) angezeigt werden sollen oder
nicht angezeigt werden sollen. Mit der OK-Taste kann man dieses
menu wieder verlassen

Antennen-Rotor betatigen

Mit der Doppel-Pfeiltaste den gewilinschten Sateliten auswéhlen unc
die Taste OK drucken. Die Antennen-Schissel dreht sich zu dem
gewinschten Sateliten. Hier zb Hotbird 13° Est

7’52 RTL4 Feed
753 RTL Feed

754 Enex golf
755 Enex hotel

7?62 Puma TV
?63 NBC GIGA
64 EURDNEWS GER
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Was der Hausherr wissen sollte

1 —send available pages to PC
2
3

—Char. set: International
—Subtitles: Disabled

Henu —back to cooliext
™ —back to TV node

8 Was der Hausherr wissen sollte

3 Teletext Menu

[ Menull] 3

Taste | Auswahl | Option Beschreibung
1 send Ubertragt eine Liste der verfiigharen Seiten
availa- nummern in Form einer Tabelle tber die se
ble pages elle Schnittstelle zu PC.
to PC
2 Char. set| German Hiermit wird der nationale Zeichensatz einge-
Italien stellt. Z.Zt. sind sprachspezifische Zeichen fir
International deutsch, italienisch danisch und ein internatio-
Danish naler Zeichensatz (englisch)
verfugbar.
3 Subtitles | Enabled Schaltet die Unterstiitzung fur Untertitelseiten
ein bzw. aus. Ist diese Option eingeschaltef]
(Enabled), dann werden Untertitel als Overlay
Uber das laufende TV-Programm gelegt das
TV-Programm ist also zu sehen.
cacheable Ist diese Option ausgeschaltet, dann werden
page Untertitel-seiten wie andere Videotextseiten
dargestellt (kein TV-Bild).
available pages | Anzahl der maximal speicherbaren Seiten
tag markers Anzahl aller bisher gefunden Teletextseiten
Sollte immer 800 sein. Die Teletext
Spezifikation sieht Teletextseiten im Bereich
von 100 bis 899 vor Das ergibt 800 Seiten.
cached page zeigt an, wieviel Seiten lokal gespeichert sind
subtitle pages Anzahl der gefundenen Untertitelseiten
non EBU Anzahl nicht normgerechter Datenpakete.
packets Dies beinhaltet auch Datenpakete von Teletext
Level 2.5
Hammig Anzahl fehlerhafter Datenpakete
Errors
Menu Mit der Menlitaste kehrt man zum Teletext
zuriick
TV Mit der TV-Taste verlaRt man den Videotext
und kehrt damit zum TV-Programm zurtick
0 versteckt Zeigt die Teletext Schriftart (Font)

2212000
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Was der Hausherr wissen sollte

5 Timer/Video Menu

]2

10.09.1999 - 15:32 090 Hin RTL Telew

Taste | Auswahl | Option Beschreibung

1/2 Zeit des Sleeptimers einstellen
Mark on Timer ein- und ausschalten
off
OPT on Sleeptimer ein- und ausschalten
off
+ neuen Timereintrag hinzufligen

- Timereintrag I6schen

Pfeil- durch das Menu scrollen

6 Tuner Menu

16

Kabeltuner

Taste | Auswahl | Option Beschreibung

1 Dezimale Frequenzeingabe. Korrektur mit Taste
Links ausfiihren

Ol N[O B[W|DN
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Was der Hausherr wissen sollte

Sat-Tuner
Frequ: Frequenzeingabe
Frequ: 11758 e ' 2 Pol: H H/V  Auswahl der Polarisationsebene
Pol: H i
Syab: 275688 ’ . \Y
FEC: 3/4 . - -
ACBU: 38 Symb: Einstellen der Symbolrate
Wb et L % 4 FEC: 1/2 Einstellen der Fehlerkorrektur FEC
Status Hew ;
Stotus 3/4
Search 5/6
26 41 7/8
ACBW: 30 (std) Einstellen der Eingangsbandbreite des Tuners
Spc-Inv Auto Automatische Auswahl, ob die empfangenen Datgn
invertiert werden mussen
on Invertierung ein
off Invertierung aus
7 Sattus Fragt den Tunerstatus ab und gibt ihn Hexadezimal
hex aus
Fragt den Tunerstatus ab und gibt ihn im Klartext pus
Search Sucht mit den angegebenen Tunerparametern nach
Programmen
A DISEqC: | 1 Stellt den DISEQC Schalter fir diesen Kanal ein.
Hat keine Wirkung wenn der Globalmode geschaltet
ist.

6.7 Tuner Status Hex Menu

L7

returns

a8 86 01
B4 BH6 ES
7E Cf BC
a8 ee

B85 B8
57 59 nA
3F 8@
BB B2
AR /A 0
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Was der Hausherr wissen sollte

Tuner Returns

Freq: 11758
Synb: 27495
FEC: 3/4

oK to store

TP_ID: @all
PATs: ®
s0T: A

*PREMIEAE 1
PRERMIERE 2

PREMIERE 3 e’
PREMIERE PAY-P, -

PREMIERE PAY-PEoglil s

PRERMIERE PRY-PR " & -
PREMIERE PRY-P

oK for options

6.8 Tuner Status Menu

18

6.9 Search Menu

19

[»¥212000
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Was der Hausherr wissen sollte

7 PIDs Menu

L7

T Taste | Auswahl | Option Beschreibung
2 Video: 0 for Hex Schaltet zwischen dezimal und Hexadezimal mod
3 Audio: um
4 Text: Dez
5 PCR:
6 PHT:
7 Auto: 2 Video: Nnnn Video PID Settings (4 Digit dez oder hex)
8 Channel 3 Audio: Nnnn Audio PID Settings (4Digit)
4 Text: Nnnn Text PID Settings (4Digit)
5 PCR: Nnnn PCR PID Settings (4Digit)
6 PMT: Nnnn PMT PID Settings (4Digit)
7 Auto: On Der neue Low Cost Tuner DF1ST1173 kann keing
Off automatische PID Suche.
8 Channel Untermeni wird aufgerufen

PID-Untermenu

18

2 Add Channel

3 Replace
- 4 Insert

Taste | Auswabhl Beschreibung

2 Add Chan- | Figt einen neuen Kanal am Ende der Kanalliste mit
nel den neuen Einstellungen zu

3 Replace Ersetzt die alten Kanal-Settings mit den neuen Set-

tings
4 Insert Fugt einen neuen Kanal ein
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Was der Hausherr wissen sollte

8 Setup Menu

18

LNBs Setup . ) Taste | Auswahl | Option Beschreibung
LB 5 1 LNBs LNB Setup Untermenii aufrufen
CAM Menu Setup
SCSI —
Video 2y AP 2 LNB LNB Setup Unterment aufrufen
Search : beide ! Control
Positioner | \ Vb 1 . . . .
3 CAM Hiermit wird das CAM Untermenu aufgerufen
: ; Menu
SCSI SCSI Untermenii wird aufgerufen.
Video Video Unterment wird aufgerufen.
Search Transponder und kanalsuche Untermeni wird aufge-
rufen.
7 Diseqc Diseqc Rotor Untermenii aufrufen
Rotor

8.1 LNB Setup Menu

11

Taste | Auswahl | Option Beschreibung
; 1 LOF 1 9750 Oszillatorfrequenz fur LNB 1 low Band
2 2 LOF 2 10600 Oszillatorfrequenz fur LNB 1 high Band
; 3 SWT 11700 Umschaltfrequenz des LNB 1 zwischen low und high
j 4 LOF 1 9750 Oszillatorfrequenz fiir LNB 2 low Band
a 5 LOF 2 10600 Oszillatorfrequenz fur LNB 2 high Band
: 6 SWT 11700 Umschaltfrequenz des LNB 2 zwischen low und high
7 LOF 1 9750 Oszillatorfrequenz fiir LNB3 low Band
8 LOF 2 10600 Oszillatorfrequenz fiir LNB 3 low Band
9 SWT 11700 Umschaltfrequenz des LNB 3 zwischen low und high
A CBand 5150 Oszillatorfrequenz fir LNB 4 C Band
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Was der Hausherr wissen sollte

diseqc
14/180

147180

14 /180

147180

8.2 LNB Control Menu

12

[»¥212000

Taste | Auswahl | Option Beschreibung
1 diseqc 1.4 | Ansteuerung flr DISEQC 4/1 schalter
12v Ansteuerung fir 12 V LNB schalter
2 14/18Vv Low Steuerspannung ist 14V
High Steuerspannung ist 18V
Band 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fiir die Band
umschaltung
Polar 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fur die Polal
sationsumschaltung
4 14/18V Low Steuerspannung ist 14V
High Steuerspannung ist 18V
Band 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fur die Band
umschaltung
Polar 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fiir die Pola
sationsumschaltung
6 14/18Vv Low Steuerspannung ist 14V
High Steuerspannung ist 18V
Band 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fur die Band
umschaltung
Polar 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fur die Pola
sationsumschaltung
8 14/18Vv Low Steuerspannung ist 14V
High Steuerspannung ist 18V
Band 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fiir die Band
umschaltung
Polar 14/18 V Schaltspannung wird genutzt fur die Pola
sationsumschaltung
ab Version 1.784 24



Was der Hausherr wissen sollte

8.3 CAM Menu CA

13

Mit Hilfe des CAM-Meni hat man die Mdglichkeit, das CAM der
Box ein-oder auszuschalten, einen Reset des CAM durchzufiihren
und das CAM neu zu initialisieren. Um dieses Meni kommen die

| cAn is on : : Anwender nicht herum, die Pay-TV Angebote empfangen wollen.
3 CAM Init | : Voraussetzung zum Empfang von Pay-TV ist natlrlich, dal3 man eine
4 CH" I = . - - - -
i gultige SmartCard besitzt also ein Pay-TV Angebot abonniert hat.
6 SC Menu
Taste | Auswahl | Option Beschreibung
1 Cam is on Das CAM wird von DVB2000 benutzt (dies heif3t
nicht, da? das gerade empfangene Programm codiert
ist!)
2 Cam Hiermit wird ein Reset des CAM ausgeldst.
Reset
Cam Init Hiermit wird das CAM neu initialisiert.
Cam Informationen zum CAM und zur Smart-Card wer-
Info den angezeigt.
5 normal- | SCT SCT Hardcore Sender Ausschalten (Jugendschutz)
mode disable
6 SC
Menu

SCT ist ein Italienischer Hardcore-Sender. Falls sie kleine Kinder in

. ihrem Haushalt haben und eine SCT Karte besitzen so kdnnen Sie
. S den Jugendschutz aktivieren. Nicht vergessen: Damit die Kinder

| cAn is on AN nicht in dieses Menu gelagen muf3 es im Zusammenhang mit dem

semnic oo T Parental Cnt Menuerwendet werden. Siehe Kapitel“Parental Cnt
4 CAN Info . | Menu” auf Seite 44

5 SCT disable

6 SC Menu
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Was der Hausherr wissen sollte

|1 parent. Pin
2 Find
3 Change

8.3.6 SC Menu

16

Taste | Auswahl | Option | Beschreibung
1 parent.Pin

2 Find

3 Change

2212000
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Was der Hausherr wissen sollte

1 CAM is ON
Z CAM Reset
3 CAM Init

4 Irdeto ALL

8.3 CAM Menu CI

13

[»¥212000
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Was der Hausherr wissen sollte

Irdeto
HAIH
Press 0K, or EXIT to quit

1 Status
2 Hessages

3 Honitoring
4 Ouit

8.3.4 1

L1 4

rdeto

Taste | Auswabhl Option | Beschreibung
1 Status

2 Messages

3 Monitoring | 6962

4 Quit

11

IRDETO All-CAH Connon Interface Hodule

Uod 03 P3
File date: 08-11-99

SoftCell: Ver 2 05(CI) - HEC I-Chip.
Conpiled Jun 16 1999 13:54:12

Press 0K, or EXIT to quit

1 Snart Card
2 CA Status
3 Ouit

Service Handle:
000

12

Service State: ©

Enn 1¥FF Sub Status: 00 00 00 00 OO

o0 00 O
Press 0K, or EXIT to quit
1 OQuit

2212000
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Was der Hausherr wissen sollte

13

EHTER FPIH:

Irdeto CI Interface Geheimmeni
In dieses Menu gelangen die PIN- Zahl 6962 eingeben haben.

EHH
ECH

Press 0K, or EXIT to quit

1 Enn
2 Ecn
3 Ouit
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Was der Hausherr wissen sollte

Viaccess

02/24/99 — U1 _20 vk
1 Consultations

2 Prebooking

3 Avihorizations
4 About OCAN

fAbout OCAN
Open Conditionnal Access Hodule

0Ok to return to the service nenu

Language: English (UK)
Option: Hone

Bios Date: ©
Hanufaciurer
Thoncast, SCH, Tinic.

WO =a it b

8.3.4 Viacces

2212000
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Was der Hausherr wissen sollte

8.4 SCSI Setup Menu

L1 4

TR Taste | Auswahl | Option Beschreibung
CD Rom 1 Harddisk Erkennt ob eine oder mehrere Festplatten angef
detect: ON schlossen sind. Falls einen angeschlossen ist wird
BEte memq D Sie mit der ID Nummer angezeigt
glitch: 12ns g g
: ﬁ'::nr'l: 20 2 CD Rom Erkennt ob eine oder mehrere CD Rom Laufwerk
HD-Dew angeschlossen sind. Falls einen angeschlossen |ist
LL (ok) = wird Sie mit der ID Nummer angezeigt.
3 detect On Der SCSI Bus wird bei der Initialisierung geprift
Off Der SCSI Bus wird nicht bei der Initialisierung
gepruft
4 act.neg On Initialisiert de Datensynchronisation des Mediama-
Off ster
5 glitch 12ns
35ns
25ns
Ons
Box ID 1-7 SCSI ID nummer des Mediamaster
Stndby Off
On SCSI Erkennung des Mediamasters im Standby
Modus
8 HD-Dev
Comm-Dev

mm ab Version 1.784 31



.

Was der Hausherr wissen sollte

1 5lideo

2 Aenu pos.

5 channel pos
4

5

channel PAL
channel NTSC

move LSR TAL

8.5 Video Menu

S

Taste | Auswahl | Option Beschreibung
1 RGB RGB Bestimmt das signal an der TV Ausgangbuchse
S-Video
Menu Pos MenUposition andern
Channel Channelposition &ndern
Pos.
4 channel Kanalanzeige bei Pal &ndern
Pal
5 channel Kanalanzeige bei NTSC &andern
NTSC
move Menupostion nach links oder rechts verschieben
Taste Links, rechts benutzen
ab Version 1.784 32




Was der Hausherr wissen sollte

8.6 Search Menu

16

Taste | Auswahl Option Beschreibung
1 Transp. new

2 Transp. sel, 1 Transp.new Sucht und zeigt die Anzahl der PAT und SDT des
Transponders an.

3 Satellite

Eine Liste der verfligbaren Kanélen wird angezejgt

2 Transp. sel. Zeigt die Anzahl der SDT des aktiven Transpon-
ders an. Es wird eine Liste der verfugbaren Kandle
angezeigt

3 Satellite Sucht die Kanale auf einem bestimmten Satelliten.

Ein Untermeni Sat Search wird angezeigt
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Was der Hausherr wissen sollte

TP_I1D: 8441
PATs: 9
0T : L]

*RTL CH
RTL A

RTLradio-OLDIE ]-i H 1
RTL Telepision |||’

RTL2 SCHUEIZ
Super RATL
RTL2
0K Tfor oplions
o

add channel
replace chn
insert chn
insert aLl
upd/ins all

add all

8.6.1Transp. new

11

Taste

Beschreibung

Pfeil hoch/runter| Bewegt den Cursor durch die Liste gefundener Pro-
gramme

Mark Schaltet auf das selektierte Programm um

OK Schaltet auf das selektierte Programm um und zeigt
ein Untermenu, daf’ das Speichern eines oder mehrere
der gefundenen Programme ermdglicht.

Options

Taste | Auswahl Option Beschreibung

2 add channel

3 replace chn

4 insert chn

5 insert all

6 upd/ins all

7 add all

[»¥212000
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Was der Hausherr wissen sollte

8.6.2Transp. sel.

12

TP_ID: B043A

SOT: 88

*Chamber Music
Classical Guit
Opera
Popular Classi
Symphonic
Hot Country
Modern Country

0K for options

Options

add channel

replace chn . .
insert chn Taste | Auswahl Option Beschreibung
insert all
upd/ins all
add all

2 add channel

3 replace chn

4 insert chn

5 insert all

6 upd/ins all

7 add all
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Was der Hausherr wissen sollte

Start Search

Mode: Replace
Mode: Quick
ALL Transp.

Hispa 30 UWest

FTA only
DISEQC: 1

8.6.3Satellite

13

8.6.3.1 Search

11

der-

bn

die

Tas
te Auswahl Option Beschreibung
1 Start Kanalsuche starten
Search
2 Mode: Replace Die gefundenen kanale ersetzen die alte Sen
tabelle.Die neuen Kanéle werden von der Pos
tion 1 aus gespeichert
Add Die neuen kanéle werden hinten an der kanal
ste angehangt
3 Mode: Quick Schnelle Suche. es ist mdglich daf3 nicht alle
kanéale gefunden werden aber die Suche geht
sehr schnell
Normal Normale Suche. Viel komplexer aber die Soft-
ware findet alle Kanéle.
Hangt vom Tuner ab. Der neue Low Cost Tun
Nummer DF1ST1173 kann nicht alle finden.
Der alte gute Nummer NDT1802 findet alles
4 All Transp. Durchsucht alle Transponder
Horizontal Durchsucht nur die mit Horizontaler Polarisati
Vertical Durchsucht nur die mit Vertikaler Polarisation
5 Other
Astra 28.8 Sucht nach Kanélen auf Astra 28.2 und hangt
NIT Tabellen an die Kanéale
Astra 19.2 idem
Es 16 East
Hotbird 13.0
Kop 23,5
1 West
Hispa 30 West
6 FTA only Sucht nur nach frei empfangbaren Kandlen
FTA& Sucht nach allen Kanélen
Scrambled
7 DiSEqC 1(1-4)

[»¥212000
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Was der Hausherr wissen sollte

TPs: 46

11797 27508 3H
a9z

rd PRT/NIT/SDT

Roden-5etup
T/1/2

Suchfenster

2212000
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Was der Hausherr wissen sollte

8.7 Positioner Meni

L7

¥, . o i
T q} ? . Taste | Auswahl Option Beschreibung
s . 1 move east Sateliten Schiissel nach Osten drehen
boto et ' Der Rotor dreht sich solange wie man die Taste
Lnb 1: OFF - i
urksughas bk gedriickt halt
tg'; i gg 2 move west Sateliten Schiissel nach Westen drehen
Type: Diseqe ———===< Der Rotor dreht sich solange wie man die Taste
. gedriickt halt
3 Store Sateliten Position Speichern
Goto Sateliten Position anfahren
5 Lnb 1 Off Der Rotor der mit dem Lnb 1 verbunden ist
ausgeschaltet
On Der Rotor der mit dem Lnb 1 verbunden ist
eingeschaltet
6 Lnb 2 Off Der Rotor der mit dem Lnb 2 verbunden ist
ausgeschaltet
On Der Rotor der mit dem Lnb 2 verbunden ist
eingeschaltet
7 Lnb 3 Off Der Rotor der mit dem Lnb 3 verbunden ist
ausgeschaltet
T e————
Wi e F On Der Rotor der mit dem Lnb 3 verbunden ist
3 Store . ' L eingeschaltet
4 Goto v pos : . .
S ET T 8 Lnb 4 Off Der Rotor der mit dem Lnb 4 verbunden ist
6 Lnb 2: OFF ausgeschaltet
7 Lnb 3: OFF - x| v
8 Lzb 4: OFF [k ! On Der Rotor der mit dem Lnb 4 verbunden ist
9 Type: USEC . eingeschaltet
L Hd =i ' B 8 Type Diseqc | Fir Rotoren die Diseqc 1.2 als Schaltsignal
I ; benétigen
Vsec Fir Rotoren die Vsec als Schaltsignal bendétigen
A Adrs: Dezimal eingabe Diseqc-Rotoradresse
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Was der Hausherr wissen sollte

move east
nove west
Store =
Goto

Lnb 1: OFF
Lnb 2: OFF
Lnb 3: OFF
Lnb 4: OFF

Type: Diseqc
Adrs: 31

move east
mouve west
Store

Goto =*

Lnb 1: OFF
Lnb 2: OFF
Lnb 3: OFF
Lnb 4: OFF

Type: Diseqc
Adrs: 31

8.7.3 Store Menu

13

Nummer der Sateliten Position eingeben. zb 01 fir Astra

8.7.4 Goto Menl

L1 4

Sateliten Position aufrufen zb 01 fir Astra

[»¥212000

ab Version 1.784

39



Was der Hausherr wissen sollte

Sateliten- Marker setzen

Damit man die einzelnen Sateliten Positionen ganz einfach mit der
Fernbedienung auswahlen kann muf3 man sich Marker setzen
\Vorgehensweise:

Kanalliste mit Doppelpfeiltaste aufrufen

7 TV Niepokalanouw
8 —— Premiere lorl

8

85 SCI-FANTASY
86 CINE COMEDY

dann mit Taste links oder rechts den gewtinschten Sateliten
auswahlen und taste OK drticken zb Hotbird

s J OK

754 Enex golf

?55 Enex hotel

762 Puma TV
763 NBC GIGA
7?64 EURONEWS GER

PID Men( aufrufen

L[] Menu 7
(13

| Taste 3 fur die Audio PID Eingabe drucken.
3 Audio: 0003 wenn zb Hotbird unter der Position 03 zuvor gespeichert wurde so

4 Text: 0000

S PCR:  00DO muf3 0003 als Audio-PID eingegeben werden.
6 PMT: oooo
7 Auto: OFF
8 Channel

Merke: Audio PID = gespeicherte Sateliten-Position

180 3

Driicke 8 und 3 um die Audio PID zu Speichern
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Was der Hausherr wissen sollte

: Zum anwahlen eines gewlnschten Sateliten mit Doppelpfeiltaste die
2 Add Channel

Kanalliste auswéhlen dann den gewinschten Sateliten wahlen und
Brae die OK Taste driicken.

Der Rotor dreht sich nun zu der ausgewahlten Orbitalposition.

Hinweis:
Falls man einen LT8700 zur Rotor-Steuerung verwendet so mul3 mal
an Stelle der Audio-PID die Video-PID konfigurieren.
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Was der Hausherr wissen sollte

Passende Rotoren und Diseqc Rotor-
Steuerungen

Rotoren welche Uber das Lnb Koaxial-Kabel gesteuert werden.

Art der
Marke | Model | Steuerung Beschreibung
Precon| HH100| Diseqc 1.2 bis 1m GroRRe
120°
Artikel: 13180 00006
Lemon | H-H Diseqc 1.2
Nokia | Satscan| Vsec

Steuerungen fur 36 V Motoren

Art der
Marke | Model | Steuerung Beschreibung

Aston DS100| Diseqc 1.2 Ausgang 36 Volt 5 Ampere
50 Sateliten Positionen

19°
1

Polarizer Steuerung meschanisch und magn
tisch

[»¥212000
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Was der Hausherr wissen sollte

Der Nokia Satscan hat schon folgende Positionen vorprogrammiert:
Sie kdnnen selbstverstandlich umprogrammiert werden.

1. Astra 19°Ost
2. Eutelsst II-F3 16°Ost

3. Hotbird/Eut. lI-F1 13°Ost

4. Eutelsat II-F2 10°Ost

5. Eutelsat 1I-F4 7°0Ost

6. Sirius/Tele-X 5°0Ost

7. Telecom-2C 3°0Ost
8. Thor/Intelsat 1°West

9. Telecom-2B,2D 5°West
10.  Telecom-2A 8°West
11. Intelsat 705 18°West
12. Intelsat 515 21°West
13. Intelsat 601 27°West
14.  Hispasat 30°West
15. Orion 37°West
16.  Kopernikus-3 23°0Ost
17. Arabsat 2A 30°0Ost
18. Astra-2 28°0Ost
19.  Kopernikus-2 28°0Ost
20. Arabsat 2B 30°0Ost
21. Turksat 1B 31°Ost
22.  Turksat 1C 42°0Ost
23. Reserve

24, Reserve

25, Reserve

26. Reserve

27. Reserve

28. Reserve

29. Reserve
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Kinderschutz

9 Kinderschutz

Parental Cnt Menu

10

Falls der Code 0000 geandert wurde, so haben sie nur mehr Zugan
zu den Menupositionen 1- 5 im Hauptmenu.

Zugang zu den anderen Positionen nur nach Eingabe des von Ihner
gewahlten Code

| code: @8pa
2 channel lock
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Fir den Experten

—(C)Dr. Overflow—

—-Layer Demux

—Tuner

—Video MPEG

—Audio MPEG

—-I1-0-Space

6 —Data Download

—Encoder 7ixx

—Channels

—DiSEqQC Menu
A -General Setu,

7 S

10 Fir den Experten

9 Expert Menu

19

Auswahl

Beschreibung

Layer Demux

Dieses Menii gibt einerseits Auskunft Uber die aktuelle
Einstellungen des Demultiplexers. Andererseits kann m
hier selbstversténdlich die PID’s selbst eingeben.

i

an

Tuner

Dieses Untermenii erlaubt das Anzeigen und Einsteller
aller fir den Tuner der Mediamaster notwendigen Werte

Video MPEG

In diesem Untermenii hat man die direkte Kontrolle {ibg
den Video-Decoder der Mediamaster.

D

=

Audio MPEG

In diesem Menu wird der aktuelle Audiomodus zur
Anzeige gebracht, der auch geddert werden kann. Expe

kénnen hier auch direkt auf den Audio-Encoder zugreifen.

rten

I/O-Space

Mit Hilfe dieses Mendis ist man in der Lage, fast alle
erdenklichen Einstellungen fir die an der Mediamaster
befindlichen Anschliisse vorzunehmen. Weiterhin komm
man in folgendes Untermenii

Data Download

Dieses Menti ist fur den Datendienst interessierten An
der gedacht. Mit Hilfe dieses Untermenis ist es mdglich
einzelne Datenstrome des digitalen Signals auf den PC
Ubertragen (z.B. EPG, Videotext uvm.).

Encoder 71xx

Dieses Menli ist wieder fir Experten gedacht. Dieses |

Vent

gestattet den Zugriff auf den Video-Encoder der Mediama-

ster, um Veradnderungen am Videosignal vorzunehmen (|
ligkeit, Farbséttigung, etc.).

Hel-

Channels

Hinter diesem Menli verbirgt sich die gesamte Kanalve
waltung von DVB2000. Hier kdnnen einzelne oder auch
alle Programme geldscht werden, Programme eingefug
angehéangt oder ersetzt werden und Suchfunktionen au
rufen werden.

Weiterhin kommt man in folgendes Untermenii

=

g
ge-

DiSEqC Menu

Das Betatigen der Taste 9 im Hauptmeni bringt ein Mg
auf den Bildschirm, auf das schon viele Leute sehnsiich
erwartet haben: DISEqC-Unterstiitzung in DVB2000.

2N
tig

General Setup

Um global geltende Einstellungen von DVB2000 vorzu
men, bendtigt man das “General Setup” Men(. Hier las
sich verschiedene LOF’s fur das/die LNB’s setzen, das
optische Erscheinungsbild von DVB2000 kann hier den
personlichen Bedurfnissen angepaldt werden und die
Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle 143t sich eing

neh-
sen

tel-

len.

2212000
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=
—(C)Dr. Overflow—

2 —Video PID: DOA6

3 —Audio PID: 0080

4 —TText PID: 1FFF

|5 -PCR - PID: DOAG

6 —Video PID: 166

7 -Audio PID: 128
g8 —TText PID: 8191
V‘ﬁ -PCR — PID: 166
' /ISF: 00

|

9.1 Layer Demux Menu

11

Dieses Menu gibt einerseits Auskunft Uber die aktuellen
Einstellungen des Demultiplexers. Angezeigt werden hier der Video-,
Audio-, Text- und PCR-PID (hexadezimal und dezimal) und die
Gultigkeit der PID’s (TSF). Jeweils eine Ziffer der TSF-Anzeige gibt
Auskunft Uber den Status des Video- bzw. des Audio-PID’s. Ist der
eingestellte PID gultig und das Programm nicht codiert, dann hat sie
den Wert 0. Ist das Programm codiert hat sie einen Wert grof3er 0. IS
einer der beiden PID’s unguiltig, dann wird ein “?” angezeigt.
Andererseits kann man hier selbstverstandlich die PID’s selbst
eingeben.

Dies ist z.B. dann nétig, wenn man ein Programm der Programmliste
hinzuftigen will, welches vom automatischen Programmsuchlauf
nicht gefunden wird. Durch Wahl der Ziffern 2, 3, 4 bzw. 5 kann der
entsprechende PID in hexadezimaler Form eingegeben werden. We
die PID’s nur in dezimaler Form hat, der kann sie durch Wahl 6, 7, 8
bzw. 9 auch so eingeben.

2212000
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{C)Dr.

1 Freq:
2 =Pol.:
5 ~Symh:

=4 -FEC:
5 =ACEW:
i

Li Stalus

! -Status

Overf low

12721

HOR

22000

2/6

11
IHew )

OPSK: #=off 9=on

i S per

g4 Ca Al

ine.: auln

9.2 Tuner Menu

12

Dieses Untermeni erlaubt das Anzeigen und Einstellen aller fir den
Tuner der Mediamaster notwendigen Werte. Hier wird die
Empfangsfrequenz in MHz (Freq!) die Polarisation (Pol.), die
Symbolrate (Symb) und die Bandbreite in MHz (ACBW) angezeigt.
Weiterhin |a3t sich hier der Status des Tuners sowohl als
hexadezimale Zahlenkolonne wie auch im Klartext abfragen
(Menupunkte 6 und 7).

Der griine Balken gibt die Signalstéarke wieder. Je weiter rechts sich
der Balken befindet, um so starker ist der empfangene digitale
Datenstrom. In der Untersten Zeile sind zwei hexadezimal Zahlen zL
sehen, welche ebenfalls eine Signalstarkenanzeige sind. Diese
Anzeige ist jedoch nur dann korrekt, wenn der QPSK-Demodulator
ausgeschaltet ist.

Durch druicken der entsprechenden Ziffer auf der Fernbedienung
kénnen die einzelnen Einstellungen geandert werden.

Taste | Auswahl | Option | Beschreibung

1 Freq Hier kénnen sowohl C- wie auch KU-Band Frequenzen
direkt eingegeben werden.

Eine Umrechnung in passende Zwischenfrequenzer ist

nicht notwendig.

2 Pol Hor Pol HOR oder VERT

Ver Durch wiederholten Druck auf die Taste 2 kann hier
zwischen horizontaler und vertikaler Polarisation
gewahlt werden.

3 Symb Uber den Ziffernblock der Fernbedienung wird hier die
gewlnschte Symbolrate eingestellt.
4 FEC Ahnlich wie bei der Polarisationseinstellung kann dyrch

wiederholten Tastendruck der richtige Wert fur die FEC
eingestellt werden.

5 ACBW Falls eine andere Bandbreite des Tuners nétig ist, kann
diese hier durch Eingabe Uber den Ziffernblock einge-
stellt werden.

6 Status Hier werden die tatséchlich aktuellen Parameter deg
(Hex) QPSK- bzw. QAM-Demodulators (je nachdem ob SAT-
oder Kabel-Mediamaster) angezeigt.

7 Status Hier werden die tatsachlich aktuellen Parameter des
QPSK- bzw. QAM-Demodulators (je nachdem ob SAT-
oder Kabel-Mediamaster) angezeigt.

8 QPSK off Durch driicken von 8 bzw. 9 kann hier der QPSK-
Demodulator aus- bzw. eingeschaltet werden

9 QPSK on

2212000
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Taste | Auswahl | Option | Beschreibung

0 Versteckt Graphischer Frequenz Spectrum Analyzer

spec-inf Auto Hier kann man festlegen, ob das Spektrum des digitalen
A on Datenstroms invertiert werden muf3 (on) oder nicht (off)
oder ob die Software das selbst herausfinden soll (apto).

off

9.2.0 Spectrum analyser

10

Der Spectrum Analyser bietet eine interessante Funktion. Er
analysiert die Starke des empfangenen Signales innerhalb des
empfangenen KU oder C Bandes.

Es mil3t ungefahr ein Frequenz-Spectrum von 500 MHz der
eingestellten Frequenz

Es funktioniert nicht bei allen Tunern.

Neuerdings sind sogenannte Low cost Tuner im Umlauf.zu erkenner
an der Nummer DF1ST1172

2212000
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9.3 Video Mpeg Menu

13

Fir den Alltag reichen hier die Anzeige der Video-Auflosung (Res) in
S I Bild-punkten (horizontal: vertikal) und die
—(CIOr. OUerflow- me ; Einstellungsmoglichkeiten der Punkte 5 bis 7. Eine Sonderstellung
nimmt der MenUpunkt 8 “NTSC Expert Menu” ein

—BlLnk Scrn: ONH :
—-CL Reg: oOoooocos ! 8

3 —CL val: opoooeez = %
-CL Cnd: 0012 i

-Pan&Scan: ON .l : Taste | Auswahl Option Beschreibung
—Mode dec: PAL v 4 X i
-Mode enc: PAL h ) 1 Blnk Scrn Off
—Force PAL: OFF 5 ¥
9 -NTSC Expert Menu i : On
Res :480:576, 25fps - — " _ N A .
15.000 MBit/s e 2 CL Reg 00000C08| Uber diese Option kann direkt auf den Video-Enco-
S _ -~ der zugegriffen werden. Auch hier gilt: Nur flr
i = Experten!
3 CL Val 00000002 Uber diese Option kann direkt auf den Video-Emnco-
der zugegriffen werden. Auch hier gilt: Nur flr
Experten!
4 CLCmd 0012 Uber diese Option kann direkt auf den Video-Enco-
der zugegriffen werden. Auch hier gilt: Nur fir
Experten!
5 Pan&Scan| On ON bedeutet, daf? die Mediamaster geringere Ayfl6-

sungen Interpoliert
Off Off bedeutet, das die Interpolation ausgeschaltet ist.

Eine ausgeschaltete Interpolation fiihrt bei geringe-
rer

Aufldsung zu einer Streckung des Bildes.
Der rechte Bildschirmrand bleibt je nach Auflésung
mehr oder weniger breit schwarz.

6 Mode Dec| PAL oder | Hier wird der Betriebsmodus fur den Videodecoder
NTSC festgelegt. Gewahlt werden kann hier zwischen
PAL (CCIR 625 Zeilen) oder NTSC.

Wird das empfangene Programm nach der in
Europa uniiblichen Norm NTSC gesendet, dann
sollte hier

auch NTSC eingestellt werden. Fur den Empfang
der meisten européischen und auch asiatischen |Pro-
gramme kann es bei der Einstellung PAL belassen
werden.

Der NTSC-Standard ist in Amerika und Japan seghr
weit verbreitet.
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Taste

Auswahl

Option

Beschreibung

Mode Enc

PAL oder
NTSC

betrifft den Video-Encoder der Mediamaster. Hier
kann gewahlt werden, ob das Videosignal an den
drei SCART-Buchsen der Mediamaster in PAL oder
NTSC ausgegeben werden soll.

Die wenigsten in Europa erhéltlichen TV-Gerate
unterstiitzen den NTSC-Standard. In einigen euro-
paischen Landern ist noch der SECAM-Standard| zu
finden (Frankreich und Teile der ehemaligen Ost-
blockstaaten wie z.B. Polen). Der SECAM-Stan-
dard wird von der Mediamaster aber nicht
unterstitzt, da sich dieser ganzlich vom PAL- od
NTSC-Standard unterscheidet.

Fur die meisten Benutzer ist also PAL die richtige
Wahl.

ACHTUNG! Der NTSC-Standard arbeitet mit eine
anderen Bildwiederholfrequenz als der PAL-Star]
dard (NTSC - 60 Hz, PAL -50 Hz)!

Bei einen TV mit RGB, die default-Ausgabe auf
PAL einstellen, es erscheinen alle NTSC-Bilder
zwar in PAL-Farbe, aber mit dem schwarzen Balf
ken unten und ruckelig.

1)
=

=

Wenn man jetzt auf “7” driickt, ist der schwarze
Balken weg und das Bild ruckelt nicht mehr.

Wie gesagt, geht nur bei RGB!

Force Pal

NTSC
Expert
Menu

Von hier kommt man in das NTSC Expert Menu

\ersteckt

Gibt die Videoauflésung des gerade empfangenen
Programms in Pixel (Spalten/Zeilen) an.

2212000

ab Version 1.784 50



Fir den Experten

—66

-61:
-62:
-6a:
—6e:

“H
13
&
4 A
3
7

=]

9.3.9 NTSC Expert Menu

Hz.

Taste | Auswahl | Option Beschreibung
1 66..63: 21FFO7C1R NTSC Trager Frequenz. Standard ist 3,58M
Der Wert fur die Tragerfrequenz 4.43 MHz ist
2A098ACB
-7 B3
— VUTop del: 0012 2 61. 01 Nicht sicher (03 TV Ausgang = Pal)
— VUBot del: oo13
~ Hor. del: 8879 3 62: 4B
4 6a: 00
5 6e: 20
6 71: B3 Bewegt das Bild nach links und rechts
7 Vtop del: | 0012
8 Vbot 0013
del.:
9 Hor.del: 0079
ab Version 1.784 51
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9.4 Audio Mpeg Menu

L1 4

Ahnlich wie das Video MPEG Meni hat man hier die Kontrolle tiber
den Audiodecoder der Mediamaster.

~(C)Dr. Overtlou- In diesem Menu wird der aktuelle Audio-Modus zur Anzeige
1 —Out: Nornmal gebracht, der auch geadert werden kann. Experten kdnnen hier auc
3 —Cnd: 000080 direkt auf den Audio-Encoder zugreifen.

Taste | Auswahl | Option Beschreibung

1 Out Normal Normale Stereowiedergabe, sofern das gerade

gewahlte TV- oder Radioprogramm in Stereo Ubgr-
tragen werden. Bei Ubertragungen in Mono habgn
beide Audiokanéale das Monosignal

Switch L/R | Switch L/R Vertauschen der beiden Stereokanél

Left both Left both Auf beiden Audikanalen wird der linke
Stereokanal ausgegeben.

Right both | Right both Auf beiden Audikanalen wird der rechte
Stereokanal ausgegeben

3 Cmd 000000 Audio Encoder Kontrolle (Nur fir Experten)

Wert 222222 halbiert die Encoder rate
Héngt von der Speichergréf3e ab

0 Versteckt Setzt den Audio MPEG encoder zurlick.
Warnung:

D

Die Audio-Video synchronisation kann durcheinan-
der geraten. die 0 mehrmals driicken um zu synf
chronisieren

9.51/0 Menu

S

Mit Hilfe dieses Mends ist man in der Lage, fast alle erdenklichen
" . i Einstellungen fur die an der Mediamaster befindlichen Anschlisse
(C)Dr. Overrfiow 4 7 vorzunehmen. Hier wird eingestellt, wie auf welche Schaltspannung
SAT: Auto 3 : - an den SCART-Buchsen reagiert werden soll, welche Prioritaten det
it Vi & SCART-Buchsen haben, wann das LNB mit Spannung versorgt

NOR Gato Wy SR - TR werden soll, wie hoch die Betriebsspannung des LNB ist und vieles
: it andere mehr.

LNB ext. OFF

LNE at +au

INE is normal
SCART menu
LNB-warn. is off

r_
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[»¥212000

Taste | Auswahl Option Beschreibung
1 SAT OFF Auf Schaltspannung an der SAT-Receiver
SCART-Buchse wird nicht reagiert.
AUTO auf Schaltspannung an der SAT-Receiver
SCART-Buchse wird reagiert.
2 VCR OFF Auf Schaltspannung an der Videorecorder
SCART-Buchse wird nicht reagiert.
AUTO Auf Schaltspannung an der Videorecorder
SCART-Buchse wird reagiert.
3 Priority SAT Die SAT SCART-Buchse hat Vorrang vor der
VCR SCART-Buchse
VCR Die VCR SCART-Buchse hat Vorrang vor der
SAT SCART-Buchse
4 RGB out ON Wenn das benutzte TV-Gerat RGB-Signale verar-
beiten kann, sollte diese Option auf ON geschgl-
tet werden.
RGB Hat eine deutlich hdhere Bildqualitat als normale
FBAS-Signale.
OFF Es werden keine RGB-Signale an die TV-
SCART-Buchse ausgegeben.
5 12v menu Hiermit wird ein Untermeni zur Konfiguration
Cinch der 12V Chinchbuchse aufgerufen
7 LNB ext. ON Bei Erkennung von Schaltspannung an der VGR-
SCART Buchse wird das LNB nicht abgeschaltet
OFF Wird Schaltspannung auf der VCR-SCART
Buchse erkannt, wird die LNB-Betriebsspannung
abgeschaltet
8 LNB at +0V Das LNB erhéalt normale Betriebsspannung.
+0.5V Die LNB-Betriebsspannung wird um 0,5V ange-
hoben (fur langere Leitungswege zwischen LNB
und Mediamaster).
9 LNB is normal Die LNB-Betriebsspannung ist
normal eingeschaltet
off off Das LNB wird nicht mit Spannung versorgt.
A SCART Hier wird das SCART Untermenii dargestellt
B LNB-warn | is off Kurzschluf auf der Antennenleitung wird
nicht Gberwacht.
is on Kurzschlul? auf der Antennenleitung wird
nicht tberwacht.
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(CIDr. Dverf low

1200: High

120 stlandby:Low
1200 SAT

1200 UCR

¥

9.5.5 Cinch Menu

Taste

Auswahl

Option

Beschreibung

12v

Low

High

C-Band L

CBandH

Chan. Low

Chan. High

Die 12V Cinch-Buchse der Mediamaster fiihrt
keine Spannung.

High An der 12V Cinch-Buchse der Mediamaster

liegen 12V an.

Wenn im Frontend Meni eine C-Band Frequenz

eingegeben wird, dann fiihrt der Cinch-Ausgar
keine Spannung

Wenn im Frontend Menu eine C-Band Frequenz

eingegeben wird, dann fihrt der Cinch-Ausgar
12V Schaltspannung.

Die Spannung an der 12V Cinch-Buchse ist in
den Programm-Settings ausgeschaltet.

Die Spannung an der 12V Cinch-Buchse ist in
den Programm-Settings eingeschaltet

12v
standby

OFF

ON

Im ausgeschalteten Zustand des Mediamaster
fuhrt der Cinch-Ausgang keine Spannung.

Im ausgeschalteten Zustand des Mediamaster
fuhrt der Cinch-Ausgang 12V Schaltspannung

12V Sat

High

Low

Liegt an der SAT-SCART Buchse Schaltspan-
nung an, dann fihrt de Cinch-Ausgang 12V
Schaltspannung

Liegt an der SAT-SCART Buchse Schaltspan-
nung an, dann fiihrt der Cinch-Ausgang keine
Spannung.

Schaltspannung an der SAT-SCART Buchse

bewirkt keine Anderung der Schaltspannung a
der Cinch-Buchse.

12V VCR

High

Low

Liegt an der VCR-SCART Buchse Schaltspan-
nung an, dann fihrt der Cinch-Ausgang 12V
Schaltspannung

Liegt an der VCR-SCART Buchse Schaltspan-
nung an, dann fiihrt der Cinch-Ausgang keine
Spannung.

Schaltspannung an der VCR-SCART Buchse
bewirkt keine Anderung der Schaltspannung a

g

=]

der Cinch-Buchse.

[»¥212000
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| —(C)Dr. Overflow- |

Pin 8 SAT: 120
Pin 8 UCR: 1201
Pin B DIG: 120
stndb. def.

9.5.A Scart menu

Taste

Auswahl

Option

Beschreibung

Pin 8 Sat

ov

6V

12v

Bei Schaltspannung an der SAT-SCART Buch
fuhrt die TV-SCART Buchse keine Spannung

Bei Schaltspannung an der SAT-SCART Buch
fuhrt die TV-SCART Buchse Schaltspannung i

Hoéhe von 6V (zur Formatumschaltung bei neue-

ren TV-Geraten)
12V Bei Schaltspannung an der SAT-SCART

5e

5€
h

Buchse fiihrt die TV-SCART Buchse Schaltspan-

nung in Hohe von 12V (normal)

Pin 8 VCR

ov

6V

12v

Bei Schaltspannung an der VCRT-SCART

Buchse fiihrt die TV-SCART Buchse keine Span-

nung

Bei Schaltspannung an der VCR-SCART Buchse

fuhrt die TV-SCART Buchse Schaltspannung i
Hohe von 6V (zur Formatumschaltung bei neu
ren TV-Geraten)

12V Bei Schaltspannung an der VCR-SCART

Buchse fiihrt die TV-SCART Buchse Schaltspan-

nung in Héhe von 12V (normal)

Pin 8 Dig

ov

6V

12v

Im normalbetrieb des Mediamaster (digital-TV
Radio) fiihrt die TV-SCART Buchse keine Spa
nung

Im Normalbetrieb des Mediamaster (digital-TV
& -Radio) fuhrt die TV-SCART Buchse Schalt-
spannung in Héhe von 6V (zur Formatumscha
tung bei neueren TV-Geraten)

12V Im Normalbetrieb des Mediamaster (digitg
TV & Radio) fuhrt die TV-SCART Buchse
Schaltspannung in Héhe von 12V (normal)

TR

al-

stndb. def.

SAT

VCR

Im ausgeschalteten Zustand der Mediamaster
wird kein Videosignalweg fest durchgeschaltet
Es gelten die Einstellungen im 1/0O-Space
Menii.Schaltspannung an VCR bzw. SAT schal
den jeweiligen Signalweg automatisch durch.

Liegt keine Schaltspannung an, werden die
Audio- und Video-Signale die von der SAT-

SCART Buchse kommen an die TV-SCART
Buchse durchgereicht.

Liegt keine Schaltspannung an, werden die
Audio- und Video-Signale die von der VCR-
SCART Buchse kommen an die TV-SCART
Buchse durchgereicht

tet

[»¥212000

ab Version 1.784 55



Fir den Experten

9.6 Data Download Menu

16

B o Dieses Menli ist fir den Datendienst interessierten Anwender
\C)Dr. Overflow Fri, : 7 gedacht
Wll! -Log PID IFFF >t e Mit Hilfe dieses Untermends ist es mdglich, einzelne Datenstrome

Status: STORPED des digitalen Signals auf den PC zu Ubertragen
iz i . (z.B. EPG, Videotext uvm.).

Normal

Buffer: 188

Taste | Auswahl Option Beschreibung
1 Log PID 1FFF (def.)| Hier wird der PID eingegeben, zu dem der
gewilinschte Datenstrom gehort

2 Mode adapt. zur Auswahl verschiedenerProtokollierungsmadi
adap/priv
headers
Es data

Ts payload
Pes only

3 Status RUNNING | Starten der Datenubertragung. Bei
STOPPED | laufender Dateniibertragung erfolgt die
Anzeige “RUNNING”

4 ASCII ASCII ASCII Dateniibertragung in ASCII-Zeichen
HEX HEX Datenubertragung als HEX-Dump
BIN BIN Datenlibertragung im Binardatenformat
5 Normal Normal Normal Normaler Datenubertragungsmodus

Test Mode | Test Mode Fur Testzwecke

Single Single Einzelschritt

6 Buffer 188 (def.) Hier kann die GroR3e des
Datenzwischenspeichers in der Mediamaster

festgelegt werden.

Kann mit einem Terminal Programm getestet werden

8 bits, no Parity stop bit=1

Flow Control = Hardware

Geschwindigkeit 38400 (Mul3 in jedem Fall gleich der in der DVB
eingestellten sein.
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9.7 Encoder 71xx Menu

7

{ P Es ist wieder fur Experten gedacht. Mit den Punkten 1 und 2 kann

©r0r. overriou- SRS man direkt auf den Video-Encoder der Mediamaster zugreifen, indernr
SAR Reg: 80 direkt auf die Register des Chips geschrieben werden kann.
F als
Color har on
Burst Ampl:
gt Taste | Auswahl | Option Beschreibung
"F;;'Eu = : :; deo 1 SAA Reg | 00 (def.) Gibt das Register an, das mann bearbeiten
: mochte
2 SAA Val 00 (def.) Zeigt den aktuellen Registerinhalt des unter 1
ausgewahlten Registers an bzw. 143t den Inhalt
andern
3 Colorbar On Schaltet das Farbbalkentestbild ein und aus
Off
4 Burst 3C (def.) Dieser Wert gibt an, wie grof3 die Amplitude des
Ampl Farb-Burst ist. Anderungen an diesem Wert fiih-
ren demzufolge zu einer Anderung der Farbséfti-
gung
5 GainU 125 (def.) bestimmt die GroRe des Farbdifferenzsignalg B-
Y (Blau-Helligkeit)
6 GainV 175 (def.) bestimmt die GroRe des Farbdifferenzsignals R-
Y (Rot-Helligkeit)
7 Mode Hier wird der festgelegt, welches Videosignal an
den SCART-Buchsen ausgegeben werden sol|.
R,G,B R,G,B ist beste Wahl fur die TV-Wiedergabe
Cr,Y,Cb
S-Video S-Video ist beste Wahl fur VCR-Aufnahmen
C.CVBS.C
VBS
+/- RCV2 Mit Hilfe der Lautstarketasten der Fernbedie-
nung kann das Bild nach links oder rechts ver-
schoben werden
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9.8 Channels Menu

18

Hinter diesem Meni verbirgt sich die gesamte Kanalverwaltung von

(€)0r . Overfiou- | e DVB2000. Hier kdnnen einzelne oder auch alle Programme geldsch
S e el : werden, Programme eingefligt, angehangt oder ersetzt werden und
a0 ac anng v % .
Bt Gl Suchfunktionen aufgerufen werden.
setete caannet  [-ace Vi Alle Speicherfunktionen (anhéngen, einsetzen, ersetzen) beziehen
BV 1y o sich auf die gerade eingestellten programmspezifischen Parameter it
Reset all il “Layer Demux”, “Tuner”, “Video MPEG”, “Audio MPEG” und
ALl chn to PRI F
g “I/O-Space”.
Taste | Auswabhl Option Beschreibung
1
2 Add act Héangt einen neuen Programmplatz an die
Channel Programmliste an
3 Replace Ersetzt den aktuellen Programmplatz
Channel
4 Insert Fugt ein Programmplatz an der aktuellen Positjon
Channel ein
5 Delete Léscht den aktuellen Programmplatz
Channel
6 Sl-Parsing Aufruf eines Untermenus fur Suchfunktionen
A Reset All Hiermit wird die gesamte Programmtabelle
geldscht und eine Standard Programmtabelle
eingerichtet (wie nach kompletter Neuinstalla-
tion).
B All chn. to Fur alle Programme wird der Videomodus auf
PAL PAL gesetzt
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(CIDr. Dver i'-l.ilm

el Examine Progs.
\ 2 -Select Prog.
Y % -Fusmine Tr ansp
4

Select Transp.

9.8.6 Si-Parsing

sge-

Taste | Auswabhl Option Beschreibung

1 Examine Sucht nach den verfligbaren Programmen auf
Progs dem aktuell empfangenen Transponders

2 Select hier kann zwischen den gefunden Programmeh
progs des aktuellen Transponders umgeschaltet werden

3 Examine Sucht nach den verfiigbaren Transpondern dey
Transp. Satellitenposition

4 Select Hier kann einer der gefunden Transponder au
transp. wahlt werden

Hinweis:

Dieses Menl wird in Zukunft gestrichen wenn das neue Tunermenu
ganz fertig ist. Bitte keine Mail ins Board posten wenn dieses Menii
in Zukunft nicht mehr vorhanden ist.

[»¥212000
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9.9 DISEqQC Menu

19

(CIDr. Overflow

Bit 8: Band . .
Bit 1: Pol. Taste | Auswabhl Option Beschreibung
IL-::,..:H Made 0 Bit O Low Bandumschaltung
C-Band LNE 1 H|gh
PHE timing: 580
DiSEqC Adr: 18 Band
EERIRE - HARS 1 Bit1 Low Polarisationsumschaltung
Burs tmode off ngh
press DK to test Band
2 LNB1 1,234 Welches LNB wird vom DiSEqC-Schalter
gerade durchgeschaltet
3 Channel Die DISEqC-Einstellungen gelten fur jedes Prp-
Mode gramm einzeln (Settingsbezogen)
Global Die DISEqC-Einstellung gelten fir alle Pro-
Mode gramme gleichermalRen
4 C-Band 1,2,3,4
LNB
PWK 580 Nur Info kann nicht editiert werden
timing
6 DISEqC | 00 bis 15 Ist die Adresse des DISEqC-Schalters (sollte|auf
Adr dem Schalter draufstehen, ist abermeistens 15%)
7 22kHz Band Das 22 KHz-Signal ist abhangig vom gerade
Empfangenen Frequenzband (aus fiir Lowband
und an fir Highband)
High Das 22 KHz-Signal ist eingeschaltet
Low Das 22 KHz-Signal ist ausgeschaltet.
9 Burst- On/Off Einfache Umschaltung DISEqC 2/1 = Mini-
mode DiSEqC
Hinweis:

Der Mediamaster kann nur DiSeqC 1 inklusive MiniDiSEQC. Die
Hardware ist nich fir DiSeqC 2.0 ausgelegt auch wenn es diese
Schalter gibt.

Diseq Schalter einstellen und testen:

Channel Mode durch driicken der Taste 3 auswahlen.

Den gewtinschten LNB am DiSEqc-Schalter wéahlen (Taste 2)

Die Kommunikation zwischen Mediamaster und Schalter durch die
Taste OK prifen.

Bei Fehlschlag andere Adressennummer ausprobieren( z.b 10, 11,
14, 15)

Nummer steht auf einigen Schaltern. Adresse aus der Tabelle
Heraussuchen
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9.A General Setup Menu

1A

G | B In diesem umfangreichen Menu lassen sich verschiedene LOF’s fur
LI S AL das/die LNB’s setzen, das optische Erscheinungsbild von DVB2000
LT sup. LNB1: OFF kann hier den personlichen

. LNB2: DFF - .. . . . . . .
stasgpp ool V4 Bedurfnissen angepaldt werden und die Geschwindigkeit der seriellel
sup. LNB4: OFF
;nnf.-"pul.-"lmn:l

Schnittstelle 1aRt sich einstellen.

: 58488 Haud
Display

Delay/Tiner 7
Nefaulis 4 Opt
Save Settings s Taste | Auswahl ion Beschreibung
1 LT sub. LNB 1 OFF
ON
2 LT sub. LNB 2 OFF
ON
3 LT sub. LNB 3 OFF
ON
4 LT sub. LNB4 OFF
ON

5 LT pos/pol/bamd Daten fur Echostar LT 8700.

Position only Der LT steuert den Antennen-Positioniere die
Polarisation und die Bandumschaltung

6 Com Hiermit wird die Geschwindigkeit der seriellen
Schnittstelle festgelegt. Der eingestellte Wert ist
Gultig fur den “Data Download” und fur die
Settings-Editoren.

7 Display Es wird ein Untermenii aufgerufen, in dem man
das optische Erscheinungsbild von DVB2000
einstellen kann.

8 Delay/Timer Hier lassen sich in einem weiteren Untermen(i
Systemzeiten einstellen und Einstellungen zur
Uhrzeitanzeige vornehmen.

9 Defaults Noch ein Untermend fur noch mehr
Einstellungen.

A Save Damit die durchgefiihrten Einstellungen auch

Settings nach dem Ausschalten und nach einem
Stromausfall erhalten bleiben, kann man diese
hiermit im EEPROM (Flash-PROM)
abspeichern.
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9.A.7 Display Menu

L7

Jeder, der das optische Erscheinungsbild seines Mediamaster
-] verandern mochte, kommt um dieses Menu nicht herum.
In diesem Menl kann man die Position und die Gré3e der
e Programmanzeige einstellen, den Programmbrowser

et _j modifizieren, die Helligkeit des Displays des Mediamaster einstellen
Scroll Rode 1 -"
Colours .

\ =

ICIDr. Dverflow

Chan.-Font: sml
W Browmse: on

und auch die Farben der Menls und der Programmanzeige einstelle

Display: nan‘pﬁ __.1__‘__&{{' 4 '__‘
O i e 1 Pt * Taste | Auswahl | Option Beschreibung
2 Chan.- smi Die Programmanzeige wird in normaler Groi3e
Font dargestellt
big Die Programmanzeige wird in doppelter Grof3e
dargestellt (FUr den Fan von Miniatur-Fernse-
hern).
3 Nr. on Mit den Doppelpfeiltasten laf3t sich der
Browse3 Programmbrowser aufrufen.
off Der Programmbrowser ist ausgeschaltet
4 Dsp dim 1 Hiermit wird die Helligkeit des griinen Mediama-
norm ster-Displays eingestellt. Je kleiner die eingege-
ben Zahl ist, desto heller ist das Display.
5 Dso dim 3 Genauso wie die Option 4, aber fiir die Helligkeit
stndb des Displays im ausgeschalteten Zustand der
Mediamaster (standby)
6 Scroll 1 Wahrend der Navigation durch den Programmt-
mode browser schaltet die Mediamaster sofort auf das

gerade markierte Programm um.

2 Es wird im Programmbrowser erst durch Drugk
auf die OK-Taste umgeschaltet. Nach Druck apf
OK wird der Browser wieder ausgeblendet

3 Ahnlich wie Mode 2. Der Browser wird aber
nach Druck auf die OK-Taste nicht ausgeblendet.
Ein verlassen des Browsers erfolgt in diesem Hall
durch Druck auf die TV-Taste.

7 Colours Hiermit gelangt man in ein Untermen zur Ein
stellung der Menufarben.

Display Frequ. Auf dem Frontdisplay der Mediamaster wird dje
Empfangsfrequenz angezeigt

Auf dem Frontdisplay der Mediamaster wird der
Programmname angezeigt

names
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Taste | Auswabhl Option Beschreibung
A OSD Without Es werden keine Informationen zum laufenderj
Programm angezeigt
current Es wird die Startzeit und der Titel des laufenden
Programms angezeigt
Current Es wird die Startzeit und der Titel des laufenden
/next und des folgenden Programms angezeigt.
B up/down Normal
Swapl
Swap 2

9.A.7.7 Colours Menu

L7

Hier lassen sich Einstellungen zu den Menufarben, Farben der

SEI SRUOYY t Programmanzeige und die Hintergrundfarbe fir Videotext-

Me FG: FEFEESES | U_ntertitelseiten vornehmen. _ _ .
Ch FG: CSCSEBDF ; Die Farbwerte werden in hexadezimaler Form eingegeben. Wer kein
st oo B S - Lust zum durchprobieren aller mogliche Werte hat, der kann sich
auch den “DVB-Color Calculator” aus dem Internet laden. Mdglich
sind alle Werte zwischen von 00000000 bis FFFFFFFF. Die
Farbbalkenzeile

zeigt die gerade eingestellten Farbe von links nach rechts fur die

Optionen 1 bis 5 an.

Taste | Auswahl Option Beschreibung
1 Me FG Die Vordergrundfarbe (Textfarbe) der
DVB2000-Menis
Me BG Die Hintergrundfarbe der Meniis
ChFG Die Vordergrundfarbe (Textfarbe) der
Programmanzeige
4 ChBG Die Hintergrundfarbe der
Programmanzeige
5 SubCL Die Hintergrundfarbe von
Videotext-Untertitelseiten

Hier gibt es ein kleines Programm zum Einstellen der Farbwerte von
dvb2000:
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Channel: 288
Uolume: 188

9.A.8 Delay/Timer Menu

18

Durch Wahl der Ziffer 8 im “General Setup” Men erreicht man
dieses Menu: In diesem Menul kann man Verzégerungszeiten fur die

der

em

te-

or-

C

Programm- und Lautstarkeanzeige, die Verzogerungszeit fur die
Key del. - 150808 Fernbedienung, die Haufigkeit von Tastenwiederholungen einstellen
saci- i g und die Uhrzeitanzeige an seine Bedirfnisse
clock: +=A2
Taste | Auswahl Option Beschreibung
1 Channel Die Zeit, wie lange die Programmanzeige auf
Bildschirm steht
2 Volume Die Zeit, wie lange der Lautstarkeregler auf de
Bildschirm steht
3 Key del Die Verzogerungszeit fur die Fernbedienung
Key rep Die Zeit, die festlegt, wann bei gedriickt geha
ner Taste der Fernbedienung eine Tastenwied
holung erkannt wird.
5 clock tune Feineinstellung innere Uhr
+/- clock Gibt Zeitabweichung der lokalen Uhrzeit zu UT|
in Stunden an
Sommerzeit +2
Winterzeit +1
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9.A.9 Defaults Menu

19

' ' e Hier kdnnen Grundeinstellungen fur die Programme und Optionen
S SWaR Y Ncns fur den Betriebssystemstart nach dem Einschalten
Rode dec: PAL eingestellt werden.

—
TaA
L

Mode enc: PHL

Intro;: Bones

f::: I"I._'f"":f:’;' 'I'[ - Taste | Auswahl Option | Beschreibung
1 Mode dec PAL Der Video-Decoder wird standardméafig im PAL
Powerup->r un Modus betrieben.
iRl s NTSC | Der Video-Decoder wird standardméRig im
NTSC-Modus betrieben.
2 Mode enc PAL Der Video-Encoder wird standardmaRig

im PAL-Modus betrieben.

NTSC | Der Video-Encoder wird standardmaRig
im NTSC-Modus betrieben.

4 Intro bones | Nach dem Einschalten wird der Totenkopf ange
zeigt
other Anstelle des Totenkopfs ein anderes nettes Bild
angezeigt.
none es wird kein Bild angezeigt
5 Radio 1 Gemeinsame Radio- und Fernsehkanalliste
2 Gertrennte Liste fur radio- und Fernsehkanéle
6 Status Grafic | Grafische Symbole in der Programmzeile fur

Video-Text und Audio
Umschaltung der Liste durch radio Taste

Text Text Symbole in der Programmzeile
VITA
9 Power up Auto Nach einem Stromausfall schaltet sich der Media-

master in den Zustand vor dem Ausfall
(Ein oder Aus)

run Nach dem Stromausfall schaltet sich der Mediama-
ster ein
A Signal track | ON Prift ob ein Signal vorhanden ist. Falls das Signal

kurzzeitig verloren gehtwird ein automatischer
Video und Audio-Decoder reset durchgefihrt

Off Funktion ist aus

B Audio track | ON Uberpriift den Audio-Prozessor. Falls der Speicher
voll ist wird der Audioprozessor zuriickgesetzt.

Off Funktion ist ausgeschaltet.
Bei Audio-SCSI aufnahmen auschalten
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16/9

ICIDr . Dverf low

Play

Pause

Single Step

S5low RNotian
Decoder Resel
ignore B-picture

Cold Re-Boot

!

Hilfe Menu

1 Hilfe

Durch druicken der Hilfe Taste wird diese Anzeige sichtbar: Dieses

Meni gibt Auskunft Gber die benutzte Version von DVB2000 und wo

die Overflow Hompage(s) im Internet zu finden ist.

Drickt man nun die Taste 9 so erhalt man ein 16/9 Bild auf einem4/3

Fernseher

Options Menu

[J Hilfe

Taste | Auswahl Beschreibung
0 Play normale Bilddarstellung
1 Pause friert das laufende Programm ein. Es ist
ein Standbild zu sehen.
Single Step erzeugt ein neues Standbild
Slow motion Langsame Videobildwiedergabe (es wird automatisch ein
Standbild erzeugt, dieses dargestellt, das nachste Stangbild
erzeugt usw.). Achtung! Es kann eine ganze Weile dauern,
bis die Darstellung korrekt ist (keine Klétzchengrafik)!
4 Decoder Setzt sowohl den Video- wie auch den Audio-Decoder
Reset zuriick.
5 ignore Noch eine Art Slow-Motion. Hierbei wird jedes zweite Bild
B-Picture weggelassen.
9 Cold Re-Boot| Fuhrt einen Kaltstart der dbox durch. Diese Funktion ist fur
alle diejenigen interessant, die ihre dbox mit Hilfe von
Transbox oder Nokia's “serial Downloadserver” aktualisie-
ren. Der Kaltstart ersetzt das Szenario Netzstecker ziehen
und wieder stecken.
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11 SCSI Verbindung Rechner-Mediamaster

Die DVB ist fur die zusammenarbeit mit Adaptec SCSI Karten
ausgelegt. Vielfach funktioniert es nicht wenn man nicht den
neuesten SCSI Treiber von Adaptec auf dem Rechner hat.

Sich zuerst vergewissern daf3 die SCSI ID Nummer frei ist.

Der Mediamaster hat normaler weise ID 3 kann aber geédndert
werden.

Den Mediamaster starten

Nach den Starten von Windows muf3 “DVB2000 Nokia rulez” nun
unter Control Panel-System- Device Manager Disc drives zu sehen
sein.

Erscheint es nicht so liegt ein Fehler vor.

Das kénnen sowohl Kabel als auch Terminierungsprobleme sein.
Bitte Dokumentation die bei der Adaptec SCSI Karte war genau
durchlesen.

Vielfach werden auch Adaptec OEM Karten verwendet oft ist der
treiber dieser Karten nicht auf dem letzten Stand bitte Treiber von
www.adaptec.com herunterladen.

Aus letzte Aushilfe kann man Windows neu installieren

2212000
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12 Tips und Tricks

Achtung Wichtig. Alle Werte, die man mit “Mend” - “9” - “A” (General
Setup) erreicht werden, missen endgultig in diesem Menl mit. “A” -Save Set-
tings” bestétigt werden!

Andern Programmnamen:

Man gehe in die Programmtabelle (Doppelpfeil oben oder unten),
positioniere auf den zu andernden Namen, driicke” Info” und
bekommt einen Stern unter dem ersten Buchstaben des alten
Namens.

Jetzt kann man mit links/rechts die zu &ndernde Stelle einstellen unc
mit oben/unten das jeweilige Zeichen andern. Wenn man fertig,
zweimal” OK”, fertig.

Toggeln laufendes Programm/davor gesehenes
Programm:

Durch Drucken der Taste”0” (Null) bekommt man das zuletzt
gesehene Programm, nochmals”0” kehrt das wieder um (praktisch
bei z.B. Formel 1-Perspektiven)

Bestimmen der tatsachlichen Bitrate eines
Programms:

Das Programm einstellen, dann” Mend” -"9” -"Men(” -"4” -"OK”
mehrmals wiederholen liefert nahe beianander liegende Werte. Vor
OK” kann man auch noch die PID andern.

Umkehren der Scroll-Richtung in der
Programmliste:

Viele Benutzer haben Probleme mit der Richtung des” Blatterns” in
der Programmliste nach Doppelpfeil-Taste Nach” Mend” -"9” -"A” -
"7” durch mehrmals” B” auf normal” stellen (Andere Einstellungen

ausprobieren).

Helle Uhrzeit bei ausgeschalteter Box:

“Menu” -"9” -"A” -"7” -"5” jetzt"0” fur ganz hell bis™7” fur aus
eingeben.

Desgleichen Menu” -"9” -"A” -"7” -"4” fur die Helligkeit des
laufenden Displays.

2212000
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Sommer/Winterzeit einstellen:

Menu” _”9" _”A” _”8"

jetzt mit /- (Lautstérke) fir Sommerzeit auf’+02” einstellen,
fur Winterzeit auf"+01".

Radioprogramme in eigener Tabelle

(Uber Radio”-Taste) oder gemeinsam mit TV-Programmen:
“Menu” -"9” -"A” -"9” jetzt mit"5” auf Radio Mode: 1" (zusammen
mit TV) oder Radio Mode: 2" flr getrennte Tabelle einstellen.
Keinen Totenschadel nach Einschalten:

“Mend” -"9” -"A” -"9” jetzt mit"4” auf Intro: None” einstellen.
Vielleicht mal Other” probieren.

Graphik-Statussymbole

HMenU" _”9" _”A” —"9”
jetzt mit"6” auf Status: Text” einstellen.

Riesenanzeige des Programmplatznamens:

“Mend” -"9” -"A” -"7” jetzt mit"2” auf big” stellen.

Fur ganz kleine Bildschirme?

Duplizieren eines Programmplatzes:

Von diesem laufenden Programmplatz aus Menu” - “9” - “8” - dann
“2” oder “4”, je nach dem ob das Duplikat am Ende oder direkt nach
dem aktuellen Promillesatz eingefligt werden soll (immer Anzeige
“Insert Channel”)

Léschen eines Programmplatzes:

Von dem zu léschenden Programmplatz aus “Mend” - “9” - “8” -
“5”(Delete Channel), es kommt Anzeige “Delete Channel”

2212000
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Sortieren der Programmtabelle:

Jeweils auf den zu verschiebenden Programmplatz in der
Programmtabelle (durch Doppelpfeiltaste zu erreichen)
positionieren, Taste “A” (="Mark”) driicken, es erscheint ein Stern(*)
vor dem Namen, jetzt auf die neue Position bringen, wieder “A”, der
Stern verschwindet, schlief3lich “OK”, der Text “Update Channels”
erscheint.

Andern Programmnamen:

Man gehe in die Programmtabelle (Doppelpfeil oben oder unten),
positioniere auf den zu andernden Namen, driicke “Info” und
bekommt einen Stern unter dem ersten Buchstaben des alten
Namens.

Jetzt kann man mit links/rechts die zu &ndernde Stelle einstellen unc
mit oben/unten das jeweilige Zeichen andern. Wenn man fertig,
zweimal “OK”, fertig.

Durchsuchen eines (neuen) Transponders

nach neuen Programmen:

“Mend” - “6”(Tuner) - dort bei 1 bis 4 die neuen Werte eintragen,
(z.B. fur Canal+ Nederland - “1” - “12515” - “OK” - “2” bis “H”
erscheint - “3” - “22000” - “OK” - “4” bis “5/6” erscheint), dann
“9”(Search) - Jetzt erscheint eine Tabelle der gefundenen
Programme, auf die man einen Stern durch “auf/ab” positionieren
und die man dann durch “OK” betrachten kann. Gleichzeitig kann
man jetzt durch z.B. “2” das Programm hintenan die Tabelle anfiigen
Will man das nicht, einfach mit “Mend” zurtick und das néchste
prufen (Achtung, bei z.B. Canal+ werden 14 Programme gefunden,
also scrollt die Anzeige ab 4 mal “ab”).

Programmtabelle strukturieren durch einfligen von
Markierungseintraegen, z.B. vor einem anderen Satelliten (--
ASTRA--), einem Provider (--Canal+--), (--Premiere--) oder (--DF1-
-), nach Gruppen (--Private--), (--ARD--), (-Ausland-FTA-), (--
News--) oder (--Sport--) oder nach sonst fiir den

Nachdem man erst seine Programmtabelle entsprechend sortiert ha
geht man jeweils folgendermalf3en vor:

Einflgen einer Markierungszeile:

Einstellen auf den ersten Programmplatz einer solchen Gruppe, dan
“Meni” - “6”(Tuner) - “1"(Frequ:, es erscheint dort ein Stern) - “0” -
HOK” - HMenUH - H7”(PIDS) - H2H - HO” - HOK” - H3" - HO” - “OK” -

2212000
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“4" - “0" - “OK” - “5” - “0” - “OK” (damit sind alle PIDs auf Null) -
“Meni” - “9”(Expert) - “8”(Channels) - “4”(Insert Channel), es er
scheint auch der Text “Insert Channel”

Da bei der Funktion nach dem aktuellen Programmplatz insertet
wird, muf3 man als nachstes den Markierungsprogrammplatz um ein
vor verschieben, also sooft “Meni” bis auf dem Display “Default”
erscheint, der vorlaufige Name dieser neuen Zeile, dann
“Doppelpfeil”, “A”(= “Mark” es erscheint der Stern) - einmal
“aufwarts” - “A” - “OK”, schon steht der Platz “Default” vor dem
ersten Platz der Gruppe.

Schlief3lich andern wir “Default” in “-Gruppenname-), wobei
insgesamt 15 Zeichen moglich sind.

Quick Delete

Pfeiltaste/Radio -> soviel [6schen wie man will, entfernte Sender
werden erst endguiltig geléscht durch “OK”.

Status” des empfangenen Signals

Im Tuner-Menl kann man sich den “Status” des empfangenen
Signals angucken. Wenn man beispielsweise die 11027 MHz als
Tragerfrequenz vorgegeben hat (hier Venus-TV), und die
Statusanzeige sagt Dir: 11025 MHz in den Nachtstunden (wenn es
kalt ist) und 11027 MHz wéahrend des schonsten strahlenden
Sonnenscheins, dann kann man schon abschétzen ob das LNC star
oder weniger stark Temperaturabhéngig ist.

Bei der “Statusanzeige” werden die Daten des Tuners angezeigt wie
sie sich nach dem “Einrasten” auf den Sender ergeben haben.

Natdrlich funktioniert das bei allen Sendern, nicht nur bei schwachen
SCPC Signalen, aber dort macht sich das halt deutlich bemerkbar (-
dauert langer bis der Sender “einrastet”).

Nach PID’s suchen

Menu 9(Expert) - 1(Layer Demux) — 0

Wenn bei TSF ein? steht und man 0 drickt laufen die V-PID's durch.
Wenn eine Zahl steht immer wieder O driicken oder PID.

Oder: alle Hex-Eintrage auf 1FFF setzen und 0 drticken, dann lauft e
durch. Dauert allerdings seine Zeit.

2212000
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Forcierters umschalten der Scartbuchsen

"Hilfe"->1 auf SAT-SCART umschalten,
"Hilfe"->2 auf VCR-SCART umschalten
"Hilfe"->3 auf satempfangumschalten

2212000
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DIiSEQC Schalter

13 DISEQC Schalter

Spaun Schalter

DISEqC
Model Adr 0 1 7
SMS 9940 NF| 14h Band Pol Band
SMK 9940 F 14h
SMK 9960 F 14h
Kathrein
DiSEqC
Model Adr 0 1 7
EXR 904 00/01/ Band Pol Band
02/03/
04/10/14
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Probleme und Lésungen

14 Probleme und L6sungen

Ich habe eine SCSI Karte aber keine ADAPTEC Karte.

In WIN 95 einen Treiber fur eine nicht Plug and play fahige Adaptec
Karte installieren. ZB 1505.

Das File aspi32.exe von der Adaptec Seite herunterladen

Dann den Adaptec aspi Treiber updaten.

Treiber fur die Adaptec karte l6schen.

Das funktioniert sogar auf meinem Macintosh. Ich kann die original
SCSI Hardware an meinem Mac nutzen und Grabben.
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Anhang

ACBW

BAS

CAM

CAT

Cooltext

dbox

15 Anhang
15.1 Begriffserklarung

Acquisition Band Width — gibt die Bandbreite des Tuners an.

Amplituden-Ein Modulationsverfahren, bei dem die Amplitude
(Signalstarke) der Trager-
modulationfrequenz geandert wird.

-SignalBild Amplituden Synchron Signal — Hierbei handelt es sich
um ein analoges Mischsignal aus Helligkeitsinformationen
(Bildamplitude) und Synchronisationssignalen, die dafiir sorgen, dal?
das Bild nicht ,durchlauft”. In diesem Signalgemisch sind keine
Farbinformationen enthalten.

Conditional Access Modul — ist eine technisch Baugruppe eines
Digitalempfangers, die fur die Decodierung codiert tibertragener
Programm-angebote (Pay-TV) zustandig ist. Das CAM besitzt
normalerweise mindestens eine Einschub zur Aufnahme einer Smar
Card. Ohne CAM ist ein Digital-Empfanger nicht in der Lage Pay-
TV Programme zu empfangen. Bei Empfangern ohne CAM spricht
man auch von FTA-Empfangern.

Contitional Access Table — Dies ist ein Datenstrom auf einem
Transponder / Kabelkanal, in dem fur die Entschliisselung von Pay-
TV Programmen nétigen Daten Ubertragen werden.

Dr. Overflow’s Teletext-Software in DVB98

von der Firma Nokia gebauter digitaler Empféanger fur Deutschland.

2212000
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Anhang

Demodulation

Demultiplexer

Dezimal

DVB

EEPROM

EPG

FBAS

FEC

Bezeichnet die Trennung des Nutzsignals von seiner Tragerfrequen:
Die technische Baugruppe dafir wird als Demodulator bezeichnet.

Ist eine technische Baugruppe eines Digitalempfangers, welche die
Daten eines Programmes (Video, Audio, Daten) aus dem Datenstror
eines Transponders ,herausfiltert”.

Dekadische Darstellung von Zahlen bestehend aus Ziffern, welche
die Werte 0 bis 9 haben kdnnen — ist das Zahlensystem mit dem im
Allgemeinen gerechnet wird.

Digital Video Broadcasting — Standard zur digitalen Bild- und
Tonubertragung

auch Flash-PROM - Electrical Ereaseable Programmable Read Onl:
Memory — elektrisch I6schbarer und wiederbeschreibbarer ,Nurlese-
Speicher”- Baustein (Chip) der die Daten auch im stromlosen
Zustand behalt (nicht fliichtig).

Electronic Program Guide — Programmbegleitende Informationen in
Text (und bei manchen Digitalempfangern auch bebildert z.B. Philips
Mediabox) auf dem Fernsehbildschirm.

-SignalFarb Bild Amplituden Synchron Signal — ist ein Nachfolger
des BAS-Signals, welches um Farbinformationen erweitert wurde.

Forward Error Correction — Beschreibt die Art der Fehlerkorrektur
bei der digitalen Ubertragung.

2212000
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FTA

Halbbild

Hexadezimal

IRDETO

Koaxialkabel

LNB

Free To Air — frei empfangbar. Man unterscheidet FTA-Programme
(uncodierte Programme) und FTA-Empfanger (Empfanger ohne
CAM).

auch als Zeilensprungverfahren bezeichnet — Im Gegensatz zum PC
verfahren Monitor werden im Fernsehen nicht ganze Bilder
Ubertragen sondern ,nur” halbe Bilder. Je nach Land werden 50 bzw
60 Halbbilder je Sekunde auf der Mattscheibe dargestellt. Im ersten
Halbbild sind alle ungeradzahligen (1, 3, 5, 7...) Zeilen und im
zweiten Halbbild alle geradzahligen (2, 4, 6, 8...) Zeilen enthalten.
Dies stellt einen Kompromif3 zwischen der verfligbaren Bandbreite
im Ubertragungs-weg und dem wahrnehmbaren Flimmern des Bildes
dar. Wirde 25 ganzen Bildern je Sekunde Ubertragen (50 Halbbilder
entsprechen ja 25 ganzen Bildern), wirde das der Bildschirm
unertraglich stark flimmern.

Eine Darstellungsart von Zahlen basierend auf einem 16er System.
Die einzelnen Ziffern kdnnen die Wertigkeiten von 0 bis 9 und von A
bis F haben.

Codierungs- und Zugangskontrollsystem (Conditional Access) der
gleichnamigen Firma.

Ist ein unsymmetrisches Kabel zum Ubertragen hochfrequenter
Signale. Das Kabel besteht aus einem mittig liegenden Innenleiter
(Seele) aus Kupfer und dem Aul3enleiter (ebenfalls aus Kupfer), der
den Innenleiter kreisférmig umgibt. Zwischen Innenleiter und
AulRenleiter befindet sich das Dielektrikum — ein aus Kunststoff
bestehender Isolator, der auch dafir sorgt, dal3 der Innenleiter imme
in der Mitte des Aul3enleiters liegt. Um den Aul3enleiter vor
Korrosion zu schiitzen ist das gesamte Kabel mit einem
Kunststoffmantel umzogen.

Low Noise Block Converter — Ist das eigentliche Empfangsteil einer
Satellitenanlage. Er besteht aus der eigentlichen Antenne, einer
Einrichtung zur Auswahl der Polarisation und aus einer
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LNC

LOF

Mediabox

Mediamaster

Modulation

MPEG

elektronischen Schaltung, welche die empfangenen Signale verstark
und auf eine geringe Tragerfrequenz umsetzt.

Low Noise Converter — ist prinzipiell das selbe wie ein LNB.

Local Oszillator Frequenz — Beschreibt die Frequenz des lokalen
Oszillators eines LNBs. Die Oszillatorfrequenz wird dem
Empfangssignal zugemischt. Durch die Mischung ergeben sich zwel
neue Tragerfrequenzen (Empfangsfrequenz + LOF und
Empfangsfrequenz — LOF). Die Differenz aus Empfangsfrequenz
und LOF ergibt die neue Tragerfrequenz (Zwischen-frequenz) die
dem Satellitenempfanger zugefihrt wird.

Digitale Setop-Box der Fa. Philips — wird z.B. von ,,Canal Satellite
Numerique” (Frankreich) und ,,Canal Satelite Digitale” (Spanien) als
Pay-TV Plattform eingesetzt.

Digitalempfanger der Firma Nokia, der auf der selben Hardware-
plattform basiert wie die dbox. Es gibt ihn in verschiedenen
Ausfuhrungen sowohl mit wie auch ohne CAM.

Grundlage zur drahtlosen oder drahtgebundenen

Hochfrequenziibertragung. Die Nutzsignale werden mit Hilfe einer
wesentlich héheren Tragerfrequenz tUbertragen. Das Einfiigen der
Nutzsignale in die Tragerfrequenz wird als Modulation bezeichnet.

Motion Picture Expert Group — Ist ein Gremium, dafl3 sich mit der
digitalen Ubertragung von Bild- und Tonsignalen beschéftigt. Es
sucht nach geeigneten Mdglichkeiten der Datenkompression und —
Reduktion, um bei einer hohen Bild- und Tonqualitat einen moglichst
geringen digitalen Datenstrom zu erzeugen. Brauchbare
Moglichkeiten werden in Standards gefal3t (MPEG-1, MPEG-2
usw.). Die digitale Ubertragung gemaR DVB erfolgt im MPEG-2
Standard.
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Multiplexer

NIT

NTSC

PAL

PAT

PID

PMT

Polarisation

Technische Baugruppe beim Programmanbieter, Satellitenbetreiber
oder Kabelnetzbetreiber, welche die digital Datenstréme der
einzelnen Programmangebote zu einem einzigen Datenstrom
zusammenfal3t.

Network Information Table — Eine Tabelle im digitalen Datenstrom,
in der Informationen uber ein oder mehrere Programm-Bouquets
oder auch uber eine gesamte Satellitenposition enthalten sind

National Television Standards Committee - Weit verbreitetes
Farbfernsehsystem (vor allem Amerika und Japan), welches einige
Schwachen aufweist. Technisch bedingt kommt es haufig zu Farb-
Verfalschungen, die dazu geftihrt haben, das die Abklrzung NTSC
mit ,Never The Same Colors” (niemals die gleichen Farben) definiert
wird.

Oszillatorlst eine technische Baugruppe zur Erzeugung
hochfrequenter Signale.

Phase Alternation Line - Weit verbreitetes Farbfernsehsystem,
welches eine Weiterentwicklung von NTSC ist und damit einige
Schwachen von NTSC ausbugelt.

Programm Association Table

Programm Identifier — beschreibt eine Nummer unter der die
Informationen im digitalen Datenstrom zu finden sind.

Programm Map Table

Hochfrequente Signale kbnnen mit einer Antenne gerichtet
abgestrahlt werden. Wahrend in der normalen terrestrischen
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QAM

QPSK

RGB

SCART

Settop-Box

Fernsehubertragung fast ausschlief3lich die horizontale Polarisation
benutzt wird (nur einige wenige Sender nutzen auch die vertikale
Polarisation) werden bei der Satelliteniibertragung sowohl die
horizontale wie auch vertikale Polarisation eingesetzt. Dadurch wird
eine Verdopplung der verfiigbaren Ubertragungskanale in einem
Frequenzbereich erreicht.

Quadratur Amplitude Modulation — Eine Modulationsart zur
Ubertragung von digitalen Programmen (Standart bei der digitalen
Kabel-TV Ubertragung).

Quadratur Phase Shift Keying — Eine Modulationsart zur
Ubertragung von digitalen Programmen (Standard bei der digitalen
Satellitenibertragung).

SignalBezeichnet die im Farbfernsehen benutzten Primarfarben Rot
Grin und Blau. RGB-Signale bieten die hochste technisch machbare
Bildqualitat, da fur jede Priméarfarbe eine eigene Leitung zur
Verfiigung steht. Bei der Nutzung von RGB-Signalen gibt es keine
verwaschenen Farben oder ausgefranste Farbuberlaufe, wie sie vor
der normaler Videosignallibertragung (FBAS-Signal) bekannt sind.

Syndicat des Constucteurs d”Appareils Radio Récepteurs et
Télévisieurs (franzdsischer Fachverband fir
Unterhaltungselektronik) - auch als Euro-AV bezeichnet. Ist eine 21-
polige Steckverbindung (bzw. ein Kabel mit 21 Adern) fir die
gleichzeitige Ubertragung von Stereo-Audio, FBASVideo und RGB-
Signalen (bei der Ubertragung von S-Video kénnen keine RGB-
Signale Ubertragen werden). Zusatzlich stehen noch einige
Datenleitungen zur Verfigung. Aul3erdem gibt es noch
Statusleitungen (Schaltleitungen) die von vielen Geraten zur
Identifikation anliegender Signale benutzt werden (Pin 8).

Beistellgerat - Eine gern benutzte Bezeichnung fur Digital-
Empféanger die nicht in das TV-Gerét integriert sind.
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SCPC

SCSI

SDT

Seca

SECAM

Smart-Card

Symbolrate

Synchronisation

Single Carrier Per Channel — Eine Art der digitalen Ubertragung, bei
der fur jedes Ubertragene Programm (Channel) eine eigene
Tragerfrequenz (Carrier) benutzt wird.

Small Computer Standard Interface — Universell einsetzbare
Schnittstelle mit paralleler Datentibertragung zum Betrieb
verschiedenster Gerate (Festplatten, CD-ROM, Streamer, Scanner
usw.) an einem Bus. Ein SCSI-Bus (SCSI-Il) kann bis zu 8 Geréate
bedienen, wobei ein Gerat davon der SCSI-Controller ist.

Service Descripiton Table

Societé Européene de Controle D'Access - Ein Codierungs- und
Zugangskontrollsystem (Conditional Access).

Sequentiel Couleur a Memoire - Ein Farbfernsehsystem, das vor
allem in den ehemaligen Ostblockstaaten (ehem. Sowjetunion, Polel
usw.) aber auch in Westeuropa (Frankreich) zu finden ist Es
unterscheidet sich ganzlich von PAL oder NTSC und daher auch
nicht von der dbox unterstitzt wird.

Eine intelligente Chipkarte im Checkkartenformat, auf der alle zum
decodieren eines codierten Programms noétigen Informationen fur da
CAM gespeichert sind.

Ist ein Schlusselwert bei der digitalen Ubertragung. Sie gibt an, wie
hoch der Datenstrom ist.

Um ein feststehendes (nicht ,durchlaufendes”) TV-Bild darstellen zu
kénnen, mul’ das TV-Gerat wissen, wann das Bild beginnt. Dazu
werden dem Videosignal Zusatzinformationen zugemischt — das
sogenannte Synchronsignal.

2212000

ab Version 1.784 81



Anhang

S-Video

Teletext

TSSD

VCR

Viaccess

Videotext

ZF

auch Y/C-Signal — beschreibt eine Ubertragungsmdglichkeit fiir
analoge Farb-Videosignale, bei der Helligkeitsinformationen
(Chrominanz-Signal welches dem BAS-Signal identisch ist) und
Farbinformationen (Luminanz-Signal) auf getrennten Leitungen
Ubertragen werden. S-Video Anschlisse sind haufig bei
hochwertigen Videorecordern und Videokameras (Camcorder) zu
finden. Die Bildqualitat eines S-Video Signals ist besser als die eines
FBAS-Signals, aber erreicht nicht die Qualitat eines RGB-Signals.

Oft auch als Videotext bezeichnet. Ist ein Zusatzangebot von
Programmveranstaltern zum normalen TV-Angebot. Teletext wird
von den meisten europaischen Programmen angeboten. Ubertrager
wird es parallel zum normalen TV-Programm. Mit Hilfe von Teletext
kénnen Texte und einfache Blockgrafiken tbertragen werden. Hier
spricht man von Teletext Level 1 und Level 1.5. Seit noch nicht so
langer Zeit

.0gibt es auch den Teletext Level 2.5. Hiermit ist es méglich,
Grafiken hoherer Auflosung zu Ubertragen und eine grol3ere Palette
von Farben zu benutzen.

Time Shifted Service Descriptor

Video Casette Recorder - Abkurzung fur Videorecorder.

Ein Codierungs- und Zugangskontrollsystem (Conditional Access).

So heildt der Teletext der Programmveranstalter ARD und ZDF. Der
Name Videotext ist geschitzt, d. h. er darf nur von ARD und ZDF
benutzt werden.

Siehe Zwischenfrequenz
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Zwischenfrequenz Die von einem Satelliten empfangenen Signale sind zu hochfrequen
um diese Uber ein Kupferkabel (Koaxialkabel) Ubertragen zu kbnnen
Deshalb wird das Empfangssignal auf eine geringere Frequenz
konvertiert — der sogenannten Zwischenfrequenz.
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